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Apresent a- «o

O Projeto Novas Minas (PNM) € um projeto de minera¢do que visa a extracao de bauxita em
cinco platés, que estéo localizados em parte dos territérios dos municipios de Oriximina, Terra
Santa e Faro, regido oeste do estado do Para. Destaca-se ainda sobre a localizacdo que, o
PNM, bem como parte do complexo minerario da Mineracao Rio do Norte (MRN), est& inserido
na Floresta Nacional (Flona) de Saraca-Taquera.

Dessa forma, por estar totalmente inserido em uma unidade de conservag¢do do dominio da

Unido, conforme estabelecido no Art. 4° pela Resolugdo Conaman U 237 d@omgde@9 7 ;

ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - Ibama, 6rgao
executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, . . fendpreahdimentos localizados ou
desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em pais limitrofe, no mar territorial, na plataforma
continental, na zona econdmica exclusiva, em terras indigenas ou em unidades de conservacao
de dominio da Uniaoo .

Considerando que a operacao mineraria € uma atividade potencialmente poluidora, devido a
propria natureza de suas operagdes, incluindo o transporte de produtos enquadrados na Lei
Federal n°® 6.938 de 1981 e na Resolu¢cdo Conama n° 237 de 1997, é necessaria a elaboracao
de estudos que visem avaliar os impactos decorrentes dessas atividades, atestando, ou néo,
sua viabilidade socioambiental e indicando, constatada a viabilidade, as medidas mitigatérias,
na forma de a¢des e/ou programas executivos, e compensatorias, em atendimento a legislagéo
especifica.

Este documento, portanto, visa apresentar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo
Relatério de Impacto Ambiental (Rima) do Projeto Novas Minas (PNM). Protocolado
inicialmente em 18/05/20, o EIA-Rima do PNM foi objeto de andlise e checagem de aderéncia
ao Termo de Referéncia (TR) realizada pelo Ibama que, por meio do Parecer Técnico (PT) N°
176/2020-COMIP/CGTEF/DILIC emitido em 21/09/20, recomendou a reapresentacdo do
estudo atendendo aos itens indicados no referido documento.

Assim, além do atendimento ao PT N° 176/2020, o EIA-Rima do PNM apresentou como
principal diferenca em relagdo ao primeiro documento, a ado¢do de um novo procedimento
para disposicdo de rejeitos, incorporando tecnologias que visam agregar maior seguranca e
sustentabilidade as operacdes da MRN.

Ap6s andlise do documento, foi emitido, em 25/03/22, o Parecer Técnico n® 187/2021-
COMIP/CGTEF/DILIC, trazendo a verificacdo da aderéncia desse estudo ao TR, aprovando o
EIA e solicitando adequagbes ao Rima. Portanto, o Rima foi adequado e protocolado em
09/04/22. O Ibama avaliou o Rima e emitiu, em 09/05/22, o Parecer Técnico n°® 53/2022-
COMIP/CGTEF/DILIC, aprovando todas as complementacdes, mas, entretanto, solicitou a
inclusdo de informacdes sobre o andamento do processo relacionado ao Estudo do
Componente Quilombola.

Posteriormente, em 23/06/22, o Ibama emitiu o Oficio n°® 328/2022/COMIP/CGTEF/DILIC e
i ndi pecassiddde de apresentar o Estudo do Componente Quilombola (ECQ) do Alto
Trombetas Il e Boa Vista no Rima e no EIA0 registrou q u eapdé as informacbes do ECQ
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serem incluidas no EIA e Rima, seguem o0s estudos ambientais para analise de mérito nao

sendo necessario a realizacdo de outro Checklistd6 Sendo assi m, oeatdlizadod o c ume i
e complementado com o Estudo do Componente Quilombola (ECQ) dos territérios Alto

Trombetas Il e Boa Vista.

Os cinco platbs a serem explorados no PNM sao: Barone, Jamari, Cruz Alta Leste, Rebolado
e Escalante. O minério lavrado no PNM sera transportado por modal rodoviério, em caminhdes
através de acessos temporarios (a serem implantados) e existentes, até as unidades de
britagem, localizadas nos platds Monte Branco e Aviso, ambas j4 instaladas e licenciadas.

Além da abertura, no caso de acessos temporéarios, e melhoria e/ou ampliacdo, para os
existentes, as seguintes novas estruturas serdo necessarias ao PNM e, também, objeto de
avaliacdo desse EIA: alojamentos, vestiarios, escritorios, refeitérios, oficinas, estrutura de apoio
a operacao/lavra em geral e canteiros de obras.

Ressalta-se que as estruturas, licenciadas e em operacgao, que compdem o complexo minerario
da MRN, como britagens, transportadores de longa distancia (TCLD), planta de beneficiamento
e sistema de escoamento, permanecerdo as mesmas, sem ampliacdes e/ou novas instalacdes
para atendimento ao PNM. Essas estruturas ndo sao, portanto, avaliadas nesse EIA, uma vez
que ja foram objeto de estudos anteriores em distintos processos de licenciamento.

O mesmo ocorre com 0 sistema para recebimento de rejeitos do complexo minerario. Esse
sistema esté localizado no platd Saracd, sendo uma estrutura licenciada e em operacao.
Destaca-se que o novo procedimento a ser adotado no PNM para destinacéo de rejeitos ndo
acarretard a implantagdo de novas estruturas e/ou reservatorios (settling ponds).

Assim, por ndo se tratar da ampliacdo de um sistema que ja se encontra em operagao e sim,
da utilizagdo das estruturas ja implantadas ou em fase de implantacdo para atendimento as
operacdes ja licenciadas, ndo ha, no ambito desse EIA, uma caracterizacdo ambiental para o
platd Saracd. Portanto, em funcdo da alternativa adotada para destinacdo de rejeitos, sao
avaliados os aspectos e impactos associados a esse novo procedimento.

A itemiza-«0 apresentada no Tersd dedReferéndae Bawae o do
elaboracédo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatério de Impacto Ambiental (Rima)
para Projeto Novas Minas (PNM), na Floresta Nacional de Saraca-Taquera, Estado do Parao
emitido pelo Ibama em 20/02/19 e revalidado em 23/07/21 e 14/06/22. Sendo assim, 0s
capitulos que compdem este documento, estéo distribuidos em trés volumes (sendo o volume
Il dividido em trés partes) que incluem ainda anexos, figuras, quadros e tabelas. Portanto, os
itens que representam o atendimento ao TR, sendo abordados em profundidade neste
documento, sdo resumidos a seguir:
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1. Introducéo

i Contextualiza o PNM, apresentando um breve historico das operagbes da MRN em
Porto Trombetas e apresenta as justificativas para implantagéo do projeto.

2. Procedimentos do Licenciamento
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i Apresenta os principais marcos do processo de licenciamento ambiental do PNM, desde
0 seu inicio em 28/09/18 até a conclusdo deste EIA.

3. Aspectos Legais

i Sé&o apresentados aspectos legais e regulamentos vigentes incidentes ou aplicaveis ao
empreendimento, contemplando as legislagbes municipais, estadual e federal.

4. Metodologia

1 Traz uma abordagem geral das metodologias empregadas para definicdo de areas de
estudo e de influéncia, elaboracdo do diagnéstico para todos os meios, avaliagdo de
impactos ambientais, medidas mitigadoras e compensatorias e programas ambientais,
além dos critérios considerados para apresentacao de cartas, mapas e desenhos.

5. Dados do Empreendimento

i Este item traz a avaliacdo das alternativas tecnolégicas e locacionais que resultaram na
configuragdo do PNM; a caracterizagdo do empreendimento descrevendo as estruturas
previstas e aspectos operacionais, tais como o processo de lavra, beneficiamento,
insumos necessarios; a importancia da MRN no mercado da bauxita/aluminio; a
insercado geogréafica do projeto; e, por fim, a descricdo dos sistemas de controle e
monitoramento ambiental associados.

6. Planos e Projetos Colocalizados

1 Relaciona planos e projetos executados e/ou em execucdo buscando identificar
possiveis sinergias com o empreendimento. Sdo considerados os projetos nas esferas
federal, estadual e municipal.

Volume Il 7 Partes l e ll

7. Diagnoéstico Ambiental

i Apresenta uma caracterizacdo ambiental considerando aspectos dos meios, fisico,
bidtico, socioecondmico e cultural da Area de Estudo definida para o PNM. No
diagnostico, a caracterizacdo dos componentes ambientais € apresentada
separadamente para cada meio, suportada por mapas, tabelas, gréaficos e fotos.

Volume lli

8. Andlise Integrada

1 Com base nos diagnoésticos elaborados para cada meio, é apresentada uma analise
caracterizando a area de estudo de forma holistica, identificando as interrelacdes e
discutindo as tendéncias da regido em funcdo dos impactos decorrentes do
empreendimento.

9. Identificacdo e Avaliacdo dos Impactos Ambientais
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1 Nesse capitulo € apresentado o prognostico ambiental, com a identificacdo dos
impactos negativos e/ou positivos decorrentes do empreendimento. Os impactos sao
avaliados de acordo a sua magnitude (ou severidade), abrangéncia, temporalidade,
reversibilidade, considerando a evolucdo do empreendimento ao longo de sua
implantacdo, operacdo e desativacdo. Como resultado dessa avaliacdo de impactos,
sao definidas as areas de influéncia do projeto.

10. Estudo de Anélise de Riscos

9 Inclui o Estudo de Andlise de Riscos (EAR), utilizado como base para desenvolvimento
do Programa de Gerenciamento de Riscos do empreendimento e o Plano de Ac¢éo de
Emergéncia (PAE). O EAR traz as principais situagdes de risco decorrentes de cada
etapa do empreendimento.

11. Medidas Mitigadoras e Compensatorias e Programas Ambientais

i Apresenta o conjunto de acdes e medidas, organizadas em forma de programas
executivos, que tem por objetivo prever, evitar, minimizar e compensar 0s impactos do
projeto.

12. Compensagao Ambiental

i Traz o calculo da Compensacgdo Ambiental, uma vez que o empreendimento é uma
atividade de significativo impacto ambiental, como a indicacéo da proposta de Unidades
de Conservacao a serem beneficiadas com esse recurso.

13. Plano de Fechamento de Mina

1 E um documento geral da empresa com objetivo de direcionar as acdes para a fase de
fechamento da mina, quando do esgotamento das reservas lavraveis, apresentado um
plano de desativacdo com a indicagdo de uso futuro de acordo com o zoneamento
proposto no Plano de Manejo da Flona de Saraca-Taquera.

14. Concluséo

1 Apresenta uma sintese de todo o estudo, evidenciando os resultados e andlises que
permitem constatar, ou ndo, a viabilidade do empreendimento.

15. Referéncias Bibliograficas

9 Lista a bibliografia consultada para a realizagéo dos estudos, organizada de acordo com
as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16. Glossaéario

i Traz uma lista de termos técnicos utilizados no estudo com a devida explicacdo do
significado.

17. Equipe Técnica Responsavel
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i1 Apresenta a equipe técnica responsavel pela elaboracéo do EIA-Rima, com a indicagéo
da area profissional com o respectivo registro no Conselho de Classe.

Relatorio de Impacto Ambiental (Rima)

Integrando o processo de licenciamento e sendo apresentado em separado, como um
documento independente, o Relatério de Impacto Ambiental (Rima) do PNM traz, em linguagem
acessivel para o publico em geral, uma sintese dos estudos realizados, impactos identificados,
vantagens e desvantagens do projeto, as consequéncias socioambientais de sua implantacao
e adequacao das medidas mitigadoras propostas. O Rima é ilustrado com mapas, figuras,
quadros, graficos e outros recurso visuais, com o objetivo de facilitar sua compreensao.

Desse modo, portanto, este documento visa atender aos requisitos legais que regem o
processo de licenciamento ambiental, apresentando, ndo s6 aos 6rgaos de controle e
fiscalizagdo que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), como também a
sociedade civil em seus diferentes niveis de organizacdo e representagéo, os resultados de
estudos socioambientais conduzidos em area destinada a mineracéo ao Projeto Novas Minas
(PNM) da Mineracéo Rio do Norte (MRN).

Por fim, registra-se que, assim como aconteceu por todo o mundo, independentemente da
atividade, foram necessérias adaptacdes, postergacdes e outras acdes para dar andamento a
esse processo de licenciamento do PNM, em funcdo da Corona Virus Disease (Covid-19),
doenca causada pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2). Ainda que a partir de dezembro/20 as
primeiras doses de vacina trouxeram um novo panorama para o controle dessa doenca,
classificada como pandemia, em 11/03/20, pela Organizacdo Mundial da Saude (OMS), os
efeitos da Covid-19, que permanecem presentes, refletiram também no processo de
reapresentacao deste EIA. Entretanto, entende-se que para as atividades afetadas em algum
aspecto, este estudo apresenta os devidos encaminhamentos e/ou justificativas necessarias,
para que o licenciamento ambiental do PNM possa prosseguir sem prejuizo ao processo e/ou
as partes interessadas da sociedade civil.
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1.l ntrodu- «o

As jazidas de bauxita localizadas na regiao do rio Trombetas, no extremo oeste do estado do
Pard, foram descobertas pela Alcan em 1967. Em 05/06/67 foi constituida a Mineracao Rio do
Norte S.A (MRN).

A implantacdo do projeto Trombetas teve inicio em 1971. Mas, devido a uma forte depressao
do mercado de aluminio, as obras foram suspensas. Para retomar o projeto, a Alcan constituiu
uma joint-venture com a entdo Companhia Vale do Rio Doce (atualmente Vale) e assinou, em
1974, o acordo de acionistas da MRN com outras sete empresas.

Assim, a MRN iniciou suas atividades operacionais em 1979, com capacidade produtiva de
3,35 milhdes de toneladas. A MRN construiu um complexo urbano industrial denominado Porto
Trombetas, com vila residencial dotada de infraestrutura e um terminal para embarque de
navios, para desenvolver suas operagdes e abrigar os seus empregados e demais empresas
gue prestam servico para a empresa. Tais instalagdes encontram-se no Distrito Industrial de
Porto Trombetas, no municipio de Oriximina. Além da vila e do porto, para dar suporte as
atividades do complexo minerario, o empreendimento inclui também, uma central termoelétrica,
escritorios e oficinas.

No ano de 1989, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
(Ibama) passou a considerar a &rea onde se encontram as instalagées da MRN, com excegao
da vila residencial e do porto, com uma reserva florestal, que compreenderia 441.282,63
hectares, sendo denominada Reserva Florestal Saraca-Jamari.

Posteriormente, em 27/12/89, foi criada, por meio do Decreto Federal n°® 98.704, a Floresta
Nacional (Flona) de Saracé-Taquera, com area de 429.600 hectares. O Decreto de criacdo da
Flona autorizou as atividades de pesquisa e lavras minerais que estavam em curso, bem como
permitiu o estabelecimento de areas de reserva técnica. Atualmente, a Flona esta sob gestao
do Instituto Chico Mendes de Conservagéo da Biodiversidade (ICMBIo). As jazidas de bauxita
sob direito de exploracdo da MRN, localizadas no interior da Flona, estdo divididas em platbs
agrupados em trés Zonas (Leste, Central e Oeste), com a seguinte distribuigao:

1 Zona Leste, formada pelos platbs Monte Branco, Arama, Tedfilo, Cip6, Bela Cruz e
Greigh, sendo este Ultimo o Unico que ndo se encontra em operacgéao, e dos ja exauridos
Aviso, Almeidas, Bacaba, Papagaio e Periquito; o platdé Saracd também integra a Zona
Leste, sendo, atualmente, o local onde a MRN concentra suas operagbes para
tratamento e destinacdo de rejeitos;

1 Zona Central, formada pelos platés Escalante, Rebolado, Jamari, Cruz Alta Leste e
Barone; e

i Zona Oeste, formada pelos platés Cruz Alta, Cruz Alta Oeste, Cruz Alta Leste (N),
Morcego, Peixinho e Avertano.

As operagdes da MRN em Porto Trombetas consistem em extracao da bauxita, beneficiamento,
transporte ferroviario, secagem e embarque em navios. As atividades de lavra sdo atualmente
desenvolvidas nas minas Monte Branco, Bela Cruz, Tedfilo e Aviso, com instalacdes de apoio
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e britagem em Saracé, Monte Branco e Aviso, com distancias proximas a 50 quildmetros de
Porto Trombetas.

Para dar continuidade as suas operacdes, foi instaurado, em 28/09/18, o Processo n°
02001.029328/2018-61, dando inicio ao licenciamento ambiental do Projeto Novas Minas
(PNM). A configuracdo do projeto compreende a exploracdo de bauxita em cinco platds,
localizados entre os municipios de Oriximina, Terra Santa e Faro, no oeste do Estado do Para.

Os cinco platds, Escalante, Rebolado, Jamari, Cruz Alta Leste e Barone, objeto deste EIA,
ficam na denominada Zona Central (ZC). O planejamento da MRN indica o inicio das atividades
de operacgdo de lavra dos platdbs em 2026. A partir desse periodo, esses platds passardo a
suportar as operacdes da empresa.

Este EIA representa, portanto, a avaliagdo de impacto ambiental para o PNM, incluindo as
seguintes estruturas, definitivas e provisoérias, de apoio ao projeto:

Platbs de Lavra

9 Jamari, Barone, Escalante, Rebolado e Cruz Alta Leste.

Estradas e acessos

i Estrada Jamari-Tedfilo, acesso ao platd Barone, acesso ao platé Cruz Alta Leste,
estrada Monte Brancoi Rebolado, acesso ao platd Escalante, ampliacdo da estrada
Saracd-Monte Branco (transporte de rejeito) e implantacdo de acessos em regides de
estrangulamento dos platés (Rebolado e Jamari).

i Quatro acessos provisorios no flanco sul para execucdo da estrada e Ponte Jamari
(Acessos "A", "D","E" e "G"), sendo dois acessos pelo lado Jamari e dois pelo lado
Tedfilo do igarapé.

Travessia

i1 Ponte sobre o Igarapé Jamari.

Instalacdes de Apoio Provisoérias - Implantacéo

i Jamari (alojamentos e canteiros de obra), Tedfilo (canteiros de obra), Monte Branco
Oeste (canteiros de obra), Saraca (ampliacdo de alojamentos a serem entregues para
operagdo como definitivos apoés o término das obras).

Instalacdes de Apoio Definitivas

1 Jamari (apoio administrativo e oficinas), Aviso (alojamentos), Rebolado (apoio
administrativo e oficinas), Monte Branco Leste (adaptacdo da oficina), Teofilo e Monte
Branco Oeste (PTT intermediérios), Saraca (ampliagdo de alojamentos e de instalacdes
administrativas existentes e implantacdo de oficinas para frota de remocé&o de rejeito).

Completando o PNM, havera a incorporagéo de nova tecnologia no adensamento da polpa nos
reservatorios existentes (settling ponds - SP), com a posterior retirada mecéanica de rejeito seco
para disposicao final nas cavas das minas.
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Entretanto, com a utilizagdo desse novo procedimento operacional, ndo sera necessaria para
o0 PNM, a construcdo e instalacao de novos reservatoérios, ou ponds. Os rejeitos resultantes do
processo de beneficiamento da bauxita serdo depositados em tanques de decantacdo ja
licenciados no platé Saraca. A nova tecnologia serd empregada com o objetivo de melhorar as
condicbes de secagem, acelerando o processo de adensamento. Em relacdo ao procedimento
anteriormente planejado para o PNM, a principal alteracéo é o estabelecimento de um processo
gue acelera a secagem e permite a remocao de rejeito seco dos reservatérios, facilitando o
manuseio e o transporte para o destino principal que é o retorno a mina ja lavrada.

Esse empreendimento visa garantir a manutengéo das operacoes e dos investimentos da MRN
no Pard, prolongando a vida util do complexo minerario, face a um cenério global desafiador,
buscando a melhoria da produtividade, diminuicdo de custos, aumento da seguranca e
eficiéncia ambiental.
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2. Procedi mentos do Li cen

E de competéncia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis (Ibama) o licenciamento ambiental do empreendimento Projeto Novas Minas
(PNM), localizado e desenvolvido em unidade de conservacao instituidas pela Unido 1 Floresta
Nacional de Saraca-Taquera, de acordo com a art. 7°., Inciso XIV alinea d § 4°. da Lei n°
Complementar 140/2011, art. 8° da Resolu¢cdo Conama n°® 237/1997 (complementado pelos
artigos 4°, 5°, 6° e 7° da Portaria Interministerial MMA/MInC/MJ/MS n° 419/2001), considerando
0 exame técnico por parte do Orgéo de Meio Ambiente do Estado do Para e autorizaco do
6rgao responsavel pela administracdo da Unidade de Conservacdo. Assim, 0S marcos
temporais iniciais desse processo de licenciamento s&o:

9 28/09/18 i Instaurado o Processo n° 02001.029328/2018-61 dando inicio ao
licenciamento ambiental do Projeto Novas Minas i PNM; e

1 20/02/1971 Por meio do Oficio 116/2019/COMIPO/CGTEF/DILIC foi emitido o Termo de
Referéncia (TR) para elaboracdo de EIA-Rima do PNM.

Em funcdo da natureza e da localizacdo da atividade proposta, o TR estabeleceu para o
licenciamento ambiental do PNM a execucdo de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com
a elaboracgéo do respectivo Relatério de Impacto Ambiental (Rima). O EIA é um documento
técnico que tem por objetivo indicar impactos socioambientais inerentes as atividades
pretendidas, de tal forma a subsidiar a analise do Ibama, e instituicdes intervenientes conforme
pertinéncia e competéncia, na avaliagdo da viabilidade do Projeto.

Para emissdo do TR (SEI n° 4422019) para a elaboracéo do EIA do PNM, o Ibama consultou
as seguintes instituicbes intervenientes:

1 Ministério da Saude, através do seu Departamento de Vigilancia das Doencas
Transmissiveis (Devit);

1 Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (Iphan);

i1 Fundacgédo Cultural Palmares (FCA). Observacao: ressalta-se que por meio do Decreto
N° 10.252, de fevereiro de 2020, o licenciamento ambiental de empreendimento com
interferéncia em areas quilombolas, passou a ser atribuicdo do Instituto Nacional de
Colonizacéo e Reforma Agraria (Incra); e

1 Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade (ICMBio).

O atendimento as solicitacdes dos intervenientes é apresentado e/ou referenciado no EIA, de
acordo com as especificidades do processo.

Adicionalmente, para elaboracdo do diagnostico do meio biético que integra o EIA, foi
necessaria a solicitacdo de Autorizacdo para Coleta, Captura e Transporte de Fauna (Abio),
sendo 0s seguintes marcos:

9 25/02/19 - Emitida a Abio N° 1053-2019 (4456919) autorizando os estudos nas areas
dos cinco platds, acessos e demais estruturas que integram o PNM; e
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i 13/08/19 1 Emitida a Retificacdo para a Abio N° 1053-2019 (4456919), incluindo as
areas do Projeto de Sistemas de Rejeito i PSR.

O estudo, em sua primeira versdo, foi entdo finalizado e, em 18/05/20, por meio da
correspondéncia DS-204/2020 (SEI 7612241) o EIA-Rima do PNM foi protocolado, sendo
encaminhado ao Ibama os seguintes arquivos:

i. Volume |_Final (SEI n° 7616425);
ii. Volume Il_Parte | (SEI n° 7626928);
iii. Volume II_Parte Il (SEI n° 7617361);
iv. Volume Il (SEI n° 7617188);
v. Rima (SEI n°7617241); e
vi. Checklist TR T EIA-Rima (SEI n° 7619546).

Apbs a analise do documento, o Ibama encaminhou, em 22/09/20, por meio do Oficio N°
674/2020/COMIP/DILIC, o Parecer Técnico (PT) N° 176/2020-COMIP/CGTEF/DILIC trazendo
afiChecagem de ader°ncia do EI A/ Rima ao Ter mo de
estudos ambientais (checklist)d No Oficio N° 674/2020 a MRN é comunicada que o EIA-Rima

do PNM foi devolvido para atendimento as solicitagbes/adequacdes indicadas no PT N°

176/2020.

Visando esclarecer alguns pontos da andlise apresentada no PT N° 176/2020, a MRN solicitou

uma reunido com a equipe da Coordenacdo de Licenciamento Ambiental de Mineragéao e

Pesquisa Sismica Terrestre (COMIP) que ocorreu em 01/10/20. Na referida reunido pontos
especificos foram discutidos, sendo esclarecidas davidas e respondidos questionamentos da

equipe da MRN e seus consultores, t r anscritos no documento AAta
8501895) emitido em 17/11/20.

Apbs a reunido com a equipe da COMIP, a MRN protocolou, em 26/11/20, a correspondéncia
DS472/2020 apresentando justificativas técnicas para os itens 4.2 e 5.2 do PT N° 176.

Inicialmente, em menor prazo possivel, a MRN reapresentaria o EIA com o atendimento aos
itens listados no PT176/2020 que motivaram a devolucdo do estudo. Entretanto, a empresa e
seus acionistas optaram por reapresentar o EIA do PNM, mantendo a esséncia do objeto de
licenciamento, e incorporando um novo procedimento para disposi¢éo de rejeitos. Uma vez que
o desenvolvimento de um projeto dessa natureza demandaria um tempo maior, incluindo a
andlise da viabilidade econémica, foi necessaria a solicitacdo de uma dilatacdo do prazo de
validade do TR. Ressaltando que, conforme estabelecido no art. 12 da IN° 184/08, o prazo de
validade do TR é de dois anos, sendo o término no caso do PNM previsto para 20/02/21.

Sendo assim, foi protocolado, em 02/12/20, a correspondéncia DS482/2020 requerendo a
revalidacdo do TR pelo prazo de um ano. O Ibama, por meio do Oficio 310/2021
COMIP/CGTEF/DILIC, emi tido em 23/ 0ds/c@digdessatibambietaisidaq ue 0
area do empreendimento e o escopo do projeto ndo foram alteradas para justificar qualquer
necessidade de alteracdo no TR ja aprovado e usado para a verificacdo do primeiro EIA-Rima
protocol ado n Desse modo,edb@ma revalidou por mais um ano o TR para
elaboracdo do EIA do PNM e apresentacdo das complementagfes do estudo.
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Ap6s a incorporacdo do novo procedimento para disposicdo de rejeitos e das demais
complementacdes solicitadas no PT176/2020, o EIA-Rima do PNM foi reapresentado, por meio
da correspondéncia DS-403/2021 (SEI n® 11198507) e seus anexos:

i. EIAT Volume I (SEI n® 11198509), protocolado em 29/10/21;
i. EIAT Volume ll'1 Parte 1 (SEI n°11198716), protocolado em 29/10/21,

iii. EIAT Volumelli Parte 2 (SEI n® 11198753), protocolado em 29/10/21;

iv. EIAT Volume Il 7 Parte 3 (SEI n°® 11199212), protocolado em 29/10/21;

v. EIAT Volume Il (SEI n° 11199573), protocolado em 30/10/21;

vi. Arquivos editaveis - 1/9 (SEI n°® 11199575), protocolado em 30/10/21;
vii. Arquivos editaveis - 2/9 (SEI n°® 11199576), protocolado em 30/10/21;
viii. Arquivos editaveis - 3/9 (SEI n° 11199577), protocolado em 30/10/21;

iX. Arquivos editaveis - 4/9 (SEI n® 11199579), protocolado em 30/10/21;

X. Arquivos editaveis - 5/9 (SEI n°® 11199583), protocolado em 30/10/21;

Xi. Arguivos editaveis - 6/9 (SEI n°® 11199586), protocolado em 30/10/21;
Xii. Arquivos editaveis - 7/9 (SEI n® 11199588), protocolado em 30/10/21;
Xiii. Arquivos editaveis - 8/9 (SEI n® 11199589), protocolado em 30/10/21;
Xiv. Arquivos editaveis - 9/9 (SEI n® 11199592), protocolado em 30/10/21;
xv. Rima (SEI n®11199848), protocolado em 31/10/21; e
xvi. Checklist (SEI n° 11199853), protocolado em 31/10/21.

Em 25/03/22, o Ibama encaminhou o Parecer Téchico n°® 187/2021-COMIP/CGTEF/DILIC, por
meio do Oficio n°® 128/2022/COMIP/CGTEF/DILIC, referente a analise de aderéncia do
EIA/Rima ao Termo de Referéncia (TR) para aceite de estudos ambientais (checklist). Com
relacé@o ao EIA, o referido Parecer conclui que fas pendéncias identificadas no Parecer Técnico
n® 176/2021-COMIP/CGTEF/DILIC, foram, de forma geral, sanadas ou justificadas, ndo
restando pendéncias que impossibilitem o recepcionamento do EIA para analise de méritoa

Em rel a-«o0 ao Ri ma, 0 & lezde artiga9s, daPResolagéceConamand
001/1986, e a fim de uma melhor compreenséao do projeto pelo publico em geral, identificou-se
a necessidade das seguintes adequacdes. . . 0

Por fim, 0 PT n® 187/2021c o n c | u iapds a3 adequdtdes solicitadas do Rima, o Estudo de
Impacto Ambiental pode ser recebido para andlise de méritoo .

Assim, em 09/04/22 a MRN protocolou a correspondéncia DS-118/2022 (SEI n® 12353794), a
qual encaminhou o Relatério de Impacto Ambiental (Rima) (SEI n°® 12353823) e o checklist para
aceite do Rima do PNM, conforme solicitado pelo Oficio n® 128/2022/COMIP/CGTEF/DILIC.

Uma vez concluida a andlise do Rima, o Ibama encaminhou, em 09/05/22, por meio do Oficio
n° 222/2022/COMIP/CGTEF/DILIC, o Parecer Técnico n°® 53/2022-COMIP/CGTEF/DILIC.

O PT n° 53/2022, que procedeu com a verificagdo do Rima, apresentou 0os comentérios, e
classificou como i Ast eitemsi detedcadost ond o Oficio  n°
128/2022/COMIP/CGTEF/DILIC (SEI n° 12238329), exceto o item referente a atualizacdo das
informacdes, constantes no resumo do Estudo do Componente Quilombola (ECQ), que foi
classificado c o.bessafdirapno @ficie mf #22/20820 o Ibama ftoncluiu pela
devolugdo do EIA/Rima tendo em vista a incomplitude dos estudos ambientais, sem que
houvesse a apresentacédo do Estudo do Componente Quilombola - ECQ para continuidade do
licenciamento ambiental do Projeto Novas Minas, conforme previsto no TERMO DE
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REFERENCIA ESPECIFICO, emitido pela FUNDACAO CULTURAL PALMARES-FCP, ao que
tange o componente quilombola (SEI 4616746). 0

Diante do tempo decorrido e considerando a necessidade de inclusdo do ECQ em
complementacédo ao EIA-Rima, a MRN solicitou a revalidacdo de Termo de Referéncia (TR) do
PNM, por meio da correspondéncia DS-184/2022 (SEI n°® 12641890), protocolada em 19/05/22.
Assim, em 14/06/22 o Ibama emitiu o Oficio n°® 313/2022/COMIP/CGTEF/DILIC, encaminhando
0S seguintes anexos:

i1 I -Informacédo Técnica 11 (SEI n® 12754307);
9 llI- Parecer Técnico n°® 53/2022-COMIP/CGTEF/DILIC (SEI n® 12360994); e
i 1l - Termo de Referéncia-TR (SEI n°® 12768061).

Ainda, registra o Oficio n® 313/2022: enfendemos que apesar do escopo do projeto nao ter
sido alterado, verificou-se a necessidade de executar consultas as comunidades
remanescentes quilombolas, e incluir as informag6es do Estudo do Componente Quilombola
(ECQ) do Alto Trombetas Il e Boa Vista no Rima, conforme recomendacdo da Informacgéo
Técnica 11 (12754307) e Parecer Técnico n° 53/2022-COMIP/CGTEF/DILIC (SEI 12360994).0

Posteriormente, em 23/06/22, o Ibama emitiu o Oficio n°® 328/2022/COMIP/CGTEF/DILIC -
Errata Oficio n® 313/2022/COMIP/CGTEF/DILIC, o qual informou que a revalidacdo do TR
deveria incluir o Estudo do Componente Quilombola (ECQ), ou seja, onde, no TR, indicava a
fnecessidade de executar consultas as comunidades remanescentes quilombolas. . foid
alterado para: findica-se a necessidade de apresentar o Estudo do Componente Quilombola
(ECQ) do Alto Trombetas Il e Boa Vista no Rima e no EIA, item 9 das Medidas Mitigadoras e
Compensatorias e Programas ambientaisa

O Oficion®328/2022ai nda i nf aposms ioformagdes dd ECQ serem incluidas no EIA
e Rima, segue os estudos ambientais para analise de mérito ndo sendo necessario a realizacdo
de outro Check lista

Dessa forma, este documento apresenta o EIA-Rima do PNM com a inclusdo do ECQ,
conforme orientagéo do Oficio n® 328/2022.

Todos os itens que compdem o TR séo atendidos ou, excepcionalmente, justificados de acordo
com suas especificidades. Normas Técnicas inerentes ao projeto, bem como dispositivos legais
aplicaveis foram seguidos para elaboragéo do EIA.

Por ultimo, ressalta-se que o processo de Licenciamento Ambiental é publico, estando
disponiveis para consulta todos os documentos elaborados para esse fim.
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3. Aspectos Legai s

A implantacdo do Projeto Novas Minas (PNM), na Floresta Nacional (Flona) de Saracéa-
Taquera, no Estado do Para, relne aspectos legais previstos em um conjunto de normas
vigentes no ordenamento juridico, que s&o incidentes ou aplicaveis ao empreendimento.

O diploma legal de criacao da Flona de Saraca-Taquera consiste no Decreto n.° 98.704, de 27
de dezembro de 1989.

Nesse proprio decreto de criagéo foi expressamente ressalvado, na época da instituicéo formal
da citada Floresta Nacional, que as atividades de pesquisa e lavra minerais autorizadas, ja em
curso ou consideradas reservas técnicas, na area da Flona, ndo sofreriam solugdo de
continuidade; ou seja, ndo seriam interrompidas, devendo, todavia, ser observada a legislagéo
pertinente a matéria.

O empreendimento PNM foi agrupado administrativamente com todos os titulos em um Unico
processo e formam o Grupamento Mineiro n° 216, do qual também fazem parte os platds da
Zona Central e Oeste, registrado na ANM sob o0 n.° 950.000/97, publicado no Diéario Oficial da
Unido - DOU em 08/11/2006.

3.1. Legislacao Federal
O 8§ 2° do artigo 225 da Constituicdo Federal, prevé:

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solugdo técnica exigida pelo 6rgao
publico competente, na forma da lei.

No que se refere ao dever do empreendedor que explora recursos minerais de recuperar o
meio ambiente degradado, conforme previsto na regra constitucional supramencionada;
pondera-se que o ato de criagcdo da Flona também vincula tal matéria a Lei n.° 6.938/81, que
fDispBe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagéo e
aplica-«o0o, e d§ pban comosao Pecretonic @7 632489, qus ab regulamentar
o artigo 29 inciso VI, da citada Lei, trata especificamente da recuperacdo de areas
degradadas.

O licenciamento ambiental na condi¢é&o de instrumento da Politica Nacional do Meio Ambiente
(Lei n.° 6.938/1981) visa, sobretudo, avaliar os potenciais impactos ambientais decorrentes da

7

utilizagcdo dos recursos ambientais, como € o caso da mineracdo, pois a atividade de
exploracdo dos recursos minerais tem potencial para impactar o meio ambiente como um todo.

Sobre esse tema, diz o artigo 1° da Lei Complementar n.° 140/2011:

Art. 1° Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos Ill, VI e VI
do caput e do paragrafo Unico do art. 23 da Constituicdo Federal, para a
cooperacao entre a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nas
acdes administrativas decorrentes do exercicio da competéncia comum

relativas a protecdo das paisagens naturais notaveis, a protecdo do meio
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ambiente, ao combate a poluicdo em qualquer de suas formas e a preservacao
das florestas, da fauna e da flora.

A Resolucdo Conama n.° 237, de 19 de dezembro de 1997 define o licenciamento ambiental
como um procedimento administrativo que avalia o conteddo dos estudos ambientais de
empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais e que sejam efetivas ou
potencialmente poluidoras e, ainda, que possam causar degradacédo ambiental.

Em seu artigo 8°, tal Resolucéo estabelece as seguintes previsdes:

Art. 8° - O Poder Pulblico, no exercicio de sua competéncia de controle,
expedira as seguintes licencas:

| - Licenca Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localizagdo e concepcéo,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos basicos e
condicionantes a serem atendidos nas proximas fases de sua implementacgéo;

Il - Licenca de Instalacéo (LI) - autoriza a instalacdo do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificagfes constantes dos planos, programas
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

lll - Licenca de Operagcdo (LO) - autoriza a operacdo da atividade ou
empreendimento, apés a verificagdo do efetivo cumprimento do que consta das
licencas anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operagéo.

Paragrafo unico - As licengcas ambientais poderdo ser expedidas isolada ou
sucessivamente, de acordo com a natureza, caracteristicas e fase do
empreendimento ou atividade.

E importante salientar que a Portaria Interministerial MMA/MInC/MJ/MS n.° 419, de 26 de
outubro de 2011, citada no Termo de Referéncia, consta ter sido revogada no ano de 2015,
pela Portaria Interministerial n.° 60, de 24 de marco de 2015, cujo artigo 1° tragca o0 seguinte
norte para essa norma juridica:

Art. 1° - Esta Portaria estabelece procedimentos administrativos que
disciplinam a atuacdo da Fundacdo Nacional do indio-Funai, da Fundagio
Cultural Palmares-FCP, do Instituto do Patrim6nio Histérico e Artistico
Nacional-lphan e do Ministério da Saude nos processos de licenciamento
ambiental de competéncia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis- Ibama.

Ressalta-se que por meio do Decreto N° 10.252, de 20 de fevereiro de 2020, o licenciamento
ambiental de empreendimento com interferéncia em &reas quilombolas, passou a ser atribui¢cao
do Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria (Incra).

O Referido Decreto aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comisséo e das Func¢des de Confianca do Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria
- Incra, e remaneja cargos em comissao e funcdes de confianca, sendo que no artigo 13 "A
Diretoria de Governanca Fundiaria compete" estabeleceu, dentre outras competéncias: VIl -
coordenar as atividades de licenciamento ambiental em terras ocupadas pelos remanescentes
de quilombos em articulagcdo com o 6rgdo ambiental responsavelq
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Em se tratando do conceito legal de degradacéo da qualidade ambiental, tem-se a previsédo do
artigo 39, inciso Il, da Lei n.° 6.938, de 31 de agosto de 1981.:

Art 3° - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - degradacdo da qualidade ambiental, a alteracdo adversa das
caracteristicas do meio ambiente;

A vista do disposto na Resolu¢do Conama n.° 01, de 23 de janeiro de 1986, a mineracao,
enquanto atividade cuja realizacdo causa impacto ambiental; estd obviamente sujeita ao
processo de licenciamento ambiental que engloba normas externas a prépria atividade,
principalmente, quando envolve o Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto
Ambiental - EIA/RIMA; como a observancia das regras do Codigo Florestal (Lei n.° 12.651, de
25 de maio de 2012), da Lei de Politica Nacional de Recursos Hidricos (Lei n.° 9.433, de 08 de
janeiro de 1997), da Resolucdo do Conama que trata das publicagbes dos pedidos e
recebimento das licencas ambientais (n.° 06, de 24 de janeiro de 1986), da Lei que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservagéo (Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2000), da
Resolucdo Conama n.° 09, de 03 de dezembro de 1987, que trata da audiéncia publica, do
Decreto no 99.556, de 1° de outubro de 1990, alterado pelo Decreto n.° 6.640/08, que dispbe
sobre a protecdo das cavidades naturais subterrdneas existentes no territorio nacional.

Os modelos para publicagéo de pedidos de licenciamento acham-se aprovados pela Resolugéo
Conama n.° 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolucdo Conama n° 281,
de 12 de julho de 2001.

A Constituicdo Federal de 1988 prevé a criacdo de espacos territoriais especialmente
protegidos e o Decreto Federal n.° 1.298, de 27 de outubro de 1994, ao regulamentar as
Florestas Nacionais, estabeleceu em seu artigo 1°:

Art. 1° As Florestas Nacionais Flonas sdo areas de dominio publico, provida
de cobertura vegetal nativa ou plantada, estabelecidas com os seguintes
objetivos:

| - promover o0 manejo dos recursos naturais, com énfase na producdo de
madeira e outros produtos vegetais;

Il - garantir a prote¢éo dos recursos hidricos, das belezas cénicas, e dos sitios
histéricos e arqueoldgicos;

Il - fomentar o desenvolvimento da pesquisa cientifica basica e aplicada, da
educacdo ambiental e das atividades de recreacao, lazer e turismo.

A realizacao de atividades nas dependéncias das Flonas, especialmente de pesquisa, devera
ser precedida de autorizacdo do Ibama ou de licenca ambiental, nos termos dos artigos 16 e
17 da Lei n.° 7.805, de 18 de julho de 1989, lei esta que cria o regime de permisséo de lavra
garimpeira.

No caso especifico da Flona de Saraca-Taquera, € importante destacar que o artigo 2° do
Decreto N° 98.704, de 27 de dezembro de 1989 (ato de criagdo da Flonas), autoriza
expressamente as atividades de pesquisa e lavra minerais, conforme segue:

Art. 2° As atividades de pesquisa e lavra minerais autorizadas ja em curso ou
consideradas reservas técnicas na area da Flona, ora criada, ndo sofrerdo
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solucdo de continuidade, devendo ser observado o disposto no art. 225 da
Constituicdo Federal, em especial o0 seu § 2°, bem como o disposto no Decreto
n°® 97.632, de 10 de abril de 1989, e na Lei n°® 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Nesse sentido,nota-s e que a Constitui-«o0o Feder alSagbensv ° no
da Uni «o: 0S recur sos mi n drisaaadoem sel &ltquelassiEstadloso s d o
e aos Municipios, fica assegurada a participacdo no resultado da exploracdo de recursos

minerais no respectivo territério ou compensacao financeira por essa exploracgao.

Portanto, o tema em apreco deve abranger tanto os aspectos Federais como os Estaduais e
Municipais, relacionados a atividade de mineracao na Flona de Saraca-Taquera.

Ainda de acordo com a Constituicéo, consta do artigo 22, inciso Xl que:

Art. 22. Compete privativamente a Unido legislar sobre:

(..)

XII'T jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia

Com base nessa regra constitucional, os Estados somente podem legislar sobre tais assuntos
por meio de autorizagdo da Unido, através de lei complementar, conforme previsto no paragrafo
Unico do citado artigo.

Assim, nao cabe ao Estado legislar sobre o0s recursos minerais existentes em seu territorio, no
entanto, tem o dever juridico de cuidar do meio ambiente e nesse sentido, podera legislar
concorrentemente com a Unido (artigo 24, incisos VI, VII e VIII) e os municipios, desde que
sobre os seus interesses locais (artigo 30, inciso I).

O artigo 176 da Constituicdo Federal, prevé:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou n&o, e demais recursos minerais e 0s
potenciais de energia hidraulica constituem propriedade distinta da do solo,
para efeito de exploragdo ou aproveitamento, e pertencem a Unido, garantida
ao concessionario a propriedade do produto da lavra.

E o 8§ 1° desse artigo estabelece que a pesquisa e a lavra de recursos minerais somente
poderdo ser efetuadas mediante autorizagdo ou concessdo da Unido, no interesse nacional,
por brasileiros ou empresa constituida sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e
administracdo no Pais, na forma da lei, que estabelecerd as condi¢des especificas quando
essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indigenas.

No § 3° desse artigo consta que a autorizacao de pesquisa sera sempre por prazo determinado,
e as autorizacdes e concessdes previstas no dispositivo constitucional ndo poderéo ser cedidas
ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuéncia do poder concedente.

Ja o artigo 186 da constituicdo cita que a funcao social da propriedade é cumprida quando a
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigéncia
estabelecidos em lei, aos requisitos de aproveitamento racional e adequado; utilizagcdo
adequada dos recursos naturais disponiveis e preservacao do meio ambiente; observancia das
disposi¢des que regulam as relacdes de trabalho; e exploragéo que favoreca o bem-estar dos
proprietarios e dos trabalhadores.
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A Constituicdo Federal de 1988, no geral, criou uma série de regras protetivas para 0 meio
ambiente, ressaltando sua relevancia para o Pais e sua populacéo.

O artigo 225 da Carta Magna, ao ressaltar a relevancia do meio ambiente, estabeleceu a
seguinte previsao constitucional:

Art. 225. Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as
presentes e futuras geracoes.

O inciso Il do § 1° do artigo 225 da ConstituicAo prevé que, nos espagos territoriais
especialmente protegidos (como é o caso da Flona), a alteracdo de seus limites ou a sua
supressdo somente serdo permitidas através de lei, sendo vedada qualquer utilizacdo que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua protecéo; sendo prevista no inciso
IV a obrigatoriedade do Poder Publico de exigir, na forma da lei, para a instalacdo de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradacdo ambiental, estudo prévio de
impacto ambiental.

Ainda é previsto no § 2° do mencionado artigo constitucional que aquele que explorar recursos
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solucéo
técnica exigida pelo 6rgao publico competente, na forma da lei.

O § 3°, por sua vez, estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitardo os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sancbes penais e
administrativas, independentemente da obrigagéo de reparar os danos causados.

Tal regra constitucional foi regulamentada pela Lei n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que
fDispbe sobre as sangdes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, e da outras providénciaso .

O 8 4° do comentado artigo 225 inclui a Floresta Amazbnica, entre outras areas, como
patrimdnio nacional, determinando que sua utilizacdo seja feita na forma da lei, dentro de
condigbes que assegurem a preservagcao do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais.

O Decreto n.° 97.632, de 10 de abril de 1989, que trata do regulamento de recuperacado de
areas degradadas, prevista no artigo 2°, inciso VIII da Lei 6.938, diz em seu artigo 1°:

Art. 1° Os empreendimentos que se destinam a exploracdo de recursos
minerais deverdo, quando da apresentacdo do Estudo de Impacto Ambiental -
EIA e do Relatério do Impacto Ambiental - RIMA, submeter a aprovacédo do
orgao ambiental competente, plano de recuperacéo de area degradada.

O Cadigo de Minas de que trata o Decreto-Lei n.° 227, de 28 de fevereiro de 1967, estabelece
em seus artigos 1° e 2°:

Art. 1° Compete a Unido administrar os recursos minerais, a industria de
producdo mineral e a distribuicdo, o comércio e o consumo de produtos
minerais.

Art. 2°. Os regimes de aproveitamento das substéncias minerais, para efeito
deste Cadigo, sédo: (Redacéo dada pela Lei n® 9.314, de 1996)
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| - regime de concessédo, quando depender de portaria de concessao do
Ministro de Estado de Minas e Energia; (Redacéo dada pela Lei n°® 9.314,
de 1996)

Il - regime de autorizacdo, quando depender de expedicdo de alvara de
autorizacdo do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Producéo Mineral
- DNPM; (Redagédo dada pela Lei n° 9.314, de 1996)

Il - regime de licenciamento, quando depender de licenca expedida em
obediéncia a regulamentos administrativos locais e de registro da licenca no
Departamento Nacional de Producdo Mineral - DNPM,; (Redacao dada
pela Lei n® 9.314, de 1996)

IV - regime de permissdo de lavra garimpeira, quando depender de portaria de
permissdo do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Producéo Mineral -
DNPM,; (Redacéo dada pela Lei n® 9.314, de 1996)

V - regime de monopoliza¢éo, quando, em virtude de lei especial, depender de
execucao direta ou indireta do Governo Federal. (Incluido pela Lein®9.314,
de 1996)

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo se aplica aos 6érgdos da
administragdo direta e autarquica da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, sendo-lhes permitida a extracdo de substancias minerais de
emprego imediato na construgéo civil, definidas em Portaria do Ministério de
Minas e Energia, para uso exclusivo em obras publicas por eles executadas
diretamente, respeitados os direitos minerarios em vigor nas areas onde
devam ser executadas as obras e vedada a comercializacéo. (Redagéo
dada pela Lei n°® 9.827, de 1999)

O Novo Cddigo Florestal, correspondente a Lei n.° 12.651, de 25 de maio de 2012, que trata
da protecéo da vegetacao nativa dentre outras disposic¢des, prevé as seguintes regras dignadas
de nota em razdo desta abordagem:

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

| - Amazénia Legal: os Estados do Acre, Pard, Amazonas, Roraima, Rondonia,
Amapa e Mato Grosso e as regifes situadas ao norte do paralelo 13° S, dos
Estados de Tocantins e Goias, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado
do Maranhéo;

Il - Area de Preservacdo Permanente - APP: area protegida, coberta ou néo
por vegetacdo nativa, com a funcdo ambiental de preservar os recursos
hidricos, a paisagem, a estabilidade geoldgica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populacdes humanas;

(..)

VI - uso alternativo do solo: substituicdo de vegetacdo nativa e formacdes
sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuérias,
industriais, de geracdo e transmissdo de energia, de mineracdo e de
transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupac¢édo humana;

A Flona de Saraca-Taquera é uma Unidade de Conservacao inserida no Grupo das Unidades
de Uso Sustentavel, de acordo com a Lei n.° 9.985 de 18 de julho de 2.000, a qual institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservagao da Natureza (SNUC).
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A referida Lei Federal, regulamentada pelo Decreto n° 4.340, de 22 de agosto de 2002, define,
no seu artigo 17, o conceito de Floresta Nacional como: "(...) uma area com cobertura florestal
de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo basico o uso multiplo sustentavel
dos recursos florestais e a pesquisa cientifica, com énfase em métodos para exploracao
sustentavel de florestas nativas."

Outro instrumento legal sobre o tema é o Decreto n.° 1.298, de 27 de outubro de 1994 que
aprovou o regulamento das Flonas, e que estabelece no paragrafo 2° do artigo 1°, as diretrizes
para o cumprimento dos objetivos previstos no caput desse dispositivo, conforme segue:

§ 2° No cumprimento dos objetivos referidos no caput deste artigo, as Flonas
serdo administradas visando:

a) demonstrar a viabilidade do uso mdltiplos e sustentavel dos recursos
florestais e desenvolver técnicas de producédo correspondente;

b) recuperar areas degradadas e combater a erosdo e sedimentacao;
C) preservar recursos genéricos in-situ e a diversidade biolégica.

d) assegurar o controle ambiental nas areas contiguas.

O Decreto-Lei n.° 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Cddigo de Mineragéo), define em seu artigo

40:

Art. 4° Considera-se jazida toda massa individualizada de substancia mineral
ou féssil, aflorando a superficie ou existente no interior da terra, e que tenha
valor econbmico; e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa.

E, no paragrafo Unico do artigo 6°, prevé:

Paragrafo Unico. Consideram-se partes integrantes da mina:

a) edificios, constru¢des, maquinas, aparelhos e instrumentos destinados a
mineracdo e ao beneficiamento do produto da lavra, desde que este seja
realizado na &rea de concesséo da mina:

b) serviddes indispenséveis ao exercicio da lavra;

¢) animais e veiculos empregados no servigo;

d) materiais necessérios aos trabalhos da lavra, quando dentro da area
concedida; e,

e) provisdes necessdrias aos trabalhos da lavra, para um periodo de 120
(cento e vinte) dias.

O mesmo Decreto-Lei define em seu artigo 14 o que segue sobre a pesquisa mineral:

A ARCADIS

Art. 14 Entende-se por pesquisa mineral a execucao dos trabalhos necessarios
a definicdo da jazida, sua avaliagdo e a determinacao da exequibilidade do seu
aproveitamento econémico.

§ 1° A pesquisa mineral compreende, entre outros, 0s seguintes trabalhos de
campo e de laboratério: levantamentos geolégicos pormenorizados da area a
pesquisar, em escala conveniente, estudos dos afloramentos e suas
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correlacdes, levantamentos geofisicos e geoquimicos; aberturas de
escavacles visitaveis e execucdo de sondagens no corpo mineral;
amostragens sistematicas; analises fisicas e quimicas das amostras e dos
testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos minérios ou das
substancias minerais Uteis, para obtencao de concentrados de acordo com as
especificacdes do mercado ou aproveitamento industrial.

§ 2° A definicdo da jazida resultara da coordenacéo, correlacdo e interpretagao
dos dados colhidos nos trabalhos executados, e conduzird a uma medida das
reservas e dos teores.

§ 3° A exequibilidade do aproveitamento econémico resultarad da andlise
preliminar dos custos da producéo, dos fretes e do mercado.

No ambito da acao civil publica de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente,
dentre outros, cabe a Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985 regulamentar a matéria, prevendo
0 artigo 1°, o seguinte texto atualizado:

Art. 1° Regem-se pelas disposicdes desta Lei, sem prejuizo da agdo popular,
as acbes de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados: (Redacéo dada pela Lei n® 12.529, de 2011).

| - a0 meio-ambiente;
Il - ao consumidor;

Il i a bens e direitos de valor artistico, estético, historico, turistico e
paisagistico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluido pela Lein° 8.078
de 1990)

V - por infragdo da ordem econbmica; (Redacéo dada pela Lei n°® 12.529,
de 2011).

VI - a ordem urbanistica. (Incluido pela Medida proviséria n® 2.180-35, de
2001)

VII'T & honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.  (Incluido
pela Lei n® 12.966, de 2014)

VIII' T ao patrimdnio publico e social. (Incluido pela Lei n® 13.004, de 2014)

A Lei n.° 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispde sobre a criacdo de Estacbes Ecolbgicas,
Areas de Protecdo Ambiental e d& outras providéncias e a Lei n.° 6.938, de 31 de agosto de
1981, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulacdo e aplicacdo, e da outras providéncias, ja citada neste Relatério, séo
regulamentadas pelo Decreto n® 99.274, de 6 de junho de 1990, cuja redacdo do artigo 1°
segue abaixo copiada:

Art. 1° Na execucao da Politica Nacional do Meio Ambiente cumpre ao Poder
Publico, nos seus diferentes niveis de governo:

| - manter a fiscalizacdo permanente dos recursos ambientais, visando a
compatibilizacdo do desenvolvimento econbmico com a prote¢cdo do meio
ambiente e do equilibrio ecoldgico;
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Il - proteger as areas representativas de ecossistemas mediante a implantacéo
de unidades de conservacao e preservacédo ecoldgica;

lll - manter, através de o6rgaos especializados da Administracdo Publica, o
controle permanente das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de
modo a compatibiliza-las com os critérios vigentes de protecao ambiental;

IV - incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e a
prote¢cdo dos recursos ambientais, utilizando nesse sentido os planos e
programas regionais ou setoriais de desenvolvimento industrial e agricola;

V - implantar, nas areas criticas de poluicdo, um sistema permanente de
acompanhamento dos indices locais de qualidade ambiental,

VI - identificar e informar, aos 6rgaos e entidades do Sistema Nacional do Meio
Ambiente, a existéncia de areas degradadas ou ameacadas de degradacéao,
propondo medidas para sua recuperacao; e

VIl - orientar a educacdo, em todos os niveis, para a participacao ativa do
cidad&o e da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os
curriculos escolares das diversas matérias obrigatérias contemplem o estudo
da ecologia.

Dispondo sobre critérios de padrdes de emissdo de ruidos decorrentes de quaisquer atividades
industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda politica, tem-se a
Resolucdo Conama n° 001, de 8 de margo de 1990.

A Resolucdo Conama n° 08, de 06 de dezembro de 1990, dispde sobre o estabelecimento de
limites maximos de emissao de poluentes no ar para processos de combustdo externa de
fontes fixas de poluicdo e a Resolugdo Conama n° 491, de 19 de novembro de 2018, dispbe
sobre padrdes de qualidade do ar.

Sobre os limites maximos de emissao de poluentes atmosféricos para fontes fixas, deve ser
observada a Resolu¢cdo Conama n° 382, de 26 de dezembro de 2006. No tocante as condi¢des
e padrdes de lancamento de efluentes deve ser observada a Resolu¢cdo Conama n° 430, de 13
de maio de 2011, que complementa e altera a Resolugdo Conama n° 357, de 17 de marcgo de
2005, que dispbe sobre a classificacdo dos corpos de 4gua e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condi¢es e padrées de langamento de efluentes, e
da outras providéncias.

O Ibama, através da Instru¢cdo Normativa n.° 6, de 15 de marco de 2013, alterada pela Instru¢éo
Normativa n.° 11, de 13 de abril de 2018, regulamenta o Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais i CTF/APP e a
Instrucdo Normativa n.° 17, de 28 de junho de 2018, acrescenta descricoes de atividades ao
Anexo | da Instru¢do Normativa n.° 11/2018.

A Lei n.° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, ao alterar a Lei n? 6.938, de 31 de agosto de
1981, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulacdo e aplicacéo, ja citada neste Relatorio; instituiu a Taxa de Controle e Fiscalizagc&o
Ambiental i TCFA, cujo fato gerador é o exercicio regular do poder de policia conferido ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis i Ibama para
controle e fiscalizagdo das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
naturais.

A ARCADIS

Design & Consultancy Arcadis 21

for natural and
built assets




m Mi“eragao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
IVI = Projeto Novas Minas- MRN
== Riodo Norte

Volume |

O Decreto n.° 4.339, de 22 de agosto de 2002, ao instituir principios e diretrizes para a
implementacao da Politica Nacional da Biodiversidade, estabelece em seu artigo 1°:

Art. 1° Ficam instituidos, conforme o disposto no Anexo a este Decreto,
principios e diretrizes para a implementacédo, na forma da lei, da Politica
Nacional da Biodiversidade, com a participacdo dos governos federal, distrital,
estaduais e municipais, e da sociedade civil.

E o item 2, do Anexo ao citado Decreto, estabelece:
2. A Politica Nacional da Biodiversidade reger-se-a pelos seguintes principios:

| -a diversidade biolégica tem valor intrinseco, merecendo respeito
independentemente de seu valor para 0 homem ou potencial para uso humano;

Il - as nacdes tém o direito soberano de explorar seus préprios recursos
biolégicos, segundo suas politicas de meio ambiente e desenvolvimento;

Il - as nac¢des sao responsaveis pela conservagéo de sua biodiversidade e por
assegurar que atividades sob sua jurisdicdo ou controle ndo causem dano ao
meio ambiente e a biodiversidade de outras nagfes ou de areas além dos
limites da jurisdi¢céo nacional,

IV - a conservacdo e a utilizagdo sustentavel da biodiversidade sdo uma
preocupagdo comum a humanidade, mas com responsabilidades
diferenciadas, cabendo aos paises desenvolvidos o aporte de recursos
financeiros novos e adicionais e a facilitacdo do acesso adequado as
tecnologias pertinentes para atender as necessidades dos paises em
desenvolvimento;

V - todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se, ao
Poder Publico e a coletividade, o dever de defendé-lo e de preserva-lo para as
presentes e as futuras geracgoes;

VI - os objetivos de manejo de solos, dguas e recursos bioldégicos sdo uma
guestdo de escolha da sociedade, devendo envolver todos os setores
relevantes da sociedade e todas as disciplinas cientificas e considerar todas
as formas de informagéo relevantes, incluindo os conhecimentos cientificos,
tradicionais e locais, inovagdes e costumes;

VIl - a manuten¢do da biodiversidade é essencial para a evolucdo e para
manuten¢do dos sistemas necessérios a vida da biosfera e, para tanto,
necessario garantir e promover a capacidade de reprodugcdo sexuada
cruzada dos organismos;

® O QD

VIl - onde exista evidéncia cientifica consistente de risco sério e irreversivel a
diversidade biolégica, o Poder Publico determinara medidas eficazes em
termos de custo para evitar a degradacdo ambiental;

IX - a internalizagdo dos custos ambientais e a utilizagdo de instrumentos
econdmicos serd promovida tendo em conta o principio de que o poluidor
devera, em principio, suportar o custo da poluicdo, com o devido respeito pelo
interesse publico e sem distorcer o comércio e 0s investimentos internacionais;

X - ainstalacao de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradacdo do meio ambiente devera ser precedida de estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dara publicidade;
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Xl-o homem faz parte da natureza e estd presente nos diferentes
ecossistemas brasileiros ha mais de dez mil anos, e todos estes ecossistemas
foram e estdo sendo alterados por ele em maior ou menor escala;

Xl -a manutengdo da diversidade cultural nacional é importante para
pluralidade de valores na sociedade em relacdo a biodiversidade, sendo que
os povos indigenas, os quilombolas e as outras comunidades locais
desempenham um papel importante na conservacdo e na utilizacéo
sustentavel da biodiversidade brasileira;

XIIl - as acdes relacionadas ao acesso ao conhecimento tradicional associado
a biodiversidade deverao transcorrer com consentimento prévio informado dos
povos indigenas, dos quilombolas e das outras comunidades locais;

XIV - o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais e
inclui valor de uso direto e indireto, de op¢éo de uso futuro e, ainda, valor
intrinseco, incluindo os valores ecolégico, genético, social, econdmico,
cientifico, educacional, cultural, recreativo e estético;

XV -a conservagdo e a utilizagdo sustentavel da biodiversidade devem
contribuir para o desenvolvimento econémico e social e para a erradicacdo da
pobreza;

XVI - a gestdo dos ecossistemas deve buscar o equilibrio apropriado entre a
conservacgéao e a utilizagao sustentavel da biodiversidade, e os ecossistemas
devem ser administrados dentro dos limites de seu funcionamento;

XVII - os ecossistemas devem ser entendidos e manejados em um contexto
econdmico, objetivando:

a) reduzir distor¢c6es de mercado que afetam negativamente a biodiversidade;

b) promover incentivos para a conservagéo da biodiversidade e sua utilizagédo
sustentavel; e

c) internalizar custos e beneficios em um dado ecossistema o tanto quanto
possivel;

XVIII - a pesquisa, a conservagdo ex situ e a agregacdo de valor sobre
componentes da biodiversidade brasileira devem ser realizadas
preferencialmente no pais, sendo bem vindas as iniciativas de cooperacao
internacional, respeitados os interesses e a coordenacao nacional;

XIX - as ac¢bes nacionais de gestdo da biodiversidade devem estabelecer
sinergias e acdes integradas com convencdes, tratados e acordos
internacionais relacionados ao tema da gestéo da biodiversidade; e

XX -as acbes de gestdo da biodiversidade terdo carater integrado,
descentralizado e participativo, permitindo que todos os setores da sociedade
brasileira tenham, efetivamente, acesso aos beneficios gerados por sua
utilizacéo.

A Lein.° 13.123, 20 de maio de 2015, regulamenta o inciso Il do § 1° e 0 § 4° do art. 225 da
Constituicdo Federal, o Artigo 1, a alinea j do Artigo 8, a alinea c do Artigo 10, o Artigo 15 e 0s
8§ 3° e 4° do Artigo 16 da Convencédo sobre Diversidade Bioldgica, promulgada pelo Decreto
n°® 2.519, de 16 de marco de 1998; dispbe sobre o0 acesso ao patrimbénio genético, sobre a
protecdo e 0 acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a reparticdo de beneficios
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para conservacgao e uso sustentavel da biodiversidade; revoga a Medida Provisoria n° 2.186-
16, de 23 de agosto de 2001; e da outras providéncias.

O Decreto n°® 9.806, de 28 de maio de 2019, altera o Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990,
para dispor sobre a composi¢éo e o funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente i
Conama.

As infracBes e sanc¢des administrativas ao meio ambiente e o processo administrativo federal para
apuracao destas infragfes, séo regulamentadas pelo Decreto n°® 6.514, de 22 de julho de 2008,
gue prevé em seu artigo 2° 0 que segue:

Art. 20 Considera-se infrag@o administrativa ambiental, toda agdo ou omissdo
gue viole as regras juridicas de uso, gozo, promog¢éao, protecao e recuperacao
do meio ambiente, conforme o disposto na Secéo Il deste Capitulo.

A Lei n.° 7.804, de 18 de julho de 1989 introduziu alteragdes na Lei n° 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispbe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulacéo e aplicagéo, na Lei n® 7.735, de 22 de fevereiro de 1989 e na Lei n® 6.803, de 2 de
julho de 1980. O artigo 10 da Lei n.° 6.938/81, com a redacao dada pela Lei n.° 7.804/89, prevé:

Art. 10. A construcdo, instalacdo, ampliacdo e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob
qgualquer forma, de causar degradagdo ambiental, dependerdo de prévio
licenciamento de 6rgdo estadual competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, em carater supletivo, sem prejuizo de
outras licengas exigiveis.

Conforme disposicdes da Lei n.° 9.960, de 28 de janeiro de 2000, tal norma juridica institui a
Taxa de Servicos Administrativos - TSA, em favor da Superintendéncia da Zona Franca de
Manaus - Suframa, estabelece precos a serem cobrados pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - Ibama, cria a Taxa de Fiscalizagdo Ambiental
i TFA.

A Lei n.° 7.990, de 28 de dezembro de 1989, alterada pela Lei n.° 13.540, de 18 de dezembro
de 2017, institui, para os Estados, Distrito Federal e Municipios, compensacao financeira pelo
resultado da exploracdo de petrdleo ou gas natural, de recursos hidricos para fins de geracéo
de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territérios, plataformas
continental, mar territorial ou zona econdmica exclusiva, e d& outras providéncias. (Art. 21, XIX
da CF).

Referida Lei Federal prevé em seu artigo 1°:

Art. 1° O aproveitamento de recursos hidricos, para fins de geragéo de energia
elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em lei,
ensejara compensacéao financeira aos Estados, Distrito Federal e Municipios,
a ser calculada, distribuida e aplicada na forma estabelecida nesta Lei.

No artigo 6°, tratando especificamente da atividade de mineracéo, estabelece a comentada
norma:
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Art. 60 A exploracdo de recursos minerais ensejara o recolhimento da
Compensacéo Financeira pela Exploracdo de Recursos Minerais (CFEM), nos
tebmos do 8§ lo art. 20 da Constituicho Federal, por
ocasido: (Redacdo dada pela Lei n° 13.540, de
2017)  (Vigéncia) (Vide Lei n° 8.001, de 1990)

| - da primeira saida por venda de bem mineral; (Incluido pela Lei n°® 13.540,
de 2017) (Vigéncia)

Il - do ato de arrematacdo, nos casos de bem mineral adquirido em hasta
publica; (Incluido pela Lei n® 13.540, de 2017) (Vigéncia)

lll - do ato da primeira aquisicdo de bem mineral extraido sob o regime de
permissdao de lavra garimpeira; e (Incluido pela Lei n° 13.540, de
2017) (Vigéncia)

IV - do consumo de bem mineral. (Incluido pela Lei n° 13.540, de
2017) (Vigéncia)

8 40 Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:(Incluido pela Lei n®
13.540, de 2017) (Vigéncia)

| - bem mineral - a substancia mineral ja lavrada ap6s a conclusdo de seu
beneficiamento, quando for o caso; (Incluido pela Lei n° 13.540, de
2017) (Vigéncia)

Il - beneficiamento - as operagfes que objetivem o tratamento do minério, tais
como processos realizados por fragmentacdo, pulverizacéo, classificacéo,
concentracdo, separacdo  magnética, flotacao, homogeneizacéao,
aglomeracéo, aglutinacdo, briquetagem, nodulacéo, pelotizagcéo, ativacéo e
desaguamento, além de secagem, desidratacgdo, filtragem e levigagdo, ainda
gue exijam adicdo ou retirada de outras substéncias; (Incluido pela Lei n°
13.540, de 2017) (Vigéncia)

Il - consumo - a utilizacdo de bem mineral, a qualquer titulo, pelo detentor ou
arrendatério do direito minerario, assim como pela empresa controladora,
controlada ou coligada, em processo que importe na obtencdo de nova
espécie. (Incluido pela Lei n® 13.540, de 2017)  (Vigéncia)

§ 50 Os rejeitos e estéreis decorrentes da exploracdo de areas objeto de
direitos minerarios que possibilitem a lavra, na hip6tese de alienagdo ou
consumo, serdo considerados como bem mineral para fins de recolhimento da
CFEM. (Incluido pela Lei n° 13.540, de 2017) (Vigéncia)

§ 60 Na hipotese prevista no inciso Il do caput deste artigo, o bem mineral sera
entregue ao vencedor da hasta publica somente mediante o pagamento prévio
da CFEM. (Incluido pela Lei n® 13.540, de 2017) (Vigéncia)

§ 70 No caso de rejeitos e estéreis de minerais associados utilizados em outras
cadeias produtivas, haverd uma reducdo de aliquota da CFEM de 50%
(cinquenta por cento). (Incluido pela Lei n® 13.540, de 2017) (Vigéncia)

A Instrucdo Normativa Ibama n° 4, de 13 de abril de 2011, estabelece procedimentos para a
elaboracéo de Projeto de Recuperacéo de Area Degradada - PRAD ou Area Alterada, para fins
de cumprimento da legislagdo ambiental, definindo em seu artigo 4°:

Art. 4° Para efeitos desta Instrucdo Normativa, considera-se:
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| - area degradada: area impossibilitada de retornar por uma trajetdria natural,
a um ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido antes, ou para
outro estado que poderia ser esperado;

Il - area alterada ou perturbada: area que apds o impacto ainda mantém meios
de regeneracéo biodtica, ou seja, possui capacidade de regeneracgédo natural;

Il - recuperacao: restituicdo de um ecossistema ou de uma populacao silvestre
degradada a uma condi¢cdo ndo degradada, que pode ser diferente de sua
condicao original, conforme art. 2°, inciso Xlll, da Lei n°® 9.985, de 18 de julho
de 2000;

IV - sistema agroflorestal - SAF: forma de uso da terra na qual espécies
lenhosas perenes sdo cultivadas consorciadas a espécies herbaceas ou
animais, com a obtengcdo dos beneficios das interacdes ecoldgicas e
econdmicas resultantes;

V - espécie exética: espécie ndo origindria do bioma de ocorréncia de
determinada 4rea geografica, ou seja, qualquer espécie fora de sua area
natural de distribuicdo geogréfica;

VI - espécies-problema ou espécies invasoras: espécies exoéticas ou nativas
gue formem populagbes fora de seu sistema de ocorréncia natural ou que
excedam o tamanho populacional desejavel, respectivamente, interferindo
negativamente no desenvolvimento da recuperacdo ecossistémica;

VIl - espécie ameagada de extingdo: espécie que se encontra em perigo de
extingdo, sendo sua sobrevivéncia incerta, caso os fatores que causam essa
ameaca continuem atuando e constante de listas oficiais de espécies em
extingéo;

VIII - espécies pioneiras e espécies tardias: o primeiro grupo ecolégico
contempla as espécies pioneiras e secundérias iniciais, enquanto que o
segundo contempla as espécies secundarias tardias e as climaxicas;

IX - espécies zoocoricas: espécies vegetais dispersas pela fauna.

O Decreto-Lei n° 1.985, de 29 de marco de 1940, define os direitos sobre as jazidas e minas,
estabelece o regime do seu aproveitamento e regula a intervencao do Estado na industria de
mineragdo, bem como a fiscalizagdo das empresas que utilizam matéria prima mineral e a Lei
n° 6.567, de 24 de setembro de 1978 dispde sobre regime especial para exploracdo e o
aproveitamento das substancias minerais que especifica, abordando em seu artigo 2°, o que
segue:

Art. 2° - O aproveitamento mineral por licenciamento é facultado
exclusivamente ao proprietario do solo ou a quem dele tiver expressa
autorizacdo, salvo se a jazida situar-se em imoéveis pertencentes a pessoa
juridica de direito publico, bem como na hipétese prevista no § 1° do art. 10.

Lei n.° 7.677, de 21 de outubro de 1988, ao dispor sobre a criacdo, pelo Poder Executivo, de
entidade destinada a promover o desenvolvimento da tecnologia mineral, estabeleceu em seu
artigo 1°:

Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Ciéncia e Tecnologia, a criar pessoa juridica, na forma de Instituto associado
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico - CNPq,
intitulado Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, de que poderdo participar
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orgdos e entidades da administracao direta e indireta federal, estadual e
municipal, e empresas e organismos privados, destinado a promover o
desenvolvimento da tecnologia mineral e sua assimilagdo pela inddstria
nacional, mediante o exercicio, dentre outras, das seguintes atividades:

a) realizacdo de pesquisas, estudos e projetos de tratamento, beneficiamento
e industrializac&o de bens minerais;

b) planejamento e montagem de instalag6es-piloto e laboratérios para atuagéo
nas areas relacionadas com a tecnologia mineral;

c) prestacao de servicos e de assisténcia técnica as atividades de mineracao
de entidades publicas e privadas;

d) estimulo ao desenvolvimento e capacitagdo de recursos humanos
qualificados para o setor;

e) colaboracdo com o Ministério da Ciéncia e Tecnologia na formula¢éo e
execuc¢ao da politica nacional de tecnologia mineral.

A Lei n.° 8.901, de 30 de junho de 1994, regulamenta o disposto no § 2° do art. 176 da
Constituicdo Federal e altera dispositivos do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967 -
Cddigo de Mineracao, adaptando-o0 as normas constitucionais vigentes; introduzindo por meio
de seus artigos 1° e 2°, as seguintes alteracoes:

Art. 1° O art. 11 do Decreto-Lei n® 227, de 28 de fevereiro de 1967, passa a
vigorar com a seguinte redacao:

B T SRR
b) o direito a participacdo do proprietario do solo nos resultados da lavra.

§ 1° A participacdo de que trata a alinea b do caput deste artigo serd de
cinquienta por cento do valor total devido aos Estados, Distrito Federal,
Municipios e orgdos da administracdo direta da Unido, a titulo de
compensacgdo financeira pela exploracdo de recursos minerais, conforme
previsto no caput do art. 6° da Lei n°® 7.990, de 29 de dezembro de 1989 e no
art. 2° da Lei n° 8.001, de 13 de marco de 1990.

§ 2° O pagamento da participagdo do proprietario do solo nos resultados da
lavra de recursos minerais sera efetuado mensalmente, até o ultimo dia Gtil do
més subseqlente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela taxa de juros
de referéncia, ou outro parametro que venha a substitui-la.

§ 3° O ndo cumprimento do prazo estabelecido no paragrafo anterior implicara
correcéo do débito pela variacdo diaria da taxa de juros de referéncia, ou outro
parametro que venha a substitui-la, juros de mora de um por cento ao més e
multa de dez por cento aplicada sobre o montante apurado."”

Art. 2° O art. 79 do Decreto-Lei n® 227, de 28 de fevereiro de 1967, passa
vigorar com a seguinte redacao:

"Art. 79. Entende-se por Empresa de Mineragéo, para os efeitos deste Cédigo,
a firma ou sociedade constituida sob as leis brasileiras que tenha sua sede e
administragcdo no Pais, qualquer que seja a sua forma juridica, com o objetivo
principal de realizar exploracdo e aproveitamento de jazidas minerais no
territério nacional.
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§ 2° O controle efetivo da firma ou sociedade a que se refere este artigo devera
estar em carater permanente sob a titularidade direta de pessoas fisicas
domiciliadas e residentes no Pais ou de entidades de direito publico interno,
entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu
capital votante e o exercicio, de fato ou de direito, do poder decisorio para gerir
suas atividades.

8§ 3° A firma individual s6 podera ser constituida por brasileiros."

O Departamento Nacional de Producédo Mineral T DNPM (atualmente substituido pela Agéncia
Nacional de Mineragdo i ANM), através da Portaria DNPM n.° 237, de 18 de outubro de 2001,
determinou a publicacdo das Normas Reguladoras de Mineracdo - NRM no Diario Oficial da
Unido, sobre os seguintes temas:

01 - Normas Gerais

02 - Lavra a Céu Aberto

03 - Lavras Especiais

04 - Aberturas Subterraneas

05 - Sistemas de Suporte e Tratamentos

06 - Ventilagcdo

07 - Vias e Saidas de Emergéncia

08 - Prevencéo contra Incéndios, Explosdes e Inundacbes
09 - Prevencao contra Poeiras

10 - Sistemas de Comunicacgéo

11 - lluminagéo

12 - Sinalizacio de Areas de Trabalho e de Circulag&o

13 - Circulacdo e Transporte de Pessoas e Materiais

14 - Maquinas, Equipamentos e Ferramentas

15 - Instalagbes

16 - OperagBes com Explosivos e Acessorios

17 - Topografia de Minas

18 - Beneficiamento

19 - Disposi¢éo de Estéril, Rejeitos e Produtos

20 - Suspensdao, Fechamento de Mina e Retomada das Operac8es Mineiras
21 - Reabilitacdo de Areas Pesquisadas, Mineradas e Impactadas
22 - Protegao ao Trabalhador

=4 =4 -4 4 -4 -8 -8 -8 -4 -5 -8 -9 -5 -9 -9 -2 -9 -9 -4 -5 -9 -9

A Portaria DNPM n° 70.389, de 17 de maio de 2017, cria o Cadastro Nacional de Barragens de
Mineracdo, o Sistema Integrado de Gestdo em Seguranca de Barragens de Mineragcdo e
estabelece a periodicidade de execucdo ou atualizagdo, a qualificacdo dos responsaveis
técnicos, o conteddo minimo e o nivel de detalhamento do Plano de Seguranca da Barragem,
das Inspecfes de Seguranca Regular e Especial, da Revisdo Periddica de Seguranca de
Barragem e do Plano de Acdo de Emergéncia para Barragens de Mineracgéo, conforme art. 8°,
9°,10, 11 e 12 da Lein® 12.334 de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Politica Nacional
de Seguranca de Barragens - PNSB.
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Tratando de um tema bastante relevante, a Lei n.° 12.334, de 20 de setembro de 2010,
estabelece a Politica Nacional de Seguranca de Barragens destinadas a acumulacdo de agua
para quaisquer usos, a disposicao final ou temporaria de rejeitos e a acumulagéo de residuos
industriais, cria o Sistema Nacional de Informagfes sobre Seguranca de Barragens e altera a
redacao do art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4° da Lei no 9.984, de 17
de julho de 2000, prevendo no artigo 1° a seguinte diretriz quanto a sua aplicabilidade:

Art. 1° Esta Lei estabelece a Politica Nacional de Seguranca de Barragens
(PNSB) e cria o Sistema Nacional de InformagcBes sobre Seguranca de
Barragens (SNISB).

Paragrafo Unico. Esta Lei aplica-se a barragens destinadas a acumulacao de
agua para quaisquer usos, a disposicao final ou temporéaria de rejeitos e a
acumulacdo de residuos industriais que apresentem pelo menos uma das
seguintes caracteristicas:

| - altura do macicgo, contada do ponto mais baixo da fundacgéo a crista, maior
ou igual a 15m (quinze metros);

Il - capacidade total do reservatdério maior ou igual a 3.000.000m3 (trés milhdes
de metros cubicos);

Il - reservatério que contenha residuos perigosos conforme normas técnicas
aplicaveis;

IV - categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos
econdmicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme
definido no art. 60.

Fixando os objetivos da norma juridica, o artigo 3° da referida Lei Federal estabelece:
Art. 3° S&o objetivos da Politica Nacional de Seguranca de Barragens (PNSB):

| - garantir a observancia de padrBes de seguranca de barragens de maneira
a reduzir a possibilidade de acidente e suas consequéncias;

Il - regulamentar as a¢Bes de seguranca a serem adotadas nas fases de
planejamento, projeto, construcdo, primeiro enchimento e primeiro vertimento,
operacdo, desativacdo e de usos futuros de barragens em todo o territdrio
nacional;

[l - promover o monitoramento e 0 acompanhamento das a¢fes de seguranca
empregadas pelos responséaveis por barragens;

IV - criar condi¢Bes para que se amplie o universo de controle de barragens
pelo poder publico, com base na fiscalizagao, orientagdo e correcédo das agdes
de segurancga;

V - coligir informagBes que subsidiem o gerenciamento da seguranca de
barragens pelos governos;

VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliagéo
da adequacédo aos parametros estabelecidos pelo poder publico;

VII - fomentar a cultura de seguranca de barragens e gestéo de riscos.
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O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS i CNRH, através da Resolucdo CNRH
n° 143, de 10 de julho de 2012, estabelece critérios gerais de classificacdo de barragens por
categoria de risco, dano potencial associado e pelo seu volume, em atendimento ao art. 7° da
Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010; e através da Resolugdo CNRH n.° 144, de 10 de
julho de 2012, mencionado Conselho estabelece diretrizes para implementacdo da Politica
Nacional de Seguranca de Barragens, aplicacdo de seus instrumentos e atuacdo do Sistema
Nacional de Informacdes sobre Seguranca de Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei n°
12.334, de 20 de setembro de 2010, que alterou o art. 35 da Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de
1997.

A Lei n.° 13.575, de 26 de dezembro de 2017, cria a Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM);
extingue o Departamento Nacional de Producdo Mineral (DNPM); altera as Leis n° 11.046, de
27 de dezembro de 2004, e 10.826, de 22 de dezembro de 2003; e revoga a Lei n° 8.876, de 2
de maio de 1994, e dispositivos do Decreto-Lei n°® 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Cddigo de
Mineragédo); e o Decreto n°® 9.587, de 27 de novembro de 2018, instala a Agéncia Nacional de
Mineragéo e aprova a sua Estrutura Regimental e o seu Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comisséo.

O Decreto n.° 9.406, de 12 de junho de 2018, ao regulamentar o Decreto-Lei n° 227, de 28 de
fevereiro de 1967, a Lei n® 6.567, de 24 de setembro de 1978, a Lei n® 7.805, de 18 de julho de
1989, e a Lei n° 13.575, de 26 de dezembro de 2017, estabelece em seu artigo 2°:

Art. 2° Sdo fundamentos para o desenvolvimento da mineragéo:
| - o interesse nacional; e

Il - a utilidade publica.

Paragrafo Unico. As jazidas minerais sdo caracterizadas:

| - por sua rigidez locacional,

Il - por serem finitas; e

[l - por possuirem valor econdmico.

A Resolucdo ANM n.° 4, de 15 de fevereiro de 2019, estabelece medidas regulatorias
cautelares objetivando assegurar a estabilidade de barragens de mineracdo, notadamente
aquelas construidas ou alteadas pelo método denominado "a montante” ou por método
declarado como desconhecido e através da Portaria SEI n.° 251, de 3 de abril de 2019, a ANM
disciplina os procedimentos e critérios para realizacdo do planejamento nacional de
fiscalizacdo da Compensacdo Financeira pela Exploracdo de Recursos Minerais i CFEM.

Por meio da Resolugdo ANM n.° 7, de 11 de abril de 2019, a ANM define, nos termos do Artigo

70, o valor das multas previstas nos incisos V, 1X, X, XI, XIlI, XVI, XVIII e XIX do Artigo 34 do

Decreto n° 9.406/2018, que regulamenta o Codigo de Mineracéo e através da Resolugdo ANM

n.° 13, de 8 de agosto de 2019, estabelece medidas regulatdrias objetivando assegurar a

estabilidade de barragens de mineracdo, notadamente aquelas construidas ou alteadas pelo

m®t odo denominado fia montanteodo ou por m®todo dec
providéncias.
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O extinto DNPM, por intermédio da Norma Regulamentadora de Mineragdo i NRM n.° 20,
definiu procedimentos administrativos e operacionais em caso de fechamento de mina,
suspensdo e retomada das operacfes mineiras; estabelecendo através dos desdobramentos
do item 20.2, 0 que segue:

20.2.1 Para efeito desta Norma o termo fechamento de mina designa a
cessacdo definitiva das operacfes mineiras.

20.2.2 Para efeito desta Norma o termo suspensao designa a cessacao de
carater temporario das operacdes mineiras.

20.2.3 A suspensdo, o fechamento de mina e a retomada das operacées
mineiras ndo podem ser efetivados sem prévia comunicacgao e autorizacdo do
Departamento Nacional de Produg&o Mineral - DNPM.

A Resolucdo ANM N° 68, de 30 de abril de 2021, dispbe sobre as regras referentes ao Plano
de Fechamento de Mina - PFM e revoga as Normas Reguladoras da Mineracdo n° 20.4 e n°
20.5, aprovadas pela Portaria DNPM n° 237, de 18 de outubro de 2001.

O Cédigo de Aguas foi instituido pelo Decreto n.° 24.643, de 10 de julho de 1934, que nos
artigos 2° ao 6°, estabelece as seguintes regras:

Art. 2° S8o 4guas publicas de uso comum:

a) os mares territoriais, nos mesmos incluidos os golfos, bahias, enseadas e
portos;

b) as correntes, canais, lagos e lagoas navegaveis ou flutuaveis;
c) as correntes de que se fagam estas aguas;
d) as fontes e reservatérios publicos;

e) as nascentes quando forem de tal modo consideraveis que, por si s6,
constituam o "caput fluminis";

f) os bracos de quaisquer correntes publicas, desde que os mesmos influam
na navegabilidade ou flutuabilidade.

§ 1° Uma corrente navegavel ou flutuavel se diz feita por outra quando se torna
navegavel logo depois de receber essa outra.

§ 2° As correntes de que se fazem os lagos e lagoas navegaveis ou flutuaveis
serdo determinadas pelo exame de peritos.

§ 3° N&o se compreendem na letra b) deste artigo, os lagos ou lagoas situadas
em um sO prédio particular e por ele exclusivamente cercado, quando ndo
sejam alimentados por alguma corrente de uso comum.

Art. 3° A perenidade das aguas é condicdo essencial para que elas se possam
considerar publicas, nos termos do artigo precedente.

Paragrafo Unico. Entretanto para os efeitos deste Coddigo ainda seréo
consideradas perenes as aguas que secarem em algum estio forte.
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Art. 4° Uma corrente considerada publica, nos termos da letra b) do art. 2°, ndo
perde este carater porque em algum ou alguns de seus trechos deixe de ser
navegavel ou flutuavel.

Art. 5° Ainda se consideram publicas, de uso comum todas as aguas situadas
nas zonas periodicamente assoladas pelas secas, nos termos e de acordo com
a legislagdo especial sobre a matéria.

Art. 6° Sdo publicas dominicais todas as aguas situadas em terrenos que
também o sejam, quando as mesmas nao forem do dominio publico de uso
comum, ou ndo forem comuns.

A Lein.° 9.984, de 17 de julho de 2000, dispbe sobre a criagdo da Agéncia Nacional de Aguas
i ANA, com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribui¢cdes, a Politica Nacional de
Recursos Hidricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos.

O Conselho Nacional de Recursos Hidricos i CNRH, regulamentado pelo Decreto n.° 10.000,
de 03 de setembro de 2019, que de acordo com o artigo 2° da Lei n.° 9.984/2000, tem a
competéncia de promover a articulagdo dos planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos
setores usuarios elaborados pelas entidades que integram o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e formular a Politica Nacional de Recursos Hidricos, nos
termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, dentre outras Normas, editou as seguintes
Resolucdes, na esfera de sua competéncia, cujas regras sao pertinentes ao tema abordado
neste Relatorio:

1 Resolugdo CNRH n° 12, de 19 de julho de 2000.

- Dispbe sobre o enquadramento de corpos de agua em classes segundo 0s uso0s
preponderantes.

1 Resolucdo CNRH n° 15, de 11 de janeiro de 2001.

- Estabelece diretrizes gerais para a gestdo de aguas subterraneas.

1 Resolugdo CNRH n° 16, de 08 de maio de 2001.

- Estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hidricos.

1 Resolucdo CNRH n° 29, de 11 de dezembro de 2002.

- Define diretrizes para a outorga de uso dos recursos hidricos para o aproveitamento
dos recursos minerais.

9 Resolugdo CNRH n° 55, de 28 de novembro de 2005.

- Estabelece diretrizes para elaboracéo do Plano de Utilizacdo da Agua na Mineracéo-
PUA, conforme previsto na Resolugdo CNRH no 29, de 11 de dezembro de 2002.

1 Resolugdo CNRH n° 58, de 30 de janeiro de 2006.
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- Aprova o Plano Nacional de Recursos Hidricos, e da outras providéncias.

1 Resolucdo CNRH n° 65, de 7 de dezembro de 2006.

- Estabelece diretrizes de articulacéo dos procedimentos para obtencéo da outorga de
direito de uso de recursos hidricos com os procedimentos de licenciamento ambiental.

1 Resolucdo CNRH n° 92, de 05 de novembro de 2008.

- [Estabelece critérios e procedimentos gerais para a prote¢cdo e conservacao das
aguas subterraneas no territério brasileiro.

i Resolugdo CNRH n° 178, de 29 de junho de 2016.

- Altera a Resolu-«o0o CNRH nU 144, de 10
para implementagéo da Politica Nacional de Seguranca de Barragens, aplicagcdo de
seus instrumentos e atuagéo do Sistema Nacional de Informagdes sobre Seguranga
de Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de
2010, que alterou o art. 35 da Lei nU

A Agéncia Nacional de Aguas i ANA, estabelece as condi¢bes gerais para os atos de outorga
preventiva e de direito de uso de recursos hidricos de dominio da Unido, emitidos pela ANA,
através da Resolugdo ANA n° 833, de 05 de dezembro de 2011 e dispde sobre critérios para
definicdo de derivacbes, captacbes e lancamentos de efluentes insignificantes, bem como
servicoseoutrasi nt er f er °nci as em corpos dbé8gua de

por intermédio da Resolucao ANA n° 1.940, de 30 de outubro de 2017.

A Lein.° 11.284, de 02 de marco de 2006, dispbe sobre a gestédo de florestas publicas para a
producao sustentavel; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Servi¢o Florestal
Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as Leis n°
10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973; prevendo em seu artigo 2°, as seguintes diretrizes:

Art. 2° Constituem principios da gestéo de florestas publicas:

| - a protecéo dos ecossistemas, do solo, da 4gua, da biodiversidade e valores
culturais associados, bem como do patriménio publico;

Il - o estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional
das florestas e que contribuam para o cumprimento das metas do
desenvolvimento sustentavel local, regional e de todo o Pais;

Il - o respeito ao direito da populacéo, em especial das comunidades locais,
de acesso as florestas publicas e aos beneficios decorrentes de seu uso e
conservacao;

IV - a promocédo do processamento local e o incentivo ao incremento da
agregacdo de valor aos produtos e servicos da floresta, bem como a
diversificacdo industrial, ao desenvolvimento tecnolégico, a utilizacdo e a
capacitacao de empreendedores locais e da méo-de-obra regional;

A ARCADIS

Design & Consultancy Arcadis 33

for natural and
built assets

d

9.

e jul

433,

dom2 ni



m Mi“eragao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
IVI = Projeto Novas Minas- MRN
== Riodo Norte

Volume |

V - 0 acesso livre de qualquer individuo as informacdes referentes a gestao de
florestas publicas, nos termos da Lei n® 10.650, de 16 de abril de 2003;

VI - a promogdo e difusdo da pesquisa florestal, faunistica e edéfica,
relacionada a conservacgédo, a recuperacao e ao uso sustentavel das florestas;

VIl - o fomento ao conhecimento e a promo¢do da conscientizacdo da
populacdo sobre a importancia da conservacao, da recuperacdo e do manejo
sustentavel dos recursos florestais;

VIII - a garantia de condi¢cdes estaveis e seguras que estimulem investimentos
de longo prazo no manejo, na conservacao e na recuperacao das florestas.

§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios promoverao as adaptacdes
necessarias de sua legislacao as prescri¢des desta Lei, buscando atender as
peculiaridades das diversas modalidades de gestao de florestas publicas.

§ 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, na esfera de sua
competéncia e em relacdo as florestas publicas sob sua jurisdi¢cdo, poderédo
elaborar normas supletivas e complementares e estabelecer padrdes
relacionados a gestao florestal.

A Resolugdo Conama n° 303, de 20 de marco de 2002, dispde sobre parametros, definicbes e
limites de Areas de Preservacio Permanente e os casos excepcionais, de utilidade publica,
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a interveng&o ou supressao de
vegetacdo em Area de Preservacdo Permanente-APP, estdo previstos na Resolugdo Conama
n° 369, de 28 de marcgo de 2006.

O tema da emissdo da Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo - ASV e as respectivas
AutorizacBes de Utilizacdo de Matéria-Prima Florestal - AUMPF nos empreendimentos
licenciados pela Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama que envolvam supresséo de
vegetacgdo, esta regulamentado pela Instrugdo Normativa Ibama n° 6, de 07 de abril de 2009.

O Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade i ICMBIo, através da Instrucao
Normativa n°® 9, de 28 de abril de 2010, estabelece procedimentos para a obtencédo de
Autorizagdo de Supressdo de Vegetagdo no interior de Florestas Nacionais para a execugao
de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade publica ou interesse social.

A Lein.°12.727, de 17 de outubro de 2012, altera a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que
dispbe sobre a protecdo da vegetacdo nativa; altera as Leis n° s 6.938, de 31 de agosto de
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as
Leis n°® s 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida
Provisoria n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso Il do art. 167 da Lei n°
6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 0 § 2° do art. 4° da Lei n°® 12.651, de 25 de maio de 2012.

O Decreto n.° 4.200, de 17 de abril de 2002, transfere do Ministério da Defesa para a Casa Civil
da Presidéncia da Republica a Secretaria-Executiva do Conselho Deliberativo do Sistema de
Protecdo da Amazodniai SECONSIPAM, altera sua denominacao e da outras providéncias.

O Ministério do Meio Ambiente, através da Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014,
reconhece como espécies da flora brasileira ameagadas de extingdo aquelas constantes da
ALi sta Nacional Of icial de Esp®cies da Fl o
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A Reserva Biol6gica do Rio Trombetas foi criada pelo Decreto n.° 84.018, de 21 de setembro
de 1979, que nos termos do artigo 3°, caput, tem a seguinte finalidade:

Art. 3° A Reserva Biologica do Rio Trombetas tem por finalidade precipua,
proteger a flora, a fauna e as belezas naturais, no local existentes e fica sujeita
ao regime especial do Cadigo Floresta, instituido pela Lei n°® 4.771 de 15 de
setembro de 1965, e a Lei n® 5.197, de 3 de janeiro de 1967.

O Plano de Manejo da Reserva Bioldgica do Rio Trombetas, atualizado pelo Ministério do Meio
Ambiente em julho de 2004, consiste em um instrumento de planejamento e gerenciamento da
Reserva Biolégica do Rio Trombetas, elaborado em 1982 e revisado em 2004, com o objetivo
de adequar seu contetdo a nova realidade circundante e de orientar sua implantacao.

Na parte introdutoria desse documento, consta o seguinte trecho:

A Reserva Biologica do Rio Trombetas é uma Unidade de Conservagédo de
Protecéo Integral, criada pelo Decreto Federal 84.018, de 21 de setembro de
1979, com uma é&rea estimada de 385 mil ha, localizada no Municipio de
Oriximina, Estado do Para, na margem esquerda do rio Trombetas. Como
Reserva Biol -gica tem como objetivo fia pre
atributos naturais existentes em seus limites, sem interferéncia humana direta
ou modificagbes ambientais, excetuando-se as medidas de recuperacdo de
seus ecossistemas alterados e as agfes de manejo necessdrias para
recuperar e preservar o0 equilibrio natural, a diversidade biolégica e os
processos ecol -gicos naturaiso (SNUC, 2000

Através da Portaria Ibama n° 27, de 9 de mar¢o de 2006, foi criado o Conselho Consultivo da
Reserva Biolégica do Rio Trombetas, com a finalidade de contribuir com a implantagédo e
implementacdo de acdes destinadas a consecucdo dos objetivos de criacdo da referida
Unidade de Conservagéo.

A Resolugdo Conama n° 371, de 5 de abril de 2006, estabelece diretrizes aos 6rgaos
ambientais para o célculo, cobranca, aplicacdo, aprovacdo e controle de gastos de recursos
advindos de compensacdo ambiental, conforme a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo da Natureza-SNUC e d& outras
providéncias.

O Decreto n.° 6.848, de 14 de maio de 2009, altera e acrescenta dispositivos ao Decreto no
4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensacdo ambiental e o Ministério
de Meio Ambiente, através da Portaria MMA n° 416, de 03 de novembro de 2010, cria a Camara
Federal de Compensacdo Ambiental i CFCA. O Ibama, por intermédio da Instru¢do Normativa
Ibama n°® 8, de 14 de julho de 2011, regulamenta o procedimento da Compensacado Ambiental,
conforme disposto nos Decretos n° 4.340/2002, com as alteragfes introduzidas pelo Decreto
n° 6.848/2009.

A Instrucdo Normativa N° 10/GABIN/ICMBIO, de 17 de agosto de 2020, estabelece os
procedimentos do Instituto Chico Mendes de Conservacéo da Biodiversidade nos processos
de licenciamento ambiental e a Instrugdo Normativa Conjunta n°® 8/2019/ICMBio/lbama, de 27
de setembro de 2019, estabelece procedimentos entre o Instituto Chico Mendes de
Conservacdo da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - Ibama, relacionados a Resolugéo n° 428, de
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17 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama e da outras
providéncias no ambito do licenciamento ambiental federal.

Os programas de acao e de zoneamento ecoldégico-econdmico com diretrizes e metas para a
Flona de Saraca-Taquera sao definidos por seu Plano de Manejo, de dezembro de 2001,
disponivel no site do ICMBIo; cuja aprovacao se deu por meio da Portaria Ibama N° 146, de 20
de novembro de 2002.

Através da Portaria Ibama n° 127, de 01 de outubro de 2002, foi criado o Conselho Consultivo
da Flona de Saraca-Taquera, com a finalidade de contribuir com a¢des voltadas a efetiva
implantacdo e implementacéo do Plano de Manejo dessa Unidade e ao cumprimento dos seus
objetivos de criagéo, cujo Regimento Interno consta ter sido aprovado pela Portaria Ibama n°
33, de 29 de abril de 2005; tendo o Conselho Consultivo passado por modificagfes de sua
composicao nos termos da Portaria ICMBIio n° 2, de 18 de janeiro de 2019.

A Lei n.° 5,197, de 03 de janeiro de 1967, dispde sobre a protecdo a fauna e da outras
providéncias, prevendo em seu artigo 1°, o que segue:

Art. 1°. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais sao
propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilizacdo, perseguicéo,
destruicdo, caca ou apanha.

As Leis n.° 7.584, de 06 de janeiro de 1987 e 7.653, de 12 de fevereiro de 1988, introduzem
alteracdes na Lei Federal acima mencionada, no &mbito da prote¢éo a fauna.

O Conselho Nacional de Protecao a Fauna i CNPF, criado pelo Decreto n.° 97.633, de 10 de
abril de 1989, tem por finalidade estudar e propor diretrizes gerais para:

I'T criag@o e implantacéo de Reservas e Areas protegidas, Parques e Reservas
de Caca e Areas de Lazer;

II'T o manejo adequado da fauna;

llI'T temas de seu interesse peculiar que Ihe sejam submetidos pelo Presidente
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis.

No ambito desse tema, o lbama, através da Instrucdo Normativa n® 146, de 10 de janeiro de
2007, estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre em
areas de influéncia de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente
causadoras de impactos a fauna sujeitas ao licenciamento ambiental.

A Lein.?11.959, de 29 de junho de 2009, dispde sobre a Politica Nacional de Desenvolvimento
Sustentavel da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei no 7.679,
de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967;
com base nos seguintes objetivos:

| T o desenvolvimento sustentavel da pesca e da aquicultura como fonte de
alimentagcdo, emprego, renda e lazer, garantindo-se o uso sustentavel dos
recursos pesqueiros, bem como a otimizagdo dos beneficios econdémicos
decorrentes, em harmonia com a preservacdo e a conservacdo do meio
ambiente e da biodiversidade;
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II'T o ordenamento, o fomento e a fiscalizacdo da atividade pesqueira;

lII'T apreservacdo, a conservacao e a recuperacao dos recursos pesqueiros e
dos ecossistemas aquaticos;

IV i o desenvolvimento socioecondmico, cultural e profissional dos que
exercem a atividade pesqueira, bem como de suas comunidades.

O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria n°® 444, de 17 de dezembro de 2014,
reconhece como espécies da fauna brasileira ameagadas de extingdo aquelas constantes da
"Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameacadas de Extincao" e por meio da Portaria
n°® 445, de 17 de dezembro de 2014, reconhece como espécies de peixes e invertebrados
aquédticos da fauna brasileira ameacgadas de extingdo aquelas constantes da "Lista Nacional
Oficial de Espécies da Fauna Ameagadas de Extingéo - Peixes e Invertebrados Aquaticos".

A Instrucdo Normativa Ibama n° 8, de 14 de julho de 2017, dispde sobre os procedimentos para
a solicitacao e emissao de Autorizacao para Captura, Coleta e Transporte de Material Biol6gico
(Abio) no ambito dos processos de licenciamento ambiental federal.

Com relagdo ao Patriménio Historico, Arqueolégico e Espeleoldgico, segue as seguintes Leis
e Regulamentos:

i Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937 i Organiza a prote¢cdo do patriménio
historico e artistico nacional.

9 Decreto-Lei n® 4.146, de 4 de margo de 1942 i Dispde sobre a prote¢édo dos depositos
fossiliferos.

9 Lein®3.924, de 26 de julho de 1961 i Dispde sobre os monumentos arqueolégicos e
pré-historicos.

9 Decreto n° 80.978, de 12 de dezembro de 1977 i Promulga a Convencao Relativa a
Protecdo do Patrim6nio Mundial, Cultural e Natural, de 1972.

9 Decreto Federal n® 99.556, de 1° de outubro de 1990 i DispOe sobre a protecdo das
cavidades naturais subterraneas existentes no territério nacional, e da outras
providéncias.

i1 Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000 i Institui o Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial que constituem patrimbnio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patrimdnio Imaterial e d& outras providéncias.

1 Resolugcdo CONAMA n° 347, de 10 de setembro de 2004 i DispOe sobre a protecdo do
patriménio espeleolégico.

i Decreto n° 6.640, de 7 de novembro de 2008 i Da nova redagéo aos arts. 1°, 2°, 39, 4°
e 5° e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto no 99.556, de 1° de outubro de 1990,
gue dispbe sobre a protecdo das cavidades naturais subterrdneas existentes no
territorio nacional.

9 Instrucdo Normativa IPHAN n° 01, de 25 de marcgo de 20157 Estabelece procedimentos
administrativos a serem observados pelo Instituto do Patriménio Historico e Artistico
Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe.

A instituicdo da Fundag&o Nacional do indio i Funai foi autorizada pela Lei n® 5.371, de 05 de
dezembro de 1967, com as seguintes finalidades:
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| - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da politica indigenista,
baseada nos principios a seguir enumerados:

a) respeito a pessoa do indio e as instituicbes e comunidades tribais;

b) garantia a posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo
dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes;

c) preservagado do equilibrio biolégico e cultural do indio, no seu contacto com
a sociedade nacional;

d) resguardo a aculturacdo esponténea do indio, de forma a que sua evolucao
socioecondmica se processe a salvo de mudancas bruscas;

Il - gerir o Patriménio Indigena, no sentido de sua conservacao, ampliacéo e
valorizagéo;

lIl - promover levantamentos, analises, estudos e pesquisas cientificas sobre
o indio e os grupos sociais indigenas;

IV - promover a prestacéo da assisténcia médico-sanitaria aos indios;

V - promover a educacdo de base apropriada do indio visando a sua
progressiva integra¢do na sociedade nacional;

VI - despertar, pelos instrumentos de divulgacéo, o interesse coletivo para a
causa indigenista;

VII - exercitar o poder de policia nas areas reservadas e nas matérias atinentes
a protecdo do indio.

Paragrafo Unico. A Fundacdo exercerd os poderes de representacdo ou
assisténcia juridica inerentes ao regime tutelar do indio, na forma estabelecida
na legislacéo civil comum ou em leis especiais.

A Lei n.° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispde sobre o Estatuto do indio e o Decreto n.°
5.051, de 19 de abril de 2004, promulga a Convencao n.° 169 da Organizacao Internacional do
Trabalho i OIT, sobre Povos Indigenas e Tribais; sendo a Politica Nacional de
Desenvolvimento Sustentavel dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituida através do
Decreto n.° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007.

A Resolucdo Conama n° 313, de 29 de outubro de 2002, dispbe sobre o Inventario Nacional de
Residuos Sdlidos Industriais e o Decreto n.° 5.098, de 03 de junho de 2004, dispde sobre a
criacdo do Plano Nacional de Prevencado, Preparacdo e Resposta Rapida a Emergéncias
Ambientais com Produtos Quimicos Perigosos - P2R2; sendo que a Lei n.° 12.305, de 02 de
agosto de 2010, institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos cujas previsées dos artigos 4°
e 5° seguem abaixo reproduzidas:

Art. 4° A Politica Nacional de Residuos Sélidos retine o conjunto de principios,
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e acdes adotados pelo Governo
Federal, isoladamente ou em regime de cooperagcdo com Estados, Distrito
Federal, Municipios ou particulares, com vistas a gestdo integrada e ao
gerenciamento ambientalmente adequado dos residuos solidos.

Art. 5° A Politica Nacional de Residuos Sdlidos integra a Politica Nacional do
Meio Ambiente e articula-se com a Politica Nacional de Educacdo Ambiental,
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regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Politica Federal de
Saneamento Basico, regulada pela Lei n°® 11.445, de 2007, e com a Lei no
11.107, de 6 de abril de 2005.

No ambito de convénios firmados entre o Ibama e a Mineracdo Rio do Norte S.A, seguem 0s
dados abaixo:

)l

Convénio n° 11, de 28 de fevereiro de 1990 T Convénio celebrado entre o IBAMA e a
Mineracdo Rio do Norte S.A., visando a conservagdo da Reserva Biol6gica do Rio
Trombetas, e a compatibilizacdo da conservacado e do manejo dos recursos naturais da
Flona de Saraca-Taquera.

Convénio n° 000003, de 02 de marco de 2000 i Cooperagcdo mutua e a integracao de
acles entre o IBAMA e a Mineracdo Rio do Norte S.A., para conservar a Reserva
Biol6gica do Rio Trombetas e o0 manejo dos recursos naturais renovaveis da Flona de
Saraca-Taquera.

Convénio n°® 000001, de 20 de margo de 2002 i Convénio entre IBAMA e Mineragao
Rio do Norte S.A. visando cumprir a condicionante numero 07 da autorizagdo n° 12, de
24/01/2000, que determina que a titulo de compensac¢édo ambiental a Mineracdo Rio do
Norte S.A. deverd realizar as atividades necessarias para a revisdo do Plano de Manejo
e a elaboracao dos relatorios contemplando o conhecimento acumulado em pesquisas,
protecdo e educagdo ambiental do entorno da Reserva Bioldgica de Trombetas, de
acordo com o termo de referéncia constante do Anexo 1 e 0 escopo das atividades
descriminadas no Anexo 2.

Convénio n° 000002, de 15 de marco de 2004 i Cooperacdo mutua e a integragédo de
acles entre 0 IBAMA e a Mineracdo Rio do Norte S.A, para o0 manejo da Flona de
Saraca-Taquera, e acles para preservacao e conservacao da Reserva Biolégica do Rio
Trombetas.

No tocante as Normas Técnicas elaboradas pela ABNT i Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas, aplicaveis ao PNM, vale destacar as seguintes NBRs, para compor o contetdo do

Relatorio:

1 NBR 1183 de 11/1988 (reimpressdo através da NBR 12.235 de 04/1992) i
Armazenamento de residuos sélidos perigosos;

1 NBR 1264 de 12/1989 (reimpressdo através da NBR 11.174 de 07/1990) i
Armazenamento de residuos classes Il i ndo inertes e Ill T inertes;

1 NBR 7229 de 09/1993 (verséo corrigida 1997) i Projeto, construcdo e operagédo de
sistemas de tanques sépticos;

1 NBR 13969 de 09/1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicao final dos efluentes liquidos - Projeto, construcéo e operacao;

1 NBR 9547 de 09/1997 i Material particulado em suspensdo no ar ambiente -
Determinacao da concentracao total pelo método do amostrador de grande volume;

1 NBR 10004 de 05/2004 i Residuos solidos i Classifica os residuos solidos quanto aos
seus potenciais ao meio ambiente e & saude publica, para que possam ser gerenciados
adequadamente;

9 NBR 10005 de 05/2004 i Procedimento para obtencao de extrato lixiviado de residuos

A ARCADIS

sélidos que fixa seus requisitos, visando diferenciar os residuos classificados pela NBR
10004 como classe | T perigosos i e classe Il i ndo-perigosos;
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I NBR 10006 de 05/2004 i Procedimento para obtencdo de extrato solubilizado de
residuos solidos que fixa seus requisitos exigiveis, visando diferenciar os residuos
classificados na NBR 10004 como classe Il AT néo-inertesi e classe Il Bi inertes;

1 NBR 10007 de 05/2004 i Amostragem de residuos sélidos e seus requisitos exigiveis;

1 NBR 10151 de 05/2019 - Acustica - Medicao e avaliacdo de niveis de presséo sonora
em &reas habitadas - Aplicagcéo de uso geral;

1 NBR 12020 de 04/1992 i Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes
estaciondrias i Calibracdo dos equipamentos utilizados em amostragem;

1 NBR 12649 de 09/1992 i Caracterizacdo de cargas poluidoras na mineragao fixa as
diretrizes exigiveis para a caracterizacdo do potencial poluidor e modificador, das
atividades da mineracao, nas suas diferentes etapas, a partir da analise dos parametros
de qualidade da agua, para orientar no controle e na possivel instalacdo da explotacéo
mineral;

9 NBR 13028 (ABNT/NB 1464) de 09/2006 i Mineracdo i Elaboracéo e apresentacéo de
projeto de barragens para disposicdo de rejeitos, contencdo de sedimentos e
reservagao de agua especifica os requisitos minimos para a elaboragéo e apresentagéo
de projeto de barragens de mineracdo, incluindo as barragens para disposicdo de
rejeitos de beneficiamento, contencdo de sedimentos gerados por eroséo e reservagao
de agua em mineragdo, visando atender as condi¢des de seguranga, operacionalidade,
economicidade e desativacdo, minimizando os impactos ao meio ambiente;

9 NBR 13029 (ABNT/NB 1465) de 07/2017 i Mineracdo i Elaboracéo e apresentacéo de
projeto de disposicao de estéril em pilha especifica os requisitos minimos para a
elaboracéo e apresentagéo de projeto de pilha para disposi¢do de estéril gerado por
lavra de mina a céu aberto ou de mina subterranea, visando atender as condicdes de
seguranga, operacionalidade, economia e desativacdo, minimizando os impactos ao
meio ambiente;

1 NBR 13030 (ABNT/NB 1466) de 06/1999 i Elaboracéo e apresentacdo de projeto de
reabilitacdo de areas degradadas pela mineracgdo fixa diretrizes para elaboragéo e
apresentacdo de projeto de reabilitacdo de areas degradadas pelas atividades de
mineragdo, visando a obtencdo de subsidios técnicos que possibilitem a manutengéo
e/ou melhoria da qualidade ambiental, independente da fase de instalagdo do projeto;

1 NBR 13221 de 11/2017 - Transporte terrestre de residuos;

1 NBR 13896 de 06/1997 - Aterros de residuos ndo perigosos - Critérios para projeto,
implantacdo e operacéo;

1 NBR 13969 de 09/1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicao final dos efluentes liquidos i Projeto, construcéo e operacgao;

1 NBR 14063 de 04/1998 i Oleos e graxas i Processos de tratamento em efluentes de
mineragao caracteriza processos de remocao de 6leos e graxas, de origem mineral,
visando fornecer subsidios a elaboracdo de projetos de tratamento de efluentes de
mineragdo, atendendo aos padrdes legais vigentes (maximo de 20 mg/L), as condi¢cbes
de salde ocupacional e seguranca, operacionalidade, economicidade, abandono e
minimizacdo dos impactos ao meio ambiente; e

1 NBR ISO 14001 de 10/2015 i Sistemas de gestdo ambiental T Requisitos com
orientacfes para uso.
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3.2. Legislacao Estadual

Na esfera da legislac@o estadual do Para, a mineragdo envolve a observancia das regras
contidas na Lei n.° 5.887, de 09 de maio de 1995, que trata da Politica Estadual de Meio
Ambiente, e na Lei n°® 6.376, de 12 de julho de 2001, que dispbe sobre e a Politica Mineraria
do Estado do Para, dentre outras normas.

Com relacao a Constituicdo Estadual do Para é importante observar o que dispde o artigo 230,
inciso I, que determina que o Poder Publico garantird que a livre iniciativa ndo contrarie o
interesse publico, intervindo contra o abuso do poder econémico, na promocao da justica social;
sendo que o inciso 1l desse dispositivo estabelece que o planejamento do desenvolvimento
estadual compatibilizara o crescimento da producdo e da renda com a sua distribuicdo entre
0s varios segmentos da populacdo e as diversas regibes do Estado, respeitando as
caracteristicas e necessidades de cada Municipio, assegurando:

i Ainternalizac&o no territorio paraense dos beneficios da producéo;
i A preservacgdo das reservas indigenas; e
9 O respeito ao equilibrio ambiental.

O inciso IV estabelece que a elaboracdo e implantacdo de politicas setoriais, respeitando os
principios constitucionais, priorizem a desconcentragdo espacial das atividades econdmicas e
o melhor aproveitamento de suas potencialidades locais e regionais; a elevagéo dos niveis de
renda e da qualidade de vida, e possibilitem o acesso da populacdo ao conjunto de bens
socialmente prioritarios, dando tratamento preferencial ao setor industrial, mineral, energético,
comercial, turistico, agropecuario e de servicos.

O inciso VIl do comentado artigo da Constituicdo do Para menciona que a aplicacdo dos
recursos oriundos da participacdo prevista no artigo 20, § 1° da Constituicdo Federal, sera,
preferencialmente, no desenvolvimento dos setores mineral, energético e social, devendo a lei
instituir mecanismos institucionais e operacionais, assegurando recursos financeiros para o
atendimento do aqui disposto.

No &mbito mais especifico da mineragéo, a Constituicdo Estadual do Para dispde de previsbes
objetivas sobre o tema.

Nesse sentido, destaca-se o artigo 245, onde esta escrito que o Estado definira, através de lei,
a politica mineraria, defendendo seus interesses, inclusive interrompendo atividades
predatdrias, resguardando a soberania nacional sobre a pesquisa, exploracédo, lavra e uso dos
recursos naturais renovaveis e nao renovaveis, disciplinando a conservacdo e o
aproveitamento racional dos bens minerais, observando os seguintes principios:

| - harmonia e equilibrio com os demais setores e entre regides do Estado;

Il - respeito as aptiddes do meio fisico e a preservacdo e otimizacdo do
aproveitamento dos recursos naturais, objetivando a qualidade de vida da
populacéo;

Il - internalizacdo dos efeitos positivos gerados pela exploragcdo dos recursos
minerais e hidricos do Estado do Para, de forma a:
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a. Estimular a geracédo de oportunidades de investimento, de empregos diretos
e indiretos e de efeitos que importem na ampliacdo da atividade econémica
para atender ao mercado local,

b. Criar programas e projetos integrados que formem uma mesma cadeia
produtiva ou complexo de setores economicamente articulados.

IV - fomento a atividades de pesquisa e de desenvolvimento e difuséo
tecnoldgica dos setores minerais e hidricos;

V - definicdo de estratégias de exploracdo mineral que contemplem os varios
segmentos produtivos, inclusive atividades garimpeiras.

O artigo 246 dispde que o Estado do Para organizara e mantera servigo de monitoramento das
atividades direta e indiretamente vinculadas a mineragdo, de modo a permitir o registro,
acompanhamento e fiscalizacdo das concessdes de direitos de pesquisa e exploracdo dos
recursos minerais em seu territorio.

Focando-se no meio ambiente, a Constituicdo Paraense, em seu artigo 252, prevé:

Art. 252 1 A protecdo e a melhoria do meio ambiente serdo prioritariamente
consideradas, na definicdo de qualquer politica, programa ou projeto, publico
ou privado, nas &reas do Estado.

A Lei Complementar N° 133, de 6 de novembro de 2020, trata sobre a destinagdo da
Compensagédo Financeira pela Exploracdo de Recursos Minerais (CFEM) no Estado do Para,
estabelecendo em seu art. 1°:

Dos recursos da Compensacdo Financeira pela Exploracdo de Recursos
Minerais (CFEM) destinada ao Estado do Para, ficam reservados pelo menos
20% (vinte por cento) a serem aplicados em atividades relativas a
diversificagdo econdmica, ao desenvolvimento mineral sustentavel e ao
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico, conforme prevé o inciso V do §6° do
art. 2° da Lei Federal n° 8.001, de 13 de marco de 1990.

A Lei Estadual N° 6.376, de 12 de julho de 2001, dispde sobre a Politica Mineraria do Estado
do Para, cria o Conselho Consultivo da Politica Mineraria do Estado do Pard e da outras
providéncias. De acordo com o art. 1°, a Politica Mineraria do Estado do Pard, sera executada
em consonancia com os seguintes principios:

| - harmonia e equilibrio com os demais setores e entre regifes do Estado;

Il - respeito as aptiddes do meio fisico e a preservagdo e otimizagdo do
aproveitamento dos recursos naturais, objetivando a qualidade de vida da
populacéo;

Il - internalizacao dos efeitos positivos gerados pela exploragcdo dos recursos
minerais do Estado, de forma a:

a) estimular a geracao de oportunidades de investimento, de empregos diretos
e indiretos e de efeitos que importem na ampliacao de atividade econémica
para atender ao mercado local;
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b) criar programas e projetos integrados que formem uma mesma cadeia
produtiva ou complexo de setores economicamente articulados;

IV - fomento a atividade de pesquisa e de desenvolvimento e difusédo
tecnologica dos setores minerais;

V - definicdo de estratégias de exploragdo mineral que contemplem os varios
segmentos produtivos, inclusive atividades garimpeiras;

VI - apoio e assisténcia técnica permanente na organizagdo, implantacédo e
operacdo da atividade garimpeira, cooperativa e associativa, buscando,
prioritariamente, promover melhores condicdes de exploracao e transformacéo
dos bens minerais, com acesso a novas tecnologias do setor, garantida a
preservacdo do meio ambiente e a promocdo econdmicosocial dos
garimpeiros;

VII - defesa ao direito de sua populagéo alcancar um padrdo adequado de bem-
estar social e econdbmico, através de um processo de desenvolvimento
integrado setorialmente e harmonioso territorialmente, buscando assegurar
que:

a) os grandes projetos localizados em territrio paraense sejam responséveis
pelo financiamento de acdes e servicos que visem compensar e atender o
aumento significativo da demanda de infra-estrutura social, sanitaria, urbana e
educacional decorrente de sua implantacdo, a ser considerada como custo
social consectério, assim como sejam eles responséveis por acdes voltadas
para evitar a solu¢do de continuidade de autosustentacdo econdmica dos
nacleos populacionais criados ou ampliados no interesse desses projetos;

b) seja garantido o emprego de mao-de-obra local nos grandes projetos
localizados no territrio paraense.

O Art. 2° da Politica Mineraria do Estado do Para visa aos seguintes objetivos:

| - gerar beneficios econémicos e sociais apoiados no aproveitamento de
Recursos minerais, em integracdo com 0s demais setores produtivos do
Estado;

Il - promover o desenvolvimento e a consolidacdo de um setor mineral
competitivo e viavel econbmica e ambientalmente, observando o principio da
sua funcéo social;

lIl - estimular a capacidade regional em ciéncia, tecnologia e gerenciamento
de recursos minerais;

IV - fomentar a transformac@o de bens minerais na regido, com adicéo
crescente de valor as matériasprimas, como condicdo ao atendimento de
demandas nacionais e internacionais;

V - incentivar a exploracéo, a descoberta e a avaliacdo de novos recursos
minerais;

VI - desenvolver o setor mineral do Estado, respeitando 0s ecossistemas
originais, de conformidade com a legislacdo ambiental,

VII - respeitar a populacao ribeirinha e os atingidos pelos projetos minerais.
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O Art. 14 da Lei Estadual n° 6.376/2001, revoga as disposi¢cdes em contrario da Lei 5.807, de
24 de janeiro de 1994, a qual criou o Conselho de Politica Mineréaria e Hidrica do Estado do
Para.

O artigo 86 da Lei Estadual 6.381, de 25 de julho de 2001, que dispde sobre a Politica Estadual
de Recursos Hidricos, revogou a Lei n.° 5.793/94, no que se refere as normas de Politica
Estadual de Recursos Hidricos e as fun¢des do Conselho de Politica Hidrica e Mineréria,
inerentes aos recursos hidricos.

A Lei Estadual n.° 5.887, de 11 de maio de 1995, dispde sobre a Politica Estadual do Meio
Ambiente e d& outras providéncias.

O par 8§grafo %nico do artigo 1U dessa Lei

Estadual do Meio Ambiente serdo obrigatoriamente observadas na definicdo de qualquer
politica, programa ou projeto, publico ou privado, no territério do Estado, como garantia do
direito da coletividade ao meio ambiente s

A referida lei estabelece os principios, objetivos, instrumentos de acéo e diretrizes da Politica
Estadual do Meio ambiente. Cria o Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema), com o
Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) em sua estrutura.

O artigo 10 dessa Lei Estadual prevé que o controle ambiental nos limites do territério do Estado
sera exercido pela Sectam (Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia e Meio Ambiente).

Ja o artigo 11 estabelece que os residuos liquidos, sélidos, gasosos ou em qualquer estado de
agregacdo da matéria, provenientes de fontes poluidoras, somente poderédo ser lan¢cados ou
liberados, direta ou indiretamente, nos recursos ambientais situados no territério do Estado,
desde que obedecidas as normas e padrfes estabelecidos nessa Lei e em legislacédo
complementar.

Na esfera da atividade mineraria, os artigos 38 a 44 dessa Lei Estadual assim dispdem:

Art. 38. A lavra de recursos minerais, sob qualquer regime de exploragéo e
aproveitamento, dependera de prévio licenciamento do 6rgdo ambiental
competente, sempre respeitada a legislagdo federal pertinente e os demais
atos e normas especificos de atribuicdo da Unido.

Art. 39. A realizacdo dos trabalhos de pesquisa, lavra ou beneficiamento dos
recursos minerais em espacos territoriais especialmente protegidos,
dependera do regime juridico a que estiverem submetidos, podendo o Poder
Publico estabelecer normas especificas para permiti-los ou impedi-los,
conforme o caso, tendo em vista a preservacao do equilibrio ecologico.

Art. 40. A extragdo e o beneficiamento de minérios em lagos, rios e quaisquer
correntes de agua, s6 poderao ser realizados de acordo com a solugao técnica
aprovada pelos 6rgdos competentes.

Art. 41. O titular de autorizacdo de pesquisa, de concessdo de lavra, de
permissdo de lavra garimpeira, de manifesto de mina ou qualquer outro titulo
minerario, respondera pelos danos causados ao meio ambiente, sem prejuizo
das cominacdes legais pertinentes.
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Art. 42. Os responsaveis pela execucdo de atividades minerérias, ficam
obrigados a efetuar o monitoramento sistematico dos componentes ambientais
atingidos pela operacao.

Art. 43. O detentor de qualquer titulo minerario fica obrigado a informar o érgao
ambiental sobre a presenca de monumentos geoldgicos, depositos fossiliferos,
sitios arqueoldgicos e cavernas nas areas de influéncia direta da execugéo de
suas atividades, assim como responsabilizar-se pela sua preservacéo.

Art. 44. A criacdo de areas de areas de garimpagem e a concesséo de lavra
garimpeira dependeréo de prévio licenciamento do 6érgdo ambiental do Estado.

No artigo 71 da comentada Lei Estadual n.° 5.887/95 consta que o Zoneamento Ecoldgico
Econdmico deve servir como base do planejamento estadual no estabelecimento de politicas,
programas e projetos.

No artigo 73 a Lei trata dos Espacos Territoriais Especialmente Protegidos, distinguindo-os em
duas classes: as areas de preservacao permanente previstas na legislacao federal e as areas
criadas por ato do Poder Publico.

Através dos artigos 93 a 96, a citada Lei Estadual estabelece quanto ao licenciamento
ambiental:

Art. 93 T A construcdo, instalacdo, amplia¢do, reforma e funcionamento de
empreendimentos e atividades utilizadoras e exploradoras de recursos
naturais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como, os
capazes de causar significativa degradacdo ambiental, sob qualquer forma,
dependerao de prévio licenciamento do 6rgdo ambiental.

Paragrafo Unico i O licenciamento de que trata o caput desse artigo sera
precedido de estudos que comprovem, dentre outros requisitos, 0s seguintes:

| T os reflexos socioecondmicos as comunidades locais, considerados os
efetivos e comprovados riscos de poluicdo do meio ambiente e de significativa
degradacgdo ambiental, comparados com os beneficios resultantes para a vida
e o0 desenvolvimento material e intelectual da sociedade;

II'T as consequéncias diretas ou indiretas sobre outras atividades praticadas
na regiao, inclusive de subsisténcia.

Art. 941 Para efeito do disposto no artigo anterior, o licenciamento obedecera
as seguintes etapas:

| i Licenca Prévia (LP) i emitida na fase preliminar da atividade, devendo
resultar da analise dos requisitos basicos a serem atendidos quanto a sua
localizagdo, instalacdo e operacdo, observadas as diretrizes do zoneamento
ecologico-econdmico, sem prejuizo de atendimento ao disposto nos planos de
uso e ocupacéao do solo;

II'i Licenca de Instalacao (LI) i emitida apds a fase anterior, a qual autoriza a
implantacdo da atividade, de acordo com as especificacbes constantes do
projeto executivo aprovado;

lII'T Licenca de Operacédo (LO) i emitida apés a fase anterior, a qual autoriza
a operacdo da atividade e o funcionamento de seus equipamentos de controle
ambiental, de acordo com o previsto nas Licenca Prévia e de Instalacéo.
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§ 1° i A Licenga Prévia podera ser dispensada no caso de ampliagdo de
atividades.

8§ 2°T1 As Licencas Prévia, de Instalagéo e de Operacéo, serdo expedidas por
tempo certo, a ser determinado pelo 6rgdo ambiental, ndo podendo em
nenhum caso ser superior a 5 (cinco) anos.

8 3°1 A Licenca de Operagéo sera renovada ao final de cada periodo de sua
validade.

Art. 957 Os pedidos de licenciamento e a respectiva concessao ou renovagao
serdo publicados no Diario Oficial do Estado, bem como no jornal de maior
circulacao local, as expensas do interessado.

Art. 96 i E vedada a concessdo de licenciamento ambiental antes de
efetivadas as exigéncias acatadas pelo Poder Publico, em audiéncias publicas.

A Secretaria de Estado da Ciéncia, Tecnologia e Meio Ambiente do Pard, foi criada pela Lei
Estadual n.° 5.457, de 11 de maio de 1988; fixando como atribuicdes do Secretéario de Estado
da Ciéncia, Tecnologia e Meio Ambiente, aquelas previstas na Constituicdo do Estado e na Lei
Estadual n.° 4.780, de 19 de junho de 1978. O Decreto Estadual n.° 746, de 27 de dezembro
de 2007, aprova 0 Regimento Interno da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 1 Sema.

A Lei Estadual n.° 5.600, de 15 de junho de 1990, dispde sobre a promocdo da educacéo
ambiental em todos os niveis, de acordo com o artigo 255, inciso 1V, da Constituicdo Estadual
e a Lei Estadual n.° 5.638, de 09 de janeiro de 1991, estabelece normas para as sangoes e
multas de que trata o § 4° do artigo 255 da Constituicdo Estadual.

O Decreto Estadual n.° 1.859, de 16 de setembro de 1993, atualizado pelo Decreto n.° 2.968,
de 10 de novembro de 1994, regulamenta o Conselho Estadual de Meio Ambiente I Coema.

A Lei Estadual n.° 5.877, de 21 de dezembro de 1994, dispde sobre a Participacdo Popular nas
Decisdes Relacionadas ao Meio Ambiente.

O Decreto Estadual n.° 1.523, de 25 de julho de 1996, aprovou o Regulamento do Fundo
Estadual de Meio Ambiente - Fema, criado pela Lei Estadual n.° 5.887, de 09 de maio de 1995
e 0 Decreto n.° 3.632, de 03 de setembro de 1999, cria a Comisséo Interinstitucional de
Educacdo Ambiental do Estado do Par4d i Cinea, com a finalidade de implementar o Programa
de Educacao Ambiental do Estado do Para, observadas as alteracfes introduzidas pelo
Decreto n.° 1.638, de 08 de junho de 2005.

As diretrizes basicas para a realizacdo do Zoneamento Ecologico Econémico (ZEE) no Estado
do Para, estdo previstas na Lei Estadual n.° 6.506, de 02 de dezembro de 2002; e a Lei
Estadual n.° 6.745, de 06 de maio de 2005, disp6e sobre o Macrozoneamento Ecoldgico-
econdmico do Estado do Para.

A Lei Estadual n.° 6.963, de 16 de abril de 2007, dispbe sobre a criagdo do Instituto de
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Para i Ideflor-Bio e do Fundo
Estadual de Desenvolvimento Florestal i Fundeflor, que observada a atualizagéo decorrente
da Lei Estadual n.° 8.096, de 01 de janeiro de 2015, tem a seguinte finalidade:

Exercer a gestdo das florestas publicas para producdo sustentavel e da
biodiversidade e, ainda a gestdo da politica estadual para producédo e
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desenvolvimento da cadeia florestal, a execucao das politicas de preservacao,
conservacao e uso sustentavel da biodiversidade, da fauna e da flora terrestres
e aquaticas no Estado do Para.

O Decreto Estadual n.° 174, de 16 de maio de 2007, dispde sobre a reposicao florestal e o
consumo de matéria-prima florestal no &mbito do Para.

A Lei Estadual n.° 7.017, de 24 de julho de 2007, cria a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento, Ciéncia e Tecnologia - Sedect.

O Conselho Estadual de Meio Ambiente i Coema, através da Resolucdo n.° 54, de 24 de
outubro de 2007, homologa a lista de espécies da flora e da fauna ameacadas do Estado do
Para.

O Programa Estadual de Espécies Ameacadas de Extingdo - Programa Extingdo Zero, do
Estado do Par4, foi criado através do Decreto n.° 802, de 20 de fevereiro de 2008; e o Decreto
n.° 1.025, de 05 de junho de 2008, dispbe sobre a criagdo do Programa Estadual de Educacédo
Ambiental - PEAM.

O Decreto Estadual n.° 1.026, de 05 de junho de 2008, institui o Comité Supervisor do
Zoneamento Ecolégico-Econémico do Estado do Para (ZEE-PA), o Comité Técnico Cientifico
e o0 Grupo de Trabalho, responsaveis pela coordenacéo e execucao do ZEEPA.

O parcelamento de multas decorrentes de infracbes ambientais, no Estado do Para, é
regulamentado pelo Decreto Estadual n.° 1.177, de 12 de agosto de 2008.

A Lei Estadual n.° 7.213, de 03 de novembro de 2008, altera o art. 1° da Lei Estadual n° 6.745,
de 06 de maio de 2005, que instituiu 0 Macrozoneamento Ecoldgico-Econdmico do Estado do
Para.

As atividades de impacto ambiental local, no Estado do Para, sédo definidas pela Lei Estadual
n.° 7.389, de 31 de marco de 2010, que no artigo 1° prevé o seguinte:

Art. 1° Para os efeitos desta Lei, considera-se impacto ambiental qualquer
alteracdo das propriedades fisicas, quimicas e biolégicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

| - a salde, a seguranca e o bem-estar da populacéo;

Il - as atividades sociais e econémicas;

Il - a biota;

IV - as condi¢cBes estéticas e sanitarias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

O Decreto Estadual n.° 2.435, de 10 de agosto de 2010, estabelece e oficializa os Instrumentos
de Fiscalizacdo Ambiental utilizados pelos Agentes Estaduais de Fiscalizacdo Ambiental e os
procedimentos para aplicacdo de sanc¢@es por infragdes ambientais.

Design & Consultancy Arcadis 47

for natural and
built assets

A ARCADIS




m Mi“eragao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
IVI = Projeto Novas Minas- MRN
== Riodo Norte

Volume |

O Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais e a Taxa de Fiscalizacdo Ambiental, foram instituidos pela Lei Estadual
n.° 7.596, de 29 de dezembro de 2011.

A Lei Estadual n.° 7.638, de 12 de julho de 2012, dispbe sobre o tratamento especial de que
trata 0 8 2° do art. 225 da Constituicdo do Estado do Para, estabelecendo nos artigos 1° e 2° o
que segue:

Art. 1° As parcelas da receita de que trata o § 2° do art. 225 da Constitui¢cdo do
Estado serdo creditadas segundo o critério ecolégico, sem prejuizo daqueles
instituidos em outras leis.

Art. 2° S30 beneficiados pela presente Lei 0s municipios que abriguem em seu
territério unidades de conservagdo e outras areas protegidas, participem de
sua implementacéo e gestéo, requisitos que compdem o critério ecoldgico.

Paragrafo Unico. Para os efeitos desta Lei, consideram-se unidades de
conservacdo as Unidades de Protecdo Integral e as Unidades de Uso
Sustentavel, previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservagédo da
Natureza, bem como, as demais areas protegidas integrantes do Sistema
Estadual de Biodiversidade e Areas Protegidas, tais como, as estradas
cénicas, os rios cénicos, as reservas de recursos naturais, as areas de
populacdes tradicionais, as &areas e terras indigenas, as areas de preservagao
permanente e de reserva legal, conforme dispuser o regulamento.

A citada Lei 7.638, de 12 de julho de 2012, é regulamentada pelo Decreto Estadual n® 1.064,
de 28 de setembro de 2020, que foi alterado pelo Decreto Estadual n°® 1.283, de 20 de janeiro
de 2021.

A Portaria Semas n.° 2.500, de 10 de novembro de 2014, constitui Grupo Especial de Trabalho
para a implementacédo das acgdes previstas no Acordo de Cooperacao Técnica n.° 15, de 3 de
junho de 2013, firmado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis lbama e o Estado do Para, representado pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente do Par4 Sema/PA, especialmente, quanto a elaboracdo de norma regulamentadora
da cobrancga da Taxa de Controle e fiscalizagdo Ambiental i TCFA.

A Instrucdo Normativa Semas n.° 03, de 13 de julho de 2015, dispde sobre os procedimentos
e critérios para a inscri¢do integrada nos Cadastros Técnicos Estadual e Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP CTE/APP-PA)
e para 0 pagamento unificado das Taxas Estadual e Federal de Controle e Fiscalizacdo
Ambiental (TFA/APP-PA e TCFA/APP).

O Decreto Estadual n.° 1.570, de 29 de junho de 2016, institui o Programa de Desenvolvimento
Sustentavel do Estado do Para i Para 2030, com os seguintes objetivos:

| T promover o crescimento econémico-sustentavel do Estado mediante o
fortalecimento de cadeias produtivas consideradas estratégicas para o
desenvolvimento do Estado;

II'T fomentar a internalizacdo no mercado paraense de compras publicas e
privadas;

Il 7 identificar potenciais de melhoria para a infraestrutura local visando a
ampliacdo da capacidade de escoamento do Estado;
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IV i fomentar a verticalizacdo e inovacéo no territério paraense das cadeias
produtivas;

V i1 estabelecer novos mecanismos de governanca no ambito da gestdo
publica e foruns de discusséao com o setor privado e sociedade civil organizada.

O Conselho Estadual de Meio Ambiente i Coema, através da Resolucdo n.° 126, de 25 de
outubro de 2016, recomenda a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do
Pard i Semas a utilizacdo da Avaliacdo Ambiental Estratégica i AAE como instrumento de
avaliacdo dos impactos socioambientais de planos, programas, projetos e politicas publicas
para o Estado.

O Decreto n.° 1.745, de 26 de abril de 2017, institui a Politica de Desenvolvimento Harmoénico
Sustentavel do Estado do Para i Para Sustentavel, com base nas seguintes diretrizes:

I T promover o crescimento econémico sustentavel do Estado;

II'T fomentar a verticalizacdo e inovacdo das cadeias produtivas no territério
paraense;

Il 7 identificar potenciais de melhoria na infraestrutura local, visando a
ampliacé@o da capacidade de escoamento do Estado e avanco na qualidade de
vida da populacao;

IV i promover o controle e reducdo do desmatamento no Estado mediante
acOes de prevencdao e fiscalizagédo, buscando reduzir a degradacéo e conter a
perda da biodiversidade;

V1 realizar o planejamento do desenvolvimento de areas urbanas, periurbanas
e rurais, estimulando a gestao sustentavel da 4gua, a reducdo e manejo de
residuos;

VI T incentivar o exercicio da cidadania, fomentando o protagonismo social,
autonomia e equidade por meio de ac6es centradas na familia, com foco na
superacado da pobreza e participagdo efetiva no processo de desenvolvimento
econdmico e social;

VII'T promover o acesso a rede de protecéo e assisténcia social, estimulando
a fruicdo de direitos socioassistenciais;

VIIl 7 apoiar e reforcar o planejamento de desenvolvimento regional que
garanta harmonia entre as acBes econbmicas, sociais e ambientais,
assegurando padrdes de producdo e consumo sustentaveis;

IX 1 estabelecer novos mecanismos de governanca no ambito da gestédo
publica, com a ampliacdo dos espacos de participacdo coletiva e instituicdo de
foruns de discussdo com os governos locais, setor privado e sociedade civil
organizada.

Em 19 de junho de 2018 houve algumas alteracbes e atualizacbes em parte da legislacao
ambiental do Estado do Pard, nos termos da Lei Estadual n.° 8.633, de 16 de junho de 2018,
que:

Altera, inclui e revoga dispositivos da Lei n®5.752, de 26 de julho de 1993, que
dispbe sobre a reorganizacéo e criacdo de cargos na Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS);
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Altera, inclui e revoga dispositivos da Lei n® 6.963, de 16 de abril de 2007, que
dispde sobre a criagdo do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da
Biodiversidade do Estado do Pard (IDEFLOR-Bio) e do Fundo Estadual de
Desenvolvimento Florestal (FUNDEFLOR);

Altera dispositivos da Lei n® 8.096, de 1° de janeiro de 2015, que dispde sobre
a estrutura da administragdo publica do Poder Executivo Estadual;

Cria o0 Fundo de Compensacao Ambiental do Estado do Para (FCA); e

Cria a Gratificagdo de Desempenho de Gestédo Ambiental (GDGA).

O Decreto Estadual n.° 59, de 08 de abril de 2019, foi editado com a finalidade de regulamentar
o0 Conselho Estadual de Meio Ambiente do Para - Coema/PA.

A Politica de Incentivos as Atividades Produtivas no Estado do Para é regulamentada pela Lei
Estadual n.° 5.943, de 02 de fevereiro de 1996, que no artigo 3° prevé:

Art. 3°. Os incentivos de que trata esta Lei serdo destinados aos
empreendimentos agricolas, pecuarios, de pesca, florestais, minerarios,
agropecuarios, agroindustriais e tecnoldgicos, dirigidos a industrializagcdo no
Estado e a empreendimentos industriais de comércio exterior e de turismo, nas
seguintes hipoteses:

| - implantagéo de novos empreendimentos no Estado;

Il - expansédo, modernizacdo ou diversificagdo de empreendimento ou de
estabelecimento ja existente e operando no Estado;

Il - recuperacédo de empreendimentos que atendam aos objetivos desta Lei e
apresentem condic¢des de viabilidade;

IV - execucdo de projetos ou programas de pesquisa, inclusive mediante
associacdo com outras instituicdes publicas ou privadas, de atualizacéo
tecnolégica e incorporagcdo de novos métodos e processos, dos quais resultem
aumento de valor agregado da producgéo local ou melhores instrumentos e
praticas para exploracdo sustentavel de recursos naturais.

A citada Lei de Politica de Incentivos é regulamentada pelo Decreto Estadual n.° 1.318, de 17
de maio de 1996.

Ainda no ambito do incentivo estatal; tem-se a Lei Estadual n.° 6.489, de 27 de setembro de
2002, alterada pela Lei Estadual n.° 6.567, de 01 de agosto de 2003, que trata da Politica de
Incentivos ao Desenvolvimento Socioecondmico do Estado do Para, incluindo a atividade
mineraria.

Nesse sentido, peculiar a transcrigdo da seguinte parte extraida do texto legal:

Art. 3° Os incentivos de que trata esta Lei serdo destinados aos
empreendimentos:

| - agropecuérios, de pesca e aquicultura, madeireiros florestais e
reflorestamentos, minerarios, agroindustriais e tecnoldgicos integrados ao
processo de verticalizacdo da producéo no Estado;
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A Lei Estadual n.° 6.986, de 29 de junho de 2007, altera e acrescenta dispositivos na Lei n°
5.887, de 9 de maio de 1995, inserindo a indenizacdo monetéria pelos danos causados ao meio
ambiente em decorréncia da exploracdo de recursos minerais; e a Lei Estadual n.° 7.242, de
09 de janeiro de 2009, altera e acrescenta dispositivos da Lei n° 5.674, de 21 de outubro de
1991, que dispde sobre o Fundo de Desenvolvimento Econémico do Estado do Par4 - FDE, de
gue trata o art. 40 do Ato das Disposi¢des Transitorias da Constituicdo do Estado do Par4, e
altera o art. 12, da Lei n° 6.489, de 27 de setembro de 2002, que dispbe sobre a Politica de
Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconémico do Estado do Para.

A diretriz para a verificacdo da seguranca de barragem e de depésito de residuos toxicos
industriais € estabelecida pela Lei Estadual n.° 7.408, de 30 de abril de 2010, no ambito do
Para, que no artigo 2°, define as seguintes condicdes minimas para o projeto:

Art. 2° A realizacdo de obra e a implantacdo de estrutura de barragem e de
depésito de residuos toxicos industriais ficam condicionadas, sem prejuizo do
licenciamento ambiental previsto em lei, a realizacéo de projeto que contenha,
no minimo:

| - estudo hidroldgico e meteorolégico com periodo de recorréncia minima de
dez anos e abrangéncia espacial relacionada com a bacia hidrografica a
montante do ponto de barramento;

Il - estudo geoldgico e geotécnico da area em que sera implantada a obra;

Il - previsdo de vertedor de fuga ou outro sistema de extravasamento capaz
de escoar a vazao maxima de cheia sem comprometer a estabilidade da
barragem ou de aterro;

IV - verificac@o da estabilidade da barragem ou de aterro quando submetidos
as condicbes provocadas pelas cheias maximas, conforme os estudos
hidrolégicos;

V - previsdo de impermeabilizacdo do fundo do lago de barragem destinada ao
armazenamento de efluentes toxicos e da base de depésito de residuos
toxicos industriais.

A Lei Estadual n.° 7.591, de 28 de dezembro de 2011, institui a Taxa de Controle,
Acompanhamento e Fiscalizacdo das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploragédo e
Aproveitamento de Recursos Minerarios i TFRM e o Cadastro Estadual de Controle,
Acompanhamento e Fiscalizacdo das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploracdo e
Aproveitamento de Recursos Minerarios i CERM; e o Decreto Estadual n.° 386, de 23 de marco
de 2012 dispde sobre o respectivo regulamento.

O Decreto Estadual n.° 1.432, de 26 de novembro de 2015, altera o Decreto n°® 386, de 23 de
marco de 2012 que regulamenta a Lei n° 7.591, de 28 de dezembro de 2011, que institui a
Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalizacdo das Atividades de Pesquisa, Lavra,
Exploracdo e Aproveitamento de Recursos Minerarios T TFRM e o Cadastro Estadual de
Controle, Acompanhamento e Fiscalizacdo das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploracéo e
Aproveitamento de Recursos Minerarios i CERM.

A Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Minera¢do do Pard, por meio da Instrucéo
Normativa Sedeme n° 001, de 25 de maio de 2012, estabelece normas e procedimentos para
a apresentacdo da Declaracdo de Minérios Extraidos i DME.
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A Lei Estadual n.° 8.243, de 20 de julho de 2015, altera dispositivos da Lei n® 6.489, de 27 de
setembro de 2002, que dispde sobre a Politica de Incentivos ao Desenvolvimento
Socioeconémico do Estado do Para.

A Instrucdo Normativa n° 0006, de 24 de abril de 2012, alterada pela Instrucdo Normativa n°
0018, de 18 de dezembro de 2013, ambas da Secretaria da Fazenda do Estado do Par4, dispde
sobre os procedimentos relativos ao recolhimento da Taxa de Controle, Acompanhamento e
Fiscalizacdo das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploracdo e Aproveitamento de Recursos
Minerarios i TFRM.

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Para, através da Instrucdo
Normativa Semas n° 02, de 07 de fevereiro de 2018, estabelece os procedimentos e critérios
para elaboracg&o e apresentacdo do Plano de Seguranca da Barragem de Acumulagio de Agua
e de Disposicdo de Residuos Industriais - PSB, de que trata a Lei Federal n® 12.334, de 20 de
setembro de 2010.

Por meio do Decreto Estadual n.° 13, de 28 de janeiro de 2019, o Governo do Estado do Para
instituiu o Grupo de Trabalho de Estudos e Seguranca de Barragens, com o objetivo de
promover a discussao dos assuntos referentes a Seguranca de Barragens em Minera¢ao no
Para, conforme a Politica Nacional de Seguranga de Barragens.

A Lei Estadual n.° 5.630, de 20 de dezembro de 1990, estabelece normas para a preservacao
de areas dos corpos aqudticos, principalmente as nascentes, inclusive os "olhos d'agua" de
acordo com o artigo 255, inciso Il da Constituicdo Estadual.

A destinacdo dos recursos de que trata o art. 247 da Constituicdo Estadual do Para, é
disciplinada pela Lei Complementar n.° 35, de 24 de junho de 1998.

A Lei Estadual n.° 6.381, de 25 de julho de 2001, disp&e sobre a Politica Estadual de Recursos
Hidricos, institui o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos.

O Decreto Estadual n.° 5.565, de 11 de outubro de 2002, define o 6rgao da Politica Estadual
de Recursos Hidricos e da Politica Estadual de Florestas e demais Formas de Vegetacao.

A Lei Estadual n.° 6.710, de 14 de janeiro de 2005, dispde sobre a competéncia do Estado do
Par& para acompanhar e fiscalizar a exploragdo de recursos hidricos e minerais e as receitas
ndo-tributarias geradas pelas respectivas exploracfes, relativamente a parcela que lhe é
devida; sendo que o regulamento da citada Lei, é previsto no Decreto Estadual n.° 1.567, de
30 de marco de 2005, alterado pelo Decreto Estadual n.° 1.627, de 01 de julho de 2005.

Atualmente, o Conselho Estadual de Recursos Hidricos i CERH do Para é regulamentado pelo
Decreto Estadual n.° 1.556, de 08 de junho de 2016, e no ambito de sua competéncia, editou
as seguintes normas juridicas pertinentes ao presente Relatorio:

1 Resolugdo CERH n° 003, de 03 de setembro de 2008 i Dispde sobre a outorga de
direito de uso de recursos hidricos e d& outras providéncias.

1 Resolugdo CERH n° 004, de 03 de setembro de 2008 i Dispbe sobre a divisdo do
estado em regides hidrograficas e da outras providéncias.

1 Resolucdo CERH n° 005, de 03 de setembro de 2008 i Dispbe sobre o Plano Estadual
de Recursos Hidricos e da outras providéncias.
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1 Resolugdo CERH n° 008, de 17 de novembro de 2008 i Dispde sobre a Declaracdo de
Dispensa de Outorga e da outras providéncias.

1 Resolucdo CERH n° 012, de 27 de maio de 2010 i Regulamenta o Sistema Estadual
De InformacBes Sobre Recursos Hidricos.

1 Resolucdo CERH n° 11, de 03 de setembro de 20101 Dispde sobre o cadastro estadual
de usuérios de recursos e da outras providéncias.

O Decreto Estadual n.° 886, de 31 de outubro de 2013, declara a adesao do Estado do Para
ao Pacto Nacional pela Gestdo das Aguas, nos termos estabelecidos pela Resolugdo ANA n.°
379, de 21 de marco de 2013.

A Instrucéo Normativa Semas n.° 003, de 26 de margo de 2014, dispbe sobre os procedimentos
administrativos especificos para o protocolo de processos de solicitagdo de Outorga
Preventiva, Outorga de Direito, Renovacéo e Dispensa de Outorga, no a&mbito do Estado do
Para.

Através da Instrugdo Normativa n°® 08, de 27 de setembro de 2019, a Semas do Para dispde
sobre 0 processo de solicitacdo de regularizagdo do uso de recursos hidricos no Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hidricos do Para i SIGERH-PA.

O Estado do Para, através da Lei n°® 5.440, de 10 de maio de 1988, criou o Instituto Estadual
de Florestas do Para, com competéncia para coordenacgéo e execucao da politica florestal do
Estado do Para, com observancia do Cédigo Florestal, Lei de Protecdo a Fauna e outros
dispositivos legais pertinentes, competindo-lhe ainda:

| - dirigir, orientar e promover a fiscalizagéo das atividades de exploracéo de
florestas, fauna silvestre e aquatica, visando a sua conservacao, protecdo e
desenvolvimento;

Il - fazer cumprir a legislac@o federal e estadual sobre florestas, faunas e
mananciais;

lIl - administrar e conservar os parques estaduais, as reservas equivalentes e
as florestas de dominio do Estado;

IV - promover a conservacdo das &reas declaradas de preservacao
permanente pelo Poder Publico;

V - realizar o Zoneamento Ecolégico - Econémico do Estado, bem como o
inventario qualitativo e quantitativo do revestimento floristico e da fauna;

VI - implantar um programa de monitoramento, visando o controle da alteracéo
da cobertura florestal, no Estado;

VII - promover a classificacdo de produtos e subprodutos florestais;
VIII - orientar e fiscalizar as atividades de reflorestamento do Estado;

IX - em articulaghio com a EMATER/PA, promover e incentivar o
reflorestamento com esséncias nativas e exéticas, através da assisténcia
técnica, prestacdo de servicos, producdo e fornecimento de sementes e
mudas;
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X - em articulacdo com os 6rgaos de pesquisas estaduais, promover e executar
pesquisas e estudos de flora e fauna, em especial aqueles visando o0 manejo
florestal;

Xl - promover e estimular o desenvolvimento da fauna, especialmente das
espécies em extingao;

XII - desenvolver atividades educativas para a formagéo de uma consciéncia
conservacionista;

XIIl - desenvolver um sistema de cadastro e controle das pessoas fisicas e
juridicas que utilizam matéria-prima florestal.

A Lei Estadual n.° 5.864, de 21 de novembro de 1994, estabelece a classificacdo das Areas de
Preservagcdo Permanente, em consonancia com o artigo 255, inciso Il da Constituicdo do
Estado do Para.

O Decreto Estadual n.° 3.036, de 26 de agosto de 1998, criou o Comité de Prevencédo e
Controle de Incéndios Florestais, com a finalidade de executar as atribuicbes do Governo do
Estado no Programa de Monitoramento e Controles de Queimadas, Prevengédo e Combate aos
Incéndios Florestais, que venham a ocorrer ao longo do Arco do Desflorestamento na
Amazonia Legal i Proarco.

A Lei Estadual n.° 6.462, de 04 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Estadual n.°
2.141, de 31 de marco de 2006, dispde sobre a Politica Estadual de Florestas e demais Formas
de Vegetacédo e a Lein.° 6.895, de 01 de agosto de 2006, prevé que a supressado da castanheira
(Bertholletia excelsa H.amp.B) s6 ser4d admitida mediante prévia e expressa autorizacdo do
orgdo ambiental competente e mediante a obrigacdo de imediato replantio do niumero de
arvores igual ao triplo das abatidas.

A Instrucdo Normativa n° 07, de 27 de setembro de 2006, baixada pela SEMAS do Par4, dispbe
sobre o Plano de Manejo Florestal Sustentavel (PMFS); prevendo no artigo 1°, as seguintes
disposicdes:

Art. 1° - O Plano de Manejo Florestal Sustentavel (PMFS) devera obedecer:

T Aintensidade de corte ndo superior a 30m3/ha caso utilize maquinas para
a extracdo da madeira. Neste caso o ciclo de corte inicial serd de 35 anos;

II'T Aintensidade de corte ndo superior a 10m3/ha caso nao utilize maquinas
para a extracdo da madeira. Neste caso o ciclo de corte inicial sera de 10 anos.

O Decreto Estadual n.° 2.607, de 04 de dezembro de 2006, criou a Floresta Estadual do
Trombetas, nos Municipios de Oriximin& e Obidos, com o objetivo de uso multiplo sustentavel
dos recursos florestais e ambientais, e gestdo de reserva legal de forma compativel com a
conservacédo de sua biodiversidade.

Através do Decreto Estadual n.° 2.609, de 04 de dezembro de 2006, consta ter sido criada a
Estacdo Ecoldgica do Grdo-Pard nos Municipios de Alenquer, Monte Alegre, Obidos e
Oriximin&, com o objetivo de preservar 0s ecossistemas naturais existentes e contribuir para a
manutencédo dos servicos ambientais e recargas de aquiferos, possibilitando a realizacao de
pesquisas cientificas, o desenvolvimento de atividades de educag¢do ambiental, bem como a
preservacao integral da biota e dos demais atributos naturais existentes em seus limites, e os
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processos ecoldgicos naturais, conforme dispuser o Plano de Manejo da unidade de
conservacéao.

Por meio da Portaria n° 144, de 13 de marco de 2007, a SEMAS criou a Camara de
Compensagdo Ambiental T CCA do Estado do Para, com atribuigfes para: I. analisar e propor
a aplicacdo da compensacdo ambiental em unidades de conservacao estaduais, existentes ou
a serem criadas; Il. decidir sobre procedimentos administrativos e financeiros para execucao
da compensacao ambiental, e propor ao Secretario normatizacdo necessaria a esse fim; Ill.
examinar e decidir sobre os recursos administrativos de revisdo de gradacdo de impactos
ambientais; IV. manter grupo de trabalho permanente para avaliagédo e revisdo da metodologia
de gradacdo de impactos ambientais; V. analisar e propor ao Secretério o plano de aplicacéo
dos recursos de compensacgdo ambiental. VI. monitorar e revisar os planos de aplicagdo dos
recursos.

Através da Lei Estadual n.° 6.958, de 03 de abril de 2007, alterada pela Lei Estadual n.° 7.376,
de 06 de janeiro de 2010, sdo destinadas as madeiras extraidas de areas licenciadas a
exploracao de jazidas, minas ou outros depdsitos minerais, as submersas por aguas de lagos
de contencdo as barragens de hidrelétricas, dentro do territério paraense, para a construcao
de casas populares, escolas e clinicas para tratamento de dependentes quimicos.

Por meio do Decreto Estadual n.° 1.697, de 05 de junho de 2009, foi instituido o Plano de
Prevencgéo, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Para.

A SEMAS, através da Instru¢do Normativa n°® 32, de 23 de novembro de 2009, dispde sobre a
isencdo da obrigacdo de Reposicdo Florestal prevista na Politica Estadual de Florestas, Lei
6.462, de 04 de julho de 2002 e utilizacdo de matéria-prima, quando oriunda da implantacao
de projetos de uso alternativo, comprovado o interesse publico ou social.

O Decreto Estadual n.° 1.976, de 27 de novembro de 2009, criou o Programa de Apoio ao
Manejo Florestal Pamflor no Estado do Para, com o seguinte objetivo:

a) implementar um sistema de monitoramento remoto e de verificacdo
independente das praticas florestais em campo, realizado por auditor florestal,
instituicbes ndo-governamentais de reconhecida capacidade técnica;

b) implementar a¢fes de assisténcia técnica, capacitacao e treinamento em
manejo florestal sustentavel;

c) promover o desenvolvimento do manejo florestal pleno, comunitario e
familiar;

d) induzir & melhoria do padréo tecnolégico da industria de base florestal;

e) manter um sistema de comunicacdo e transparéncia publica sobre o
processo de licenciamento ambiental,

f) simplificar e agilizar os procedimentos de analise do licenciamento ambiental
dos projetos de manejo florestal, concentrando foco nas atividades
exploratorias executadas em campo;

g) conduzir estudos que fornecam informagBes estratégicas sobre o setor
florestal.
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A Instrucdo Normativa n° 36, de 22 de dezembro de 2009, da SEMAS, criou a Comisséo
Técnica de Gestdo Florestal que tem por finalidade a discusséo, avaliacdo, proposicdo e
deliberacdo de estudos e diretrizes técnicas para a melhoria da Politica Florestal do Estado do
Para.

A Lei Estadual n.° 7.369, de 29 de dezembro de 2009, dispde sobre a recomposicao de areas
desmatadas situadas em reserva legal no ambito do Estado do Para, mediante o plantio de
espécies nativas frutiferas de porte arbéreo e palmaceas.

A recomposicao da cobertura vegetal das matas ciliares no Estado do Para € matéria abordada
pela Lei Estadual n.° 7.381, de 16 de margo de 2010.

O Decreto Estadual n.° 2.237, de 07 de abril de 2010, alterado pelo Decreto Estadual n.° 1.051,
de 16 de maio de 2014, regulamenta os artigos 13 a 17 da Lei n°® 6.963, de 16 de abril de 2007,
que dispdem sobre o Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal Fundeflor.

A Instrucdo Normativa Semas n° 05, de 19 de maio de 2011, dispbe sobre os procedimentos
técnicos para elaboracdo, apresentacdo, execugéo e avaliagdo técnica de Planos de Manejo
Florestal Sustentavel i PMFS nas florestas primitivas e suas formas de sucessdo na Amazénia
Legal; a Instrucdo Normativa Semas n° 001, de 14 de janeiro de 2014, estabelece a
obrigatoriedade da Autorizagdo Prévia a Andlise Técnica de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel i APAT, como requisito prévio a pratica do manejo florestal sustentavel de uso
multiplo; e a Instrucdo Normativa n°® 05, de 10 de setembro de 2015, alterada pela Instrucao
Normativa n® 02, de 16 de junho de 2017, dispBe sobre procedimentos técnicos para
elaboracdo, apresentacdo, execucdo e avaliacdo técnica de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel PMFS nas florestas nativas exploradas ou ndo e suas formas de sucessédo no
Estado do Para, e da outras providéncias.

Ainda no ambito de matérias de sua competéncia, a Semas do Para, através da Instrucéo
Normativa n° 07, de 19 de novembro de 2014, dispbe sobre os procedimentos e critérios para
autuacao, embargo e divulgagéo decorrentes das infracdes relativas ao desmatamento ilegal,
monitorado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Para - Sema/PA.

De acordo com a Portaria Semas n° 1.446, de 14 de outubro de 2015, que dispGe sobre o
embargo administrativo de &reas irregularmente desmatadas, nos termos da Instrucdo
Normativa n® 07, de 19 de novembro de 2014, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Sustentabilidade do Para i Semas /PA, houve o seguinte decreto de embargo:

Art. 1° Decretar o embargo administrativo das areas irregularmente
desmatadas especificadas no Anexo Unico desta Portaria, cujo poligono
completo encontra-se disponivel no site institucional da Semas/PA
(www.semas.pa.gov.br), nos termos da Instrucdo Normativa n® 07, de 19 de
novembro de 2014, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pard i
SEMA/PA.

Tratando de tema semelhante, a Portaria GAB/Semas n° 1.018, de 06 de junho de 2016, dispde
sobre o seguinte embargo:

Art. 1° Decretar o embargo administrativo das areas irregularmente
desmatadas especificadas no Anexo Unico desta Portaria, cujo poligono
completo encontra-se disponivel no site institucional da SEMAS/PA
(www.semas.pa.gov.br), nos termos da Instru¢do Normativa n°® 07, de 19 de
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novembro de 2014, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Para -
SEMA/PA.

Por meio do Decreto Estadual n.° 2.605, de 04 de dezembro de 2006, alterado pelo Decreto
Estadual n.° 2.557, de 06 de outubro de 2010, foi criada a Floresta Estadual de Faro, nos
Municipios de Faro e Oriximind. O Memorial Descritivo constante no artigo 2° do Decreto n.°
2.557/2010 foi retificado pelo Decreto Estadual n.° 201, de 16 de setembro de 2011.

A Lei Estadual n.° 8.595, de 11 de janeiro de 2018, altera os Limites das Florestas Estaduais
de Faro e do Trombetas, desafeta as areas de uso das Comunidades Quilombolas de
Cachoeira e de Ariramba.

Atraveés da Lei Estadual n.° 5.977, de 10 de julho de 1996, séo instituidas normas de prote¢céo
a fauna silvestre no Estado do Para; e, por meio da Lei Estadual n.° 5.629, de 20 de dezembro
de 1990, sao previstas regras para Preservacdo e Protecdo do Patrimonio Histérico, Artistico,
Natural e Cultural do Estado.

O Comité Gestor da Agenda Social Quilombola no Estado do Pard foi instituido pelo Decreto
n.° 1.240, de 03 de setembro de 2008; e o Grupo de Trabalho para elaboragédo das Diretrizes
da Politica Estadual dos Povos Indigenas foi criado pelo Decreto n.° 1.363, de 29 de outubro
de 2008; sendo que o Decreto Estadual n.° 261, de 22 de novembro de 2011, instituiu a Politica
Estadual para as Comunidades Remanescentes de Quilombos no Estado do Para.

O Decreto Estadual n.° 191, de 09 de setembro de 2011, criou o Grupo de Trabalho intitulado
APl ano Estadual ded&eRéegddlosefrhiddosod e a
de 2002, disp6e sobre os procedimentos relacionados a coleta, transporte e destinacao final
de RSS T Residuos de Servigos de Saude.

Por intermédio do Decreto Estadual n.° 667, de 27 de fevereiro de 2013, foi homologado ato da
Presidéncia do Instituto de Terras do Para - Iterpa, que aprovou a definicdo e implantacédo da
divisa parcial entre os Municipios de Oriximina e Terra Santa.

3.3. Legislagdo Municipal

Na esfera municipal tem-se a legislacdo prépria dos Municipios de Faro, Terra Santa e
Oriximind, local em que se acha situado o PNM, bem como a Flona de Saraca-Taquera

3.3.1. Municipio de Faro

A Lei Orgéanica de Faro, editada em 05 de abril de 1990, prevé em seu artigo 195 o seguinte
com relagdo ao meio ambiente:

Art. 195 7 Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para
as presentes e futuras geracoes.

No paragrafo segundo do artigo 196, a citada Lei Orgéanica estabelece:

§ 2°. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solugdo técnica exigida pelo 6rgdo
publico competente, na forma da lei.

Design & Consultancy Arcadis 57

for natural and
built assets

A ARCADIS




m Mi“eragao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
IVI = Projeto Novas Minas- MRN
== Riodo Norte

Volume |

A Lei Municipal n.° 172, de 27 de abril de 2009, criou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
no ambito da estrutura administrativa do Municipio.

Na area do zoneamento urbano, a Lei Municipal n.° 282, de 07 de maio de 2013 altera a zona
urbana do Municipio de Faro e a Lei Municipal n.° 265, de 15 de maio de 2013, dispde sobre a
politica de zoneamento urbano do municipio.

As taxas pelo exercicio regular do poder de policia e as tarifas de competéncia da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente s&o disciplinadas pela Lei Municipal n.° 351, de 18 de dezembro
de 2013.

O Plano Diretor do Municipio de Faro consta ter sido instituido pela Lei Complementar n° 006
de 24 de outubro de 2017.

3.3.2. Municipio de Terra Santa

Por seu turno, a Lei Organica do Municipio de Terra Santa, de 31 de dezembro de 1993,
estabelece em seu artigo 201 o que segue:

Art. 201 7 Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para
as presentes e futuras geracgoes.

No paragrafo segundo do artigo 202, a referida norma municipal prevé:

§ 2° - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solucdo técnica exigida pelo érgao
publico competente, na forma da lei.

A Lei Municipal n.° 219, de 08 de novembro de 2016, altera a redagéo do teor dos Titulos V e
VI da Lei Municipal n® 72, de 30 de dezembro de 2008, que dispbe sobre o0 Conselho de Defesa
do Meio Ambiente T Codema; sobre o Fundo Municipal de Meio Ambiente i FMMA,; da Lei
Municipal n°® 66, de 30 de novembro de 1998, que cria 0 Codema e; da Lei Municipal n® 72 de
12 de dezembro de 2008.

Conforme a Lei Municipal n.° 230, de 31 de agosto de 2017, foi dada nova redagéo a Lei n.°
051/2006, que institui o Plano Diretor de Terra Santa para o periodo de 2017 a 2027.

A Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalizacdo das Atividades de Pesquisa, Lavra,
Exploracdo e Aproveitamento de Recursos Minerarios 1 TFRM e o Cadastro Municipal de
Controle, Acompanhamento e Fiscalizacdo das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploracéo e
Aproveitamento de Recursos Minerarios i CMRM, na esfera do Municipio de Terra Santa, foi
instituida pela Lei Municipal n.° 233, de 27 de setembro de 2017.

A Lei Municipal n.° 251, de 06 de junho de 2018, dispde sobre a vinculacdo da cota de ICMS
Verde repassado ao Municipio de Terra Santa pelo Governo do Estado do Para.
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3.3.3. Municipio de Oriximina

A Lei Organica do Municipio de Oriximina, revisada através da Emenda introduzida pela
Resolucéo n.° 06, de 12 de dezembro de 2016 da Camara Municipal de Oriximina, no artigo 6°
preve:

Art. 6°. Com base no art. 225 da Constituicao Federal e no disposto no capitulo
do meio ambiente, as atividades de extragdo mineral ja existentes até a
promulgagéo da Lei Organica, tem o prazo maximo de um ano para apresentar
projeto de recomposi¢do ambiental.

A 1A. O prazo a que se refere o fica
| i Podera ser reduzido, em casos particulares, a critério do Poder Executivo;

I T N&o deverd seguir de argumento, em qualquer hip6tese, dos ja
estabelecidos por 6rgaos federais e estaduais.

No artigo 225, consta a seguinte regra:

Art. 225. Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as
presentes e futuras geragdes, garantindo-se a protecdo dos ecossistemas e o
uso racional dos recursos naturais.

Extrai-se do paragrafo segundo do citado artigo da Lei Organica de Oriximina, a seguinte
previsao:

§ 2°. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente, se o degradar, de acordo com a solucao técnica estabelecida pelo
6rgdo competente, na forma da lei.

A Lei Municipal n.° 7.184, de 01 de setembro de 2009, altera a Lei Municipal n° 5.207, de 12
de dezembro de 1989, que dispbe sobre a criacdo do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente.

As taxas pelo exercicio regular do poder de policia de competéncia da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente i Semma, no Municipio de Oriximina, foram instituidas pela Lei Complementar
n.c 7.446, de 24 de outubro de 2011, alterada pela Lei n.° 8.170, de 23 de abril de 2013.

O Municipio de Oriximina dispde de Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Ambiental i Fumdam, que consta ter sido criado pela Lei Municipal n.° 7.481, de 29 de maio
de 2012.

A Lei Municipal n.° 8.716, de 27 de maio de 2015, disp6e sobre a vinculacdo da cota de ICMS
Verde repassado ao Municipio de Oriximina pelo Governo do Estado do Para e a Lei Municipal
n° 8.866, de 14 de dezembro de 2015, instituiu a Taxa de Controle, Acompanhamento e
Fiscalizacdo as Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploracdo e Aproveitamento de Recursos
Minerarios i TFRM e o Cadastro Municipal de Controle, Acompanhamento e Fiscalizacdo das
Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploracdo e Aproveitamento de Recursos Minerarios.
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A Lei Municipal n.° 9.032, de 16 de dezembro de 2016, alterada pela Lei n.° 9.114, de 02 de
outubro de 2017, renomeia a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e cria sua nova estrutura
administrativa.

O Plano Diretor Municipal Participativo, que define o sistema e o processo de planejamento e
a gestdo do desenvolvimento sustentavel de Oriximind, foi aprovado pela Lei Municipal n.°
9.105, de 24 de julho de 2017.

A Lei Municipal n.° 9.112, de 02 de outubro de 2017, altera dispositivos da Lei Municipal n°®
8.716 de 27 de maio de 2015, com relacdo a vinculacdo da cota de ICMS verde.

O Cddigo Municipal de Meio Ambiente de Oriximina consta ter sido instituido pela Lei n.° 7.302,
de 11 de maio de 2010, alterada pela Lei n.° 9.150, de 04 de dezembro de 2017.

A Lei Municipal n.° 9.309, de 17 de setembro de 2019, estabelece e delimita o novo perimetro
urbano e urbanizével, cria e delimita os limites de bairros do Municipio de Oriximina.
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4. Met odol ogli a

A execucdo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que é fundamentada por um conjunto de
normas, procedimentos e legislacdo especifica, resultou na elaboracdo deste documento, que
visa permitir a analise da equipe técnica do Ibama (Orgdo Ambiental Federal competente para
o licenciamento do PNM) e demais partes interessadas, de maneira que se possa, nesta Fase
de Licenciamento Ambiental Prévio, atestar, ou ndo, a viabilidade do projeto.

Conf or me especi f ElAa&dw dooumentd Re natorezaitécnico-cientifica e
administrativa, que tem como finalidade avaliar os impactos ambientais gerados por atividades
e/ou empreendimentos potencialmente poluidores ou que possam causar degradagéo
ambiental e propor medidas mitigadoras e de controle ambiental, garantido assim o uso
sustentavel dos recursos naturais. Este estudo se desenvolverd em conformidade com as
Resolu¢cdes CONAMA n° 1/86 e n° 237/97...a Para alcancar esses resultados, o EIA considerou
as abordagens técnicas e metodoldgicas descritas nos itens a seguir:

4.1. Area de Estudo e Areas de Influéncia
Para a definico das areas de estudo e de influéncia foram adotadas as seguintes premissas:

i anteriormente ao inicio da coleta de dados primarios e secundarios, foi estabelecida
uma Area de Estudo, denominada de AE, para a execucéo do diagndstico ambiental;

i1 a AE foi definida de forma a abranger os componentes representativos de todos os
meios, permitindo a Avaliacdo de Impactos Ambientais (AlA);

1 para os meios fisico e bibtico, os dados foram levantados em dois niveis de
detalhamento, regional e local, mas sem uma demarcacao especializada rigida na AE
especialmente, por suas caracteristicas, do compartimento regional,

i para o diagnostico socioecondémico, os dados também foram levantados em dois niveis,
sendo que em funcéo de especificidades do meio, foram demarcadas as Areas de
Estudo Local (AEL) e, também, Regional (AER);

1 com base no Diagnéstico Socioambiental da AE e a AlA foram definidos os potenciais
impactos para os meios fisico, bidtico e socioeconémico, estabelecendo os limites,
guando mensuraveis, para as areas de influéncia do PNM.

4.2. Diagnostico Socioambiental

Os diagnosticos para os meios fisico, bidtico e socioecondmico foram executados a partir de
dados primarios e secundarios, e seus resultados apresentados separadamente. Os dados
primarios, para os meios fisico e biotico, quando cabivel, foram coletados em duas estacdes
distintas (inverno e verao) de tal forma a abranger um ciclo hidrolégico completo. Situacdes
excepcionais a essa condi¢do sao justificados em topicos especificos.

Para o Meio Fisico, a abordagem regional foi baseada em dados secundarios e bases
cartograficas existentes, visando apresentar uma contextualizacdo da AE e entorno, com o
objetivo de fornecer o embasamento para os detalhamentos inerentes a caracterizacao local.
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A caracterizacdo local foi realizada a partir de dados secundérios aliados a dados primarios,
incluindo:

informagdes coletadas no reconhecimento de campo;

amostragens seguidas de andlises laboratoriais;

dados do projeto de engenharia do PNM;

informac@es advindas dos estudos geoldgicos conduzidos pela MRN;

dados coletados no ambito dos monitoramentos ambientais pretéritos e em curso
executados pela MRN;

i interpretacdo e analise de dados de sensoriamento remoto, como imagens de radar e
satélite; e

=A =4 4 4 A

i dados topograficos advindos de cartas oficiais (em escala 1:100.000) e levantamento
topografico de detalhe cedido pela MRN para a area do projeto (ADA).

Quanto ao Meio Bidtico, foram coletados dados primarios para flora e fauna, em pontos de
coleta distribuidos nos platds (incluindo encostas e baixios), igarapés do entorno e acessos.

O estudo da flora foi realizado em unidades amostrais, sendo distribuidas ao longo de estradas
atuais e projetadas para serem ampliadas, em areas de Floresta Ombréfila Densa Submontana
de encosta, em areas de Floresta Ombréfila Densa das Terras Baixas (baixios) e na Floresta
Ombrdfila Densa Submontana de Platés. Especificamente, para a estrada Saraca i Monte
Branco, onde sera necessaria ampliacdo, foram utilizados dados dos monitoramentos
continuos realizados pela MRN.

Previamente ao diagndéstico da fauna, foi necessaria a solicitagdo de Autorizacao para Coleta,
Captura e Transporte de Fauna (Abio). Foi elaborado um Plano de Trabalho descrevendo os
grupos terrestres e aquaticos e os métodos necessarios para estuda-los, bem como uma malha
amostral caracterizada por pontos de coleta distribuidos nos platés, encostas, baixios e nos
igarapés do entorno. O Ibama analisou 0 Plano e emitiu as seguintes licengas:

9 25/02/19 - Emitida a Abio N° 1053-2019 (4456919) autorizando os estudos nas areas
dos cinco platds, acessos e demais estruturas que integram o PNM; e

I 13/08/19 i Emitida a Retificacdo para a Abio N° 1053-2019 (4456919), incluindo as
areas no platé Saraca.

O diagnostico de fauna terrestre foi executado para os quatro grupos de vertebrados (anfibios,
répteis, aves e mamiferos) e para invertebrados indicadores da qualidade ambiental (insetos
como abelhas, borboletas e formigas) em unidades amostrais distribuidas nos platds e acessos
do PNM, e complementarmente foram obtidos dados nos platés Saraca, Monte Branco e Aviso
(provenientes dos programas de monitoramento executados pela MRN), em funcdo das
Estruturas de Apoio em Saracd e Aviso. Da mesma forma para a caracterizagdo da biota
aquatica, foram amostrados fitoplancton, zooplancton, bentos e peixes em pontos de
amostragem distribuidas nos platds e acessos, e na sub-bacia do igarapé Saraca.

No Meio Socioecondmico, as informagdes secundarias foram levantadas a partir da consulta
as bases de dados publicas, provenientes de instituicbes de ensino e pesquisa do pais, nas
esferas federal, estadual e municipal, proporcionando assim a caracterizacdo da AER. Por sua
vez, os dados primérios foram obtidos por meio de trabalho de campo realizado na AEL, ao
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longo do més de setembro de 2019. O detalhamento sobre os critérios utilizados para a
definicdo da AEL e sobre a metodologia utilizada durante a elaboragéo do diagnéstico do meio
socioecondmico é apresentado no capitulo 7.1 Area de Estudo e 7.4 Meio Socioecondmico
e Cultural.

O Levantamento do Patriménio Arqueoldgico, Histdrico e Cultural € acompanhado pelo Instituto
do Patriménio Historico e Artistico Nacional (IPHAN) e Fundagdo Cultural Palmares, érgaos
intervenientes do processo de licenciamento do PNM.

O licenciamento ambiental junto ao IPHAN, nos municipios de Oriximina, Faro e Terra Santa
no estado do Para, esta registrado no Processo IPHAN N° 01450.005715/2018-51.

O Termo de Referéncia Especifico (TRE) n° 01/2019 - CNL/GAB PRESI foi emitido pela
Coordenacéo Técnica Nacional de Licenciamento (CNL) - IPHAN em 11/01/19, sendo que o
empreendimento foi enquadrado como Nivel lll.

A execucdo do Projeto de Avaliacdo de Impacto ao Patriménio Arqueolégico (PAIPA) do PNM
foi aprovada por meio da Portaria IPHAN n° 23, de 12/04/19, publicada no Diario Oficial da
Unido (DOU) n° 72, de 15/04/19. O resultado desse trabalho € encaminhado ao IPHAN,
responsavel pela aprovagéo e emissdo de parecer para 0 PNM.

Em relacdo as comunidades quilombolas a Fundacédo Cultural Palmares - FCP a partir da
avaliacdo da FCA T Ficha de Caracterizagdo da Atividade, enviada pelo IBAMA, onde estava
indicada a existéncia de comunidades quilombolas na regido, determinou, por meio do Oficio
ne 69/ 2019/ COPCRBde OAMBRAR que o Componente Quilombola deveria
abranger as comunidades quilombolas do Territrio Alto Trombetas Il (AT Il) e do Territério Boa
Vista (BV). Foi entdo elaborado, por empresa de consultoria independente, o Plano de Trabalho
pautado nos seguintes critérios e referéncias:

1 Termo de Referéncia Especifico, Anexo II-C da Portaria n°® 60/2015, que traz a estrutura
do Plano de Trabalho e contetdo a ser desenvolvido;

f I'nstru-«o Normativa FCP nU 01/2018 que
serem observados pela Fundagéo Cultural Palmares nos processos de licenciamento
ambiental de obras, atividades ou empreendimentos que impactem comunidades
guil ombol aso;

i Protocolo de Consulta e Assentimento proprio da Associacdo das Comunidades
Remanescentes de Quilombo do Alto Trombetas Il (ACRQAT); e

9 Construcéo de processos de consulta livre, prévia e informada, conforme os preceitos
da Resolucédo n° 169/0IT,;

A minuta do Plano de Trabalho para a elaboracdo do Estudo do Componente Quilombola
(ECQ) do Projeto Novas Minas (PNM) foi previamente discutida com as comunidades e suas
Associacdes Representativas antes de ser protocolada junto & Fundacdo Cultural Palmares
(FCP). Essa, por sua vez, ap6s avaliacao preliminar, em contato com as lideranc¢as quilombolas
dos dois territérios agendou as reunifes de abertura para proceder as oitivas nos territorios
ATIl e Boa Vista, momento em que foi validado o Plano de Trabalho do ECQ. Ressalta-se que
por meio do Decreto N° 10.252, de fevereiro de 2020, o licenciamento ambiental de
empreendimento com interferéncia em éreas quilombolas passou a ser atribuicdo do Instituto
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Nacional de Colonizacdo e Reforma Agréaria (Incra). O ECQ é apresentado na integra, como
anexo do item Patrim6nio Natural e Cultural do diagndstico do meio socioeconbémico e cultural.

Também, em atendimento ao preconizado na Portaria Interministerial n° 60, de 24/03/15, e na
Portaria SVS/MS n° 01, de 13/01/14, o Ministério da Saude é érgao Interveniente no processo
de licenciamento. Nesse sentido, foi instituido o processo SVS/MS n° 2500.208718/2018-19,
que resultou na emissdo do Laudo de Avaliagcdo do Potencial Malarigeno (LAPM) N° 002/20,
atestando o atendimento técnico quanto aos estudos executados e indicando ndo haver 6bices
para a continuidade do processo de licenciamento do PNM.

Considerando que o PNM esta integralmente inserido no interior da Unidade de Conservacao
de Uso Sustentavel - Floresta Nacional de Saraca-Taquera, onde hoje j4 é realizada a lavra
comercial de bauxita pela Mineracdo Rio do Norte (MRN), e que o PNM é considerado de
significativo impacto ambiental, com fundamento no estudo de impacto ambiental e respectivo
relatério - EIA/Rima, o licenciamento do PNM s6 podera ser concedido mediante autorizagéo
do Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade (ICMBio), 6rgéo responséavel por
sua administracdo que avaliard os impactos do empreendimento sobre a UC.

4.3. Analise Integrada

A Andlise Integrada, que é um exercicio interdisciplinar, buscou avaliar as relagdes, processos
e dindmicas existentes entre os atributos socioambientais relevantes identificados nos
diagnosticos dos meios fisico, bidtico e socioecondmico e cultural, explicitando as rela¢des de
dependéncia e/ou sinergia entre os meios, de forma a compreender a estrutura e dindmica
ambiental das areas de estudos delimitadas, oferecendo subsidios as seguintes atividades:

i avaliacdo dos impactos ambientais decorrentes da implantacdo, operagdo e
fechamento do empreendimento, tendo como referéncia as fragilidades e
potencialidades identificadas no diagnéstico ambiental; e

i proposicéo e elaboragéo dos Programas Ambientais e do Progndstico.

4.4. Avaliacao de Impacto Ambiental (AlA)

A metodologia adotada para identificacdo e avaliagdo de potenciais impactos ambientais,
baseia-se no cruzamento das acbes geradoras de impacto (atividades e aspectos),
identificadas no capitulo de Caracterizacdo do Empreendimento, com 0s componentes
ambientais (meios fisico, bi6tico, socioecondmico e cultural), passiveis de alteracao,
levantados e caracterizados no ambito do diagndstico ambiental.

Na etapa de identificacéo, foi realizado o cruzamento das atividades e aspectos, resultando na
lista inicial dos impactos ambientais. Posteriormente, foi realizada a avaliacdo dos impactos
identificados, considerando que avaliar € uma forma de classifica-los, separando os mais
importantes dos demais. Ressalta-se que o método de avaliagdo é baseado em literatura
consagrada, como Sanchez (2020), além da sensibilidade e experiéncia da equipe técnica
responsavel pela execucao dos estudos.

O Prognostico Ambiental avaliou a perspectiva futura da regido COM e SEM a implantacdo
do empreendimento, observando as condi¢cbes ambientais atuais. Foram considerados,
portanto, dois cenarios possiveis: o da nao implantacdo do empreendimento e o da implantacéao
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com a adoc¢éao das medidas e programas ambientais. Os componentes ambientais de cada
meio e suas possiveis alteracfes foram apresentados para os dois cenarios.

4.5. Medidas Mitigadoras e Compensatorias e Programas Ambientais

Com base na AlA foi estabelecido o conjunto de a¢des e medidas, organizadas em forma de
programas com as principais diretrizes, com objetivo de prever, evitar, minimizar e compensar
0s potenciais impactos identificados para o PNM. Ressalta-se que o detalhamento dos
Programas em nivel executivo dar-se-a na fase subsequente do processo de licenciamento.

Para as diretrizes gerais dos Programas foli ut il
do Plano de Gestdo Ambiental do licenciame nt o A mb i e n BRASILR&EA.er al 0 (

4.6. Cartas, mapas e desenhos

Os produtos cartograficos elaborados tiveram como ponto de partida a sistematizacéo de bases
cartograficas digitais existentes, em geral, oriundas de instituicdes e fontes oficiais, assim como
desenhos do projeto de engenharia, dados da MRN compreendendo mapeamentos,
monitoramentos ambientais ja realizados, pesquisas minerarias entre outros passiveis de
espacializacdo. Ademais, a equipe técnica desenvolveu mapeamentos e bases cartograficas
especificas em escalas variadas pertinentes a cada teméatica ou analise em questao, conforme
Quadro 4.6-1 a sequir:
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Quadro 4.6-1. Relacao de Produtos Cartograficos Elaborados.

Carta

Diretoria do Servico

Topografica JURUTI / SA-21-Z-A-l Vetor 2010 Geogréfico - DSG -
Carta LAGOA DE SAPUCUA / SA-21-X- Vetor 2010 Diretoria do Servico i
Topografica C-v Geogréafico - DSG
Carta NHAMUNDA / SA-21-Z-A1  Vetor 2010 DIrSiene go SEnvie i
Topografica Geogréfico - DSG
Carta . Diretoria do Servigco
Topografica OBIDOS / SA-21-X-C-VI Vetor 2011 Geografico - DSG -
Hidrografia 1:100.000 Cartg_ PORTO TROMBETAS / SA-21-X- Vetor 2010 Dlretorle} _do Servico i
Topografica C-ll Geogréfico - DSG
Cara  pi0 CUMINAMIRI/ SA21-X-C-lll Vetor 2010 DIrSiene go SEnvie -
Topografica Geogréfico - DSG
Cara R0 TROMBETAS / SA-21-X-C-I  Vetor 2010 IS E0 SEVE :
Topografica Geografico - DSG
Carta SAO FRANCISCO DAS CHAGAS Vetor 2011 Diretoria do Servico i
Topografica [ SA-21-X-C-IV Geogréfico - DSG
Carta VILA DO TABATINGA / SA-21-Z- Vetor 2010 Diretoria do Servico i
Topografica A-lll Geogréfico - DSG
Hidrografia 1:100.000 Shapefile Trecho_Drenagem Vetor 2020 MRN -
Instituto Brasileiro de
Shapefile hid_massa dagua_a.shp Vetor 2017 Geografia e Estatistica -
- IBGE
Hidrografia 1:250.000 . .
Instituto Brasileiro de
Shapefile hid_trecho_drenagem_|l.shp Vetor 2017 Geografia e Estatistica -

- IBGE
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Hidrografia 1:1.000.000

Geologico Local

Geolégico Regional

Geomorfolégico Local

Geomorfolégico Regional

Pocos Tubulares
Profundos

Shapefile

Shapefile

Shapefile

Shapefile

hid_trecho_massa_dagua_a.shp

HID_Massa_Dagua_A.shp

HID_Trecho_Drenagem_L.shp

HID_Trecho Massa Dagua_A.shp

Vetor

Vetor

Vetor

Vetor

2017

2016

2016

2016

2008
2008

2001

1976

2019

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica
- IBGE

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica
- IBGE

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica
- IBGE

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica
- IBGE

CPRM
CPRM

ICMBio

RADAM

SIAGAS/CPRM

Utilizou-se como
referéncia mapeamento
existente do ICMBio.

Incluindo reinterpretagéo
com emprego de modelo
digital de elevagdo SRTM,
imagem de satélite
Landsat8 (15m de
resolucao espacial pés
fusdo com banda
pancromatica) e cartas
topograficas 1:100.000 do

DSG.
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I N TN Y N B

Hidrogeologia

Hipsométrico na Area de
Estudo

Sondagens

Pedoldgico Local

Pedolégico Regional

Pontos de Medicdo da
Qualidade do Ar

Pontos de Medicao de
Ruido e Vibracao

DEM

DEM

DEM

DEM

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

SA-21-V-D.tif

SA-21-X-C.tif

SA-21-Y-B.tif

SA-21-Z-A.tif

Raster

Raster

Raster

Raster

2016

2000/2005

2000/2005

2000/2005

2000/2005

2019-2021

2014

2007

1976
2019
2018

2019

CPRM

Nasa / EMBRAPA
(Brasil em Relevo)

Nasa / EMBRAPA
(Brasil em Relevo)

Nasa / EMBRAPA
(Brasil em Relevo)

Nasa / EMBRAPA
(Brasil em Relevo)

PROJEL/MRN -

Utilizou-se como
referéncia mapeamentos
existentes do ICMBio e
ICMBio Brandt Meio Ambiente.
Incluindo reinterpretagéo
com emprego de modelo
digital de elevagédo SRTM,
imagem de satélite
Landsat8 (15m de
resolucao espacial pés
Brandt Meio Ambiente fuséo com banda
pancromatica) e cartas
topogréficas 1:100.000 do
DSG.

RADAM =
ARCADIS =
MRN =

ARCADIS =
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Pontos de Monitoramento
Azevedo, J. H. et al,

Pontos de Monito[amento
da Qualidade da Agua
Subterranea

Piezémetros de Nivel
d'agua

Pontos de Qualidade das
Aguas Superficiais

Superficies Equipotenciais
dos Aquiferos Rasos

Topografia na Area
Diretamente Afetada
(ADA)

Hidrografia no mapa de
Topografia na ADA

Unidades Geoambientais
ADA e Entorno

l)nidades Geoambientais
Area de Estudo

Tabela -

Tabela -

Tabela -

Tabela -

DWG QC7-HAT-08-09-507-DE.dwg

Shapefile rios_linhas.shp

Shapefile -

Shapefile -

Vetor

Vetor

Vetor

Vetor

2019

2020

2020

2019

2019

2016

2020

2020

2021

2021

Azevedo, J.H. et al

MRN

MRN

ARCADIS

SIAGAS/CPRM

CPRM

MRN

MRN

ARCADIS

ARCADIS

As curvas
potenciométricas foram
geradas a partir dos
dados de monitoramento
de n2vel do
aquiferos rasos,
monitoramento este da
MRN.

Produzido com a
utilizacdo de modelo
digital de elevagéo
produzido com as curvas
de nivel fornecidas pela
MRN

Produzido com a
utilizacdo de modelo
digital de elevacdo SRTM,
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Declividade na ADA e

Entorno liniz gt
Declividade na Area de Imagem
Estudo 9

Bacias de interferéncia Shapefile

Raster

Raster

Vetor

imagem de satélite
Landsat8 (15m de
resolucao espacial pés
fusdo com banda
pancromatica) e cartas
topograficas 1:100.000 do
DSG.

Produzido com a
utilizacdo de modelo
digital de elevacdo
produzido com as curvas
de nivel fornecidas pela
MRN

2021 ARCADIS

Produzido com a
2020 ARCADIS utilizacdo de modelo
digital de elevacdo SRTM

Produzida com a
utilizacé@o das cartas
topogréficas 1:100.000 do
DSG.

2020 ARCADIS
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Toda a sistematizacdo e producdo cartografica, bem como o tratamento das imagens e o
fusionamento das bandas espectrais foi realizado utilizando-se o software de
geoprocessamento ArcGIS PRO 2.4.

Para a definicdo e andlise da Area Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento foram
utilizados dados do projeto de engenharia, bem como levantamento altimétrico com curvas
equidistante de 1 metro, incluindo sistema viério, rede hidrografica e outros atendendo a escala
de 1:10.000, conforme solicitado no TR.

No desenvolvimento dos estudos das areas de estudo foram utilizadas imagens orbitais do
satélite Landsat 8 que entrega uma resolucao espacial nativa de 30 metros, além de uma banda
espectral pancromatica com resolucao espacial de 15 metros que foi fusionada com as demais
bandas utilizadas, incrementando a resolucdo das bandas de 30 metros para 15 metros.

Desta forma, foi possivel obter imagens espectrais para o visivel e para o infravermelho
proximo com resolugdo espectral de 15 metros e ja ortorretificadas nativamente. Foram
utilizadas imagens de 2019 e 2015. Foram utilizadas as bandas do azul (0,457 0,51um), verde
(0,53 7 0,59 pm), vermelho (0,64 i 0,67um), infravermelho préximo (0,85 i 0,88um) e
pancromatica (PAN) (0,50 1 0,68um).

Abaixo (Quadro 4.6-2) sdo pormenorizadas as caracteristicas de cada sensor e respectivas
bandas do satélite Landsat 8.

Quadro 4.6-2. Caracteristicas do satélite Landsat-8 e seus sensores de imageamento.

e Bandas Resolugdo |Resolucéo | Resolucéo Area Resolugéo
Espectrais Espectral Espacial | Temporal | Imageada [ Radiométrica
(b1) Azul 0,43 - 0,45
Costeiro pm
0,45-0,51
(b2) Azul um
(b3) Verde ~ :°3° 0.9
pm
(b4) Vermelho 0,64 -0,67
oLl Hm
(Operational (b5) 30 m 16 dias 170k)r(nls3 16 bits
Land Imager)  nfravermelho ~ 0:8° - 088
Proximo HmM
(b6) 1,57 - 1,65
Infravermelho m
Médio H
(b7) )
Infravermelho e m2’29
Médio H
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SeraEr Bandas Resolugdo |Resolucdo | Resolucéo Resolugéo
Espectrais Espectral Espacial | Temporal | Imageada [ Radiométrica
(b8) 050-0,68 ..
Pancromatico pm
(b9) Cirrus Ll 2 30m
pum
(10) 10,6 - 11,19
Infravermelho um
TIRS (Termal Termal
Infrared 100 m
Sensor
) (b11) 11,5-12,51
Infravermelho m
Termal H

Fonte: ENGESAT, 2020 (http://www.engesat.com.br/imagem-de-satelite/landsat-8/).

O Mapa de Uso e Ocupacio do Solo da Area de Estudo Local foi elaborado por meio da anélise
das imagens de satélite disponiveis no Google Earth e no Basemaps (ESRI), datadas do
periodo entre 2012 e 2019. A fotointerpretagéo e vetorizacdo das imagens foi feita na escala
1:25.000 e o mapa foi gerado em escala 1:275.000, visando abranger toda a &rea em um Unico
mapa (Al), com zoons na area ao redor das comunidades ribeirinhas caracterizadas em
campo, nas sedes municipais e no distrito industrial de Porto Trombetas.
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5. Dados do Empreendi mento

5.1. Identificagcdo do Empreendedor e Empresa Responsavel pela
Elaboracédo do EIA

5.1.1. Identificagdo do Empreendedor

Identificacdo do Empreendedor

Razéo Social Mineracéo Rio do Norte S.A.
CNPJ 04.932.216/0001-46

Cadastro Técnico Federal i CTF/Ilbama n° 16476

Rua Rio Jari s/ni Porto Trombetas - Oriximina/PA |
CEP: 68.275-000

Endereco Telefone: +55 (93) 3549-7043
E-mail: marco.fernandez@mrn.com.br
Nome: Vladimir Senra Moreira
CPF: 790.338.576-34

CTF: 481480

Representante legal Endereco Comercial: Rua Rio Jari s/ni Porto
Trombetas - Oriximind/PA | CEP: 68.275-000.

Telefone: +55 (93) 3549-7033

E-mail; vladimir.moreira@mrn.com.br

Nome: Marco Antonio Fernandez Pereira da Silva
CPF: 442.950.906-97

CTF: 1484429

Pessoa de contato Endereco: Rua Rio Jari s/n'i Porto Trombetas -
Oriximina/PA | CEP: 68.275-000.

Telefone: +55 (93) 3549-7043 / 9.9243-7476

E-mail: marco.fernandez@mrn.com.br
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5.1.2. Identificacdo da Empresa Responsavel pela Elaboracéo do EIA
Identificagcdo da Empresa Responsavel pela Elaboragédo dos Estudos
Razéao Social Arcadis S/A
CNPJ 07.939.296/0001-50
Cadastro Técnico Federal i CTF/Ilbama n° 5.436.386
Rua Libero Badaré, 377 1 15° andar i Centro, Sao
Paulo/SP.
CEP: 01009-906
Endereco
Telefone: +55 (11) 3117-3171
E-mail: contato@arcadis.com
Sandra Elisa Favorito Raimo (Diretora Executiva)
CPF: 086.122.968-11
CTF: 521629
Representante Legal Endereco Comercial: Rua Libero Badard, 377 i 15°

andar i Centro, Sao Paulo/SP
Telefone: +55 (11) 2180 7075

E-mail: sandra.favorito@arcadis.com

Luis Augusto da Silva Vasconcellos
CPF: 078.488.188-02

CTF: 1.772.130

Pessoa de contato Endereco: Rua Libero Badaré, 377 i 15° andar |
Centro, Sao Paulo/SP

Telefone: +55 (11) 2180-7134

E-mail; luis.vasconcellos@arcadis.com
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5.2. Alternativa Tecnoldgica e Locacional

Os estudos de alternativas tém apresentado fundamental importédncia na avaliagdo de
empreendimentos que interferem significativamente no ambiente, estando 0s mesmos
previstos na legislacdo ambiental brasileira, que estabelece como uma das diretrizes da
avaliagdo de impacto ambiental.

Neste capitulo, sdo apresentadas as alternativas locacionais e tecnoldgicas que foram
estudadas para o empreendimento proposto, justificando as escolhas efetuadas.

Considerando a sensibilidade ambiental caracteristica da area de estudo, a MRN elaborou
estudos simulando a explotagéo de suas jazidas de forma a reduzir os impactos sobre os bens
ambientais protegidos, principalmente as areas naturais protegidas e 0s recursos naturais
presentes.

O estudo de alternativas desenvolvido neste EIA teve como premissas:

1 A rigidez locacional do minério, 0 que restringe significativamente a escolha de
alternativas ao local da mina;

i Viabilizar o transporte do minério de forma econdmica e ambientalmente sustentavel,

i1 O interesse em utilizar a area resultante de escavagédo para a explotagdo do minério
para dispor o material estéril oriundo do decapeamento, e como destino final dos
rejeitos;

1 A necessidade e o interesse de adotar as tecnologias mais adequadas e
ambientalmente sustentaveis quanto aos equipamentos, processos e infraestrutura;

1 A necessidade de prevenir e mitigar impactos, especialmente para abertura de acessos
e travessias de drenagens naturais; e

91 O interesse da MRN em exercer os direitos minerais sob sua titularidade e viabilizar a
extracdo mineral das jazidas, especificamente nos plats objetos deste estudo em area
denominada PNM.

Cabe ressaltar que, o objeto de licenciamento do Projeto Novas Minas (PNM) compreende a
exploracdo de bauxita em cinco platés: Rebolado, Escalante, Cruz Alta Leste, Jamari e Barone,
conjuntamente com suas respectivas e necessarias infraestruturas de apoio, temporarias e
permanentes, como acessos (incluindo construcdo de uma ponte de travessia no igarapé
Jamari); alojamentos; oficinas e estrutura administrativas; além da utilizacdo do sistema de
rejeitos (localizado no platd Saracd), conforme explicitado com maiores detalhes no item 5.3.1
desse documento.

O objeto de licenciamento do PNM contempla também o transporte rodoviario do minério
lavrado (Run-of-mine - ROM) de suas respectivas lavras até a primeira atividade de cominui¢éo
nas unidades de britagens (ja existentes, em operacéo e licenciados), e o transporte de retorno
do rejeito adensado no platé Saraca para ser depositado definitivamente nas cavas exauridas
e acessos desativados. Toda a operagéo de beneficiamento do minério e expedicao do produto
ndo integram o objeto de licenciamento do presente documento.
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5.2.1. Alternativas Locacionais

5.2.1.1. Alternativas locacionais de Areas de lavra

Uma das caracteristicas de empreendimentos minerarios € que 0os mesmos devem ser
desenvolvidos no local onde o0 minério ocorre. Ou seja, os empreendimentos minerais estao
sempre associados as jazidas minerais especificas e de localizacao definida e rigida.

As alternativas locacionais da lavra acabam, portanto, sendo ndo aplicaveis por esse motivo, e
destinam-se unicamente a localizagéo das estruturas de apoio a atividade principal.

E importante salientar que as operacgdes de lavra previstas para a area alvo do PNM utilizardo
parte do complexo minerario ja instalado na Flona de Saraca-Taquera, e atualmente em
operacéo pela MRN.

Como alternativa de lavra aos platdés da Zona Central (que sdo objeto de licenciamento do
PNM), a MRN poderia optar por lavrar outros platdés existentes no ambito do Grupamento
Mineiro. Mas isso afetaria o planejamento de longo prazo da empresa, cuja programacao de
lavra contempla os platdés da Zona Central nesse momento pela sua proximidade aos platos da
Zona Leste, ja em operacao pela MRN.

5.2.1.2. Alternativas locacionais de Acesso

Um dos estudos de alternativas locacionais aplicaveis a esse empreendimento é o relacionado
ao acesso a ser implantado para as novas frentes de lavra no PNM.

Para o Flanco Norte (platés Escalante, Rebolado e Cruz Alta Leste), a alternativa de projeto é
totalmente dentro das areas de lavra, que estardo interligadas, ndo necessitando de acessos
externos as areas de lavra. Desta forma ndo ha necessidade de estudo de alternativas
locacionais de acessos definitivos, pois qualquer alternativa demandaria supressdo de
vegetagdo e ndo se justifica em relacdo a alternativa de projeto. Na Figura 5.2-1 estdo
apresentados 0s acessos existentes no Flanco Norte, e 0s acessos previstos, prioritariamente
ligando os platbs de lavra previstos.
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Figura 5.2-1. Localizacdo dos acessos existentes e previstos no PNM.
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Quanto aos acessos ao Flanco Sul (platbs Barone e Jamari) foram estudadas alternativas
locacionais de acessos, pois necessariamente havera demanda de supresséo de vegetagao
nativa e interferéncias com drenagens naturais.

Um estudo especifico para acesso ao Flanco Sul foi elaborado pela empresa HATCH
(documento QC7-HAT-08-09-513-RT apresentado no Anexo 1), no ambito da Engenharia
Conceitual do PNM, para o acesso as areas do projeto.

Foram consideradas duas alternativas de conexao viaria entre os platés Tedfilo e Jamari. Uma
delas designada como Alternativa 1 e a outra como Alternativa 2. A posi¢do geografica das
duas rotas avaliadas pode ser visualizada na Figura 5.2-2 abaixo.

TRAVESSIA-2.2

HATCH
. /e
. o — =R
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E \ J ) \
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Figura 5.2-2. llustracdo Rota Basica (Acesso 1) e Rota Alternativa (Acesso 2) com as
travessias previstas nas duas alternativas.

As constatacfes do diagndstico ambiental que subsidiou a analise de alternativa locacional
permitiram concluir que:

i Os aspectos vegetacionais das duas rotas avaliadas sdo equivalentes. Diferencas de
baixa significAncia podem ser encontradas mediante andlise mais detalhada, mas sem
potencial para alterar a impressao inicial de similaridade floristica.
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1 N&o foram encontrados pontos de concentracao de espécies vegetais ameacadas ou
especialmente protegidas por lei, apesar destas espécies se fazerem presentes.

i As caracteristicas fitofisionbmicas séo tipicas, considerando o contexto da Flona de
Saraca-Taquera em gue se inserem 0s alvos avaliados. Nenhum encrave vegetacional
com ocorréncia fitofisionémicas ndo usual, que possa ser considerado raro e, portanto,
preferencialmente elegivel para conservacao foi observado.

1 A presenca de fauna, seja aquela indicada por estudos ambientais pretéritos realizados
em areas proximas ou pelo relato de pessoas da equipe MRN gue tiveram maior tempo
de contato com os alvos avaliados, parece revelar diversidade e riqueza tipicas de
outras areas da Flona, sem ter sido destacada concentragéo, neste trecho da bacia do
Igarapé Jamari, de espécies especialmente protegidas ou ameacadas, tampouco a
ocorréncia de espécies que sugiram endemismo.

1 Os aspectos topograficos das duas rotas, em particular nos pontos de travessia
avaliados, revelam poucas diferengas entre si.

1 A extensdo das areas planas sujeitas ao alagamento sazonal, locais estes que séo
considerados ambientalmente mais sensiveis, € maior para a Alternativa 1, quando
examinado individualmente cada ponto de travessia projetado. Entretanto, como a
Al ternativa 2 exige a travessia de tr°s igara
secundarios, a extensdo consolidada das éareas alagaveis para cada uma das
alternativas € equivalente, porém na Alternativa 2 atinge mais pontos.

i N&o foram percebidas diferencas relevantes em relagéo as caracteristicas litologicas e
pedoldgicas, entre as duas rotas avaliadas e junto aos pontos de travessia, a0 menos
em relacdo as exposicdes observaveis na superficie do terreno. Nos dois alvos
avaliados foram identificados solos susceptiveis a erosao.

i Nao foram identificadas cavidades naturais subterraneas e o contexto geolégico sugere
gue o potencial para achados espeleoldgicos de tal natureza é baixo.

i1 Adisponibilidade de agua superficial é bastante significativa e sua qualidade nao revela
sinais visuais de alteracdo em funcg&o de intervengfes antropicas, em ambos os alvos
avaliados. Na Alternativa 1, as aguas superficiais estdo concentradas na calha do
Igarapé Jamari. Na Alternativa 2 a rede hidrografica é mais ramificada o que
proporciona a observacdo de maior numero de igarapés com calhas fluviais mais
estreitas.

i O potencial para a existéncia de agua subterranea é significante, consideradas as
muitas surgéncias naturais que foram observadas no entorno de ambos os sitios
avaliados, mas principalmente na Alternativa 2 (mais préxima das éareas de cabeceiras).

i Os aspectos antropicos, como também ocorre com o0s bidticos, demonstraram
equivaléncia em relagéo as observacdes de campo para os dois alvos. Em exame inicial
e expedito, ndo foram identificadas evidéncias de uso ou ocupacao do solo, pretérito ou
atual, por comunidades tradicionais indigenas ou quilombolas.

i E finalmente, pelo aspecto econémico a Alternativa 1 oferece menor trajeto aos
caminhdes que a Alternativa 2, e mesmo considerando a constru¢do de uma travessia
maior sobre o igarapé Jamari, a necessidade de construgdo de diversas travessias
menores torna esse custo equivalente.

A seguir esta apresentado quadro comparativo das duas alternativas (Tabela 5.2-1).
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Tabela 5.2-1. Comparativo gqualitativo das alternativas de acesso avaliadas.

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa melhor

Supressao de vegetacéo nativa Afeta Afeta Equivalente
Espécies flora ameacgadas Nao verificada Né&o verificada Equivalente
Caracteristicas fitofisiondmicas Tipicas Tipicas Equivalente
Fauna ameacada Tipicas Tipicas Equivalente
Topografia Tipicas Tipicas Equivalente
Areas alagadas/travessias 1 travessia principal Varias travessias 1
Suscetibilidade a erosédo Sensiveis Sensiveis Equivalente
Cavidades naturais N&o verificada N&o verificada Equivalente
Disponibilidade hidrica superficial Significativa Significativa Equivalente
Agua subterranea Afeta Afeta cabeceiras 1

Uso do solo Sem uso antrépico Sem uso antrépico Equivalente
Extensado (km)/custo Menor Maior 1
Resultado 12 9 Alternativa 1

A Alternativa 2, em funcéo de sua localizacdo mais a montante e, portanto, em local onde se
faz necesséria a travessia de um maior nimero de igarapés, tende a maximizar a magnitude
dos potenciais impactos ambientais em areas alagaveis e na vegetacao de Igap6, mesmo que
individualmente, cada calha fluvial a ser atravessada seja menaos extensa.

Desta forma, diante das informacdes apresentadas na Tabela 5.2-1, a Alternativa 1 foi a
selecionada para este projeto.

5.2.2. Alternativas Tecnologicas

5.2.2.1.

As alternativas do método de lavra devem considerar as condi¢des do depdsito mineral, quanto
a ocorréncia, extenséo, profundidade e competéncia do macico da jazida. Por essas premissas
temos as seguintes possibilidades:

Alternativas tecnolégicas de Processo (Método de lavra)

1 Método de lavra

Devido a extensao, profundidade do depésito e condicfes do macico, a lavra a céu aberto é a
mais adequada, sendo completamente inviavel a lavra subterrédnea pelo tipo de jazimento,
profundidade e principalmente competéncia geotécnica do macico.

i Tipo de desmonte

O minério de bauxita ocorre em deposito escarificavel, o que resulta em desmonte por
escavacao mecanica. O desmonte por explosivos s6 € justificavel em depdsitos consolidados,
néo escarificaveis e/ou intercaladas com material rochoso.
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i Avancgo das frentes de lavra

O desenvolvimento das frentes de lavra depende das condi¢cdes topograficas, extensédo e
profundidade. O desenvolvimento em painéis de lavra, com escavacao, abertura de cavas e
depois a recuperacdo € mais utilizada em jazimentos em profundidade, e camadas mais
representativas, ao contrario dos depdsitos da MRN, dispostas em platds, camadas restritas e
grandes extensdes. Neste tipo de jazimento o mais adequado é a lavra por tiras, que possibilita
lavrar em linhas e recuperacdo simultanea da frente anterior, ja lavrada, possibilitando a
recuperacao topografica junto com o avanco da lavra, que é denominada Strip Mining Method.

A) Método de lavra selecionado

A exemplo das demais minas ja operadas pela MRN, os platés do PNM serédo lavrados a céu
aberto. A geologia do depdsito, o tipo de jazimento e a topografia local, em conjunto com 0s
volumes de escavagéo, escalas de producdo e o aspecto da economicidade, definiram como
vidvel a adocao de lavra por tiras ou faixas, ou Strip Mining Method.

A MRN ndo utiliza explosivos como elemento para o desmonte do minério, sendo utilizado o
método de lavra por escavacao por tiras, que consiste na remocao do capeamento em faixas,
promovendo o descobrimento da camada de bauxita.

O material estéril é retirado por tratores de laminas, e depositado na faixa anteriormente
lavrada. Essas maquinas realizam, portanto, o trabalho simultineo de escavacédo e
movimentacao do estéril. A remoc¢do do minério € feita pelo sistema convencional, utilizando
escavadeiras e caminhdes rodoviarios de 50t e 70t.

Os detalhes das operacdes de lavra ja executadas pela MRN, e que serdo adotadas no PNM,
sao detalhadas no item 5.3.5.3.A) do presente documento.

5.2.2.2. Alternativas tecnoldgicas de Equipamentos de lavra
i Escavacéo

Para a escavacao do minério e decapeamento foi utilizado h4 alguns anos pela MRN a dragline,
que  possibilita grande  produtividade e as  operagbes  conjugadas de
decapeamento/aterramento do estéril, pois 0 alcance possibilitava a escavacao e a deposi¢ao
do estéril com maior rapidez. Porém a maior parte destes equipamentos eram movidos a
energia elétrica, o que no caso da localizagdo e matriz energética da MRN tornou esse
equipamento inviavel, pois a energia elétrica é obtida por geradores movidos a 6leo BPF,
tornando o consumo um fator proibitivo. Com a disponibilizacdo no mercado de tratores de
laminas mais robustos e mais econémicos em relacédo ao consumo de combustiveis, a dragline
se tornou invidvel. Também possibilita menor custo de manutencdo e maior disponibilidade
operacional.

i Carregamento

O carregamento do estéril e do minério desmontado nao apresenta muitas alternativas
tecnolégicas pois 0s equipamentos disponiveis no mercado para a retomada das pilhas
formadas pela escavacdo sdo majoritariamente por escavadeiras e pa carregadeira, variando
para o tipo de pilhas, medidas das cacambas e escala de producdo. As escavadeiras oferecem
maior produtividade e escala de producdo, porém menor mobilidade. Enquanto a pa
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carregadeira oferece maior mobilidade com menor produtividade. Estes equipamentos podem
trabalhar consorciadas para o carregamento, sendo que tecnologicamente oferecem melhorias
guanto a consumo de combustivel, manutengdo e custos mais acessiveis com a variacao de
fabricantes no mercado.

1 Transporte

O transporte depende do modal mais adequado de acordo com a localizagdo da unidade de
beneficiamento primario (britagem), podendo ser por caminhdes ou correia transportadora.
Esta apresentado no item 5.2.2.3 a avaliacdo de alternativas tecnoldgicas do transporte do
minério.

A) Alternativa selecionada dos equipamentos de lavra

Para o desmatamento serdo utilizados tratores CATERPILLAR (modelos D8/D10/D11) ou
similares. As operacdes de escavacao e carregamento do minério de bauxita nas minas do
PNM serdo executadas por escavadeiras LiebHerr 974, ou similares. O desmonte e
escarificacdo do minério serdo executadas por tratores CATERPILLAR (modelo D11N) ou
similares.

Nao se vislumbra atualmente alternativas vidveis tecnicamente quanto aos equipamentos
utilizados nas operagdes atuais, haja vista que a MRN tem buscado continuamente melhorias
técnicas e econbmicas nos processos operacionais, e a frota utilizada atualmente é
considerada melhor alternativa tecnolégica disponivel.

A Tabela 5.2-2 apresenta 0s equipamentos méveis que serdo utilizados ao longo da operacao
dos platés Zona Central, sendo contemplados maquinario para supressao/desmatamento,
abertura de lavras e manutengéo de acessos.
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Tabela 5.2-2.Equipamentos Modveis e seus Quantitativos por Ano, previstos para a Operacdo da Zona Central.
Frota Mdvel (Unidade)*

Equipamentos Moveis

2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Caminhao 70t 47 86 92 92 84 88 93 99 98 96 117 118 118 140 104 62
Dozer

[N
N

19 20 19 15 13 13 14 12 12 11 12 14 12 10 12
Excavator 7 7
Wheel Loader - Cat 988
Motor Grade - Cat 16M/160H
Wheel Dozer - Cat 824

7
3
2
8
2
Infrastructure Trucks 2
2
2
2
3
2
2

[N
o
[N
o U
[EEN
o

Excavator

Backhoe Loader

Winch

Dozer - Komatsu D6/ D155

Dozer - Cat D8

Dozer - Cat D11 (Deforestation)
Water Cart 5 4 4 5 5 5 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4

Toal 89 151 165 170 166 160 163 170 170 160 183 184 184 220 171 157 114

Fonte: QC7-HAT-08-09-512-RT
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(*) podera haver ajustes na producao final conforme a dindmica do empreendimento, nesse caso atingindo até o ano de 2043.

Obs.: O quantitativo inclui a frota destinada ao transporte de rejeito
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5.2.2.3. Alternativa tecnoldgica de transporte de minério

A andlise de alternativas tecnoldgicas para o modal de transporte de minério ROM (Run-of-
mine), dos platbs do PNM até as britagens (j4 instalados, em operacdo e licenciados),
considerou:

A) Alternativa A: rodoviério

Modal rodoviario, com transporte de ROM por caminhes convencionais com motores de
combustdo interna a diesel ao longo das estradas de servico definitivas previstas no projeto
(caso base), até as instalacdes de apoio de britagem nos Platés Monte Branco (Flanco Norte)
e Aviso (Flanco Sul), ambos em operacéao e licenciados no 6rgdo ambiental. Deste ponto em
diante, o transporte do minério cominuido continuara a ser feito por transportadores de correia
ja existentes, que conduzem as instalacdes de beneficiamento do Platd Saraca (também em
operagéo e licenciado no 6rgdo ambiental).

B) Alternativa B: TCLD/CORREIA

O modal Transporte de Correia de Longa Distancia-TCLD, contempla o transporte através de
correias transportadoras elétricas, entre pontos préximos as novas minas do PNM, para onde
devem ser deslocadas as instalagfes de britagem de Monte Branco e Aviso, para que o ROM
seja encaminhado diretamente até as instalagfes de beneficiamento no Platdé Saraca.

A adocdo do modal TCLD para o PNM determinaria a necessidade de deslocamento das
instalagGes de britagem dos Platés Aviso e Monte Branco para outros locais mais proximos de
centro de massa dos novos platds a serem lavrados, ao menos um no Flanco Sul e outro no
Flanco Norte. Tal conduta se justifica visto que o minério para alimentar este tipo de sistema
(TCLD) precisaria passar por processo prévio de cominuicdo, sendo que as instalagfes
existentes no platd Monte Branco Leste e Aviso seriam desativados, passando a ser apenas
pontos de transbordo do minério britado e escoado por TCLD existente para a planta de
beneficiamento atual no platd Saracéa Leste.

C) Avaliacédo das alternativas

As especificagbes técnicas de cada modal adotaram critérios tecnologicos de projeto, a partir
daquilo que se considera ideal tendo em vista a experiéncia operacional acumulada com cada
modalidade. As solucdes tecnoldgicas alternativas que serdo discutidas aqui ndo foram objeto
de efetivo projeto, mas apenas de consideragdes tedricas comparativas.

a) Energia
Estando baseada, como fonte energética, essencialmente na queima em larga escala de
combustivel fossil, a alternativa tecnoldgica rodoviéria determina consumo deste que € um
recurso ambiental finito e emissdo de gases poluentes e de efeito estufa resultantes da
combustao.

Sendo a matriz energética do Complexo Minerario da MRN de natureza termelétrica, em que
se usa como fonte calorifera também a queima de 6leos combustiveis, a energia elétrica
necessaria ao acionamento de linhas complementares de TCLD na extensdo necessaria ao
atendimento integral do PNM também determinaria consumo significativo de combustiveis
fésseis e geraria as correspondentes emissfes atmosféricas. Desta forma as duas alternativas
se equivalem em relacao a matriz energética.
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b)  Supressédo de vegetacao nativa

Para modal rodoviario ha a necessidade de abertura de estradas de servigo conectando os
platbs do PNM as instalacbes de britagem preexistentes, com supressao vegetal
correlacionada. Os acessos estimados serdo de pelo menos 14 m de leito, e de 20,20 m no
total, nas vias principais (vide desenho QC7-HAT-08-20-500-MD i Pavimentac¢do Secéo Tipica
apresentado no Anexo II). No mapa de acesso, apresentado na Figura 5.2-1, pode ser
observada a extenséo dos acessos previstos.

Como o PNM esta previsto para implantagdo em areas remotas, a implantacdo e a manutencao
de um TCLD, com configuracdo equivalente ao equipamento jA empregado pela MRN em
outras areas de seu Complexo Minerario, também exigiria a abertura e operacdo de estradas
de servigo paralelas as suas linhas, além da prépria supressao necessaria para a implantacao
do TCLD. Porém a ocupacdo das estradas de servico &€ cerca de 50% das estradas de
transporte por caminhdes, diminuindo proporcionalmente a necessidade de supressado de
vegetacdo nativa. Portanto a alternativa com TCLD resulta em menor supresséo de vegetacao
nativa.

c) Poeirae ruido

No modal rodoviario, as distancias a serem percorridas, em estradas de servigo que ndo seréo
pavimentadas, determinam também grande potencial de geragéo de poeira em face do trafego
dos caminhdes, com potencial alteracdo da qualidade do ar. Medidas mitigadoras,
principalmente com umectacdo de acessos, minimizam a geragéo e propagacdo de poeira.
Quanto ao ruido, o tr&fego de caminhdes gera ruido pelo funcionamento dos motores de
combustao interna em todo trajeto.

O proprio funcionamento do TCLD convencional ndo elimina os aspectos de geragéo de poeira
e de ruido. No primeiro caso, a acdo erosiva edlica sobre a correia carregada pode também
desprender e carrear particulas sélidas para o ar, mesmo que em propor¢cao muito menor que
o trafego de caminh@es. Também as areas de transferéncia entre lances de TCLD séao fontes
potenciais de poeira. Quanto ao ruido, ha alteracdo no perfil de geracédo em relacdo ao trafego
de caminhdes com ruidos eventualmente menos intensos, mas, em contrapartida, mais
constantes. Desta forma as duas alternativas se equivalem na geracdo de poeira e de ruidos.

d)  Atropelamento de fauna

As estradas de servigo sdo também areas de risco para o atropelamento da fauna silvestre. Tal
impacto tende a ser maximizado com o aumento da frota e do fluxo de caminhdes decorrente
da necessidade de producdo do empreendimento. A MRN tem como premissa implantar
travessias por acessos que sdo abertos em areas de ocorréncia de fauna, o que minimiza esse
risco.

Os impactos sobre a fauna decorrente de atropelamentos também se manteriam, em menor
magnitude, pois mesmo as estradas de servico paralelas ao TCLD teriam fluxo de veiculos de
apoio das equipes de manutencédo e fluxo em direcdo as minas. Portanto a alternativa com
TCLD teria menor possibilidade de atropelamento de fauna devido ao menor fluxo de veiculos.

e) Estruturas de apoio

Para transporte rodovidrio h4 a necessidade de implantacdo de estruturas de apoio
operacional, consideravelmente maiores, de oficinas de manutencdo, refeitério e
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administrativo, em funcdo do numero de caminhfes e da quantidade de mao-de-obra
necessaria para a operacgao.

A adocdo do modal TCLD para o PNM determinaria a necessidade de deslocamento das
britagens dos Plat6s Aviso e Monte Branco para locais mais préximos de centro de massa dos
novos platds a serem lavrados, ao menos um no Flanco Sul e outro no Flanco Norte. Tal
conduta se justifica visto que o minério para alimentar este tipo de sistema precisaria passar
por processo prévio de cominuicao.

Estas instalacdes industriais seriam fontes complementares para aspectos ambientais
relevantes como geracgéo de ruidos e emissdes atmosféricas. Ademais, estariam posicionadas
em regifes ainda mais distantes em relacao as instalag6es atuais, determinando a necessidade
de deslocamento adicional de pessoal para operacéo destas unidades, inclusive a construcéo
de linhas de transmissdo de energia estruturas de alojamento, alimentacdo e lazer. Neste
contexto as duas alternativas se equivalem.

f) Geracao de empregos

A grande demanda de mao de obra para operar uma frota de caminhdes dimensionada para a
escala de producdo determinaria a necessidade de criagdo de muitos empregos diretos e
indiretos associada a fase de operacao do PNM, empregabilidade esta que perduraria por
muitos anos. Além de motoristas ha a necessidade de colaboradores para manutencéo e toda
estrutura operacional de apoio.

Ja no caso de TCLD, a necessidade seria de motoristas para transporte da lavra até os
alimentadores de correia (bem menor que no caso de transporte de caminhdes), operadores
distribuidos nos pontos de transferéncia e de manutencdo necesséria, e de operadores de
correia transportadora na medida da necessidade operacional.

O perfil funcional dos trabalhadores necessarios a operacéo da frota de caminhdes poderia ser
integralmente atendido por trabalhadores das comunidades locais, mediante procedimento de
treinamento ja empregado pela MRN. J&4 o TCLD, tanto para sua implantacdo quanto para sua
operagédo, exige especializagdo maior da méo de obra. Sendo assim, na grande maioria dos
casos, a adocgdo de TCLD determina a necessidade de contratacdo de empresas fora da regiéo
de insercao da MRN, com evidente dispersao dos beneficios sociais associados a contratacao
local.

7

A alternativa de transporte com caminhdes € mais favoravel para geracdo de empregos,
associado também aos impactos sociais, por beneficiar a comunidade local.

g) Tributos

Também sob a 6tica da geracdo de incremento na arrecadacao de tributos pelos municipios
locais, a alternativa tecnolégica do transporte rodoviario tende a produzir impacto social mais
significativo.

O custo de investimento em um TCLD é bastante superior, contudo, a maior parte dos recursos
arrecadados a titulo de impostos ficam para o Governo Federal e/ou para 0os municipios que
contém as fabricas dos equipamentos. Localmente, apenas a fase de implantacdo do TCLD
poderia produzir incremento fiscal relevante, ainda assim por tempo limitado.
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A operacdo de uma frota de caminhdes, ao contrario, ao demandar de forma mais intensiva
servicos de apoio, tende a produzir incremento fiscal de maior significAncia por prazos
sensivelmente mais longos. A Tabela 5.2-3 apresenta comparat i vo entr e as

fi B Bortanto a alternativa de transporte com caminh8es pode ser considerada mais favoravel
em relacdo a geracao de tributos.

~ \

Tabela 5.2-3. Comparativo entre as alternativas i A0 e

Alternativa A Alternativa B Alternativa melhor

Energia diesel gerador (diesel)

Supressao de vegetacdo nativa 20,20 m leito 10,10m leito B
Poeira e ruido gera gera A/B
Atropelamento de fauna Maior Risco Menor Risco B
Estruturas de apoio Oficina de frota Oficinade apoio A/B
Geracao de empregos Mais favoravel Menos favoravel A
Tributos servigos aquisicéo A
Resultado 6 5 Alternativa A

D) Conclusao/transporte

Ao ponderar, de forma qualitativa, as alternativas de modal rodoviario e por correia
transportadora (TCLD), pode-se concluir que para o PNM o transporte rodoviario se apresenta
mais favoravel ou equivalente, como geracao de poeira e ruido. Para o controle de poeira, a
MRN j& tem programas de umectacdo dos acessos. Quanto a geracdo de ruidos, ambas as
alternativas podem ser equivalentes, apesar das intensidades diferentes. No caso rodoviario a
geracao é no trafego, que, ao contrario da correia, € continuo em todo tracado.

Em relagéo a supressao de vegetagao, a abertura de acessos para transporte rodoviario pode
adequar o tragado para minimizar a retirada de vegetacdo em fragmentos mais significativos,
enquanto na alternativa com correia o tracado é mais rigido. Apesar de ser mais desfavoravel,
para 0s acessos para transporte rodoviario pode-se estudar tracados otimizados para diminuir
esse impacto a longo prazo.

\

Quanto a méo de obra, o método TCLD exigiria um perfil funcional especializado, néo
disponivel na regido, gerando menos empregos. Por outro lado, o modal rodoviario, além de
demandar méo de obra local que perduraria por um prazo maior, ir4 gerar um ndmero maior
de empregos.

E finalmente, quanto & possibilidade de atropelamento de fauna os riscos sdo equivalentes,
haja vista que as duas alternativas apresentam transito de caminhdes, porém o fluxo maior de
caminhdes pelos acessos é desfavoravel para o transporte rodoviario. Contudo, a implantacdo
de travessias de fauna, velocidades reduzidas e treinamento especifico podem minimizar este
risco. Para o PNM esté prevista a utilizacdo de caminhdes rodoviarios de 70 toneladas.
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5.2.2.4. Alternativas Tecnologicas de Travessia do Igarapé Jamari

Em ambas as alternativas de acesso (Alternativas 1 e 2, ver item 5.2.1.2) h& a necessidade de
construcdo de uma travessia sobre o Igarapé Jamari (Alternativa 1) e diversos outros igarapés
menores (Alternativa 2). Portanto, foram avaliadas as alternativas quanto ao melhor tracado, e
consequentemente qual a travessia necesséaria. Na alternativa selecionada (Alternativa 1)
havera a travessia sobre o igarapé Jamari, em local de melhor localizacéo, segundo o tracado
da estrada. Neste item seréo estudadas melhor alternativa tecnolédgica quanto as soluctes de
engenharia e metodologia para a construcdo dessa travessia e de como pode afetar os
recursos naturais.

Conforme item 5.2.1.2 a travessia sobre o igarapé Jamari foi a selecionada, pois esta prevista
na Alternativa 1. Desta forma foi elaborado um estudo de alternativas tecnoldgicas da travessia,
do ponto de vista de interferéncia com a vazao, necessidade de movimentacdo de terra e de
avancgo sobre recursos naturais nas margens, conforme estudo especifico elaborado pela
HATCH (QC7-HAT-08-09-513-RT, apresentada no Anexo I).

Foram concebidas trés solugbes distintas, sendo uma representada pela menor ponte
combinada com aterros de maior extensao (Alternativa 1), uma solugdo com a maior ponte e a
menor extensdo de aterros possivel (Alternativa 3) e uma solucao mista (Alternativa 2).

A) Alternativa 1i Ponte com 84 m + Aterro
A seguir estdo apresentados os itens considerados na analise desta alternativa.

i Obra com menor duragdo estimada, o que tende a limitar no tempo tanto os riscos
ambientais, como os efeitos continuos sobre a biota resultante de externalidades
ambientais como geracgédo de ruido, vibracdes e poeira;

i Intervencdes diretas na calha fluvial (excluidas as areas marginais alagaveis)
equivalentes a todas as demais alternativas;

i Maior intervencéo direta das areas marginais alagaveis, tanto pela ocupacéo efetiva de
espacos naturais associada a proje¢cdo dos aterros, como pela prévia substituicdo de
solo necessaria a sua implantacao;

i Maior &rea de supresséo vegetal, jA que os aterros geram maior ocupagao de espagos
naturais em funcao da linha de offset que se projeta para além da projecao da via;

1 Maior movimentacdo de terra, aumentando assim, o risco associado a instalacdo de
processos erosivos ou de movimento de massa nas faixas de solo exposto (corte ou
aterro) e o potencial poluidor associado ao carreamento de sedimentos inconsolidados;

i A obstrucdo do fluxo natural das 4guas nas areas alagaveis, principalmente na época
das chuvas, representada pelo macico de terra (aterro), mesmo considerando a
implantagdo de bueiros de alivio, tende a produzir altera¢6es localizadas de ambientes
I6ticos em ambientes Iénticos, induzindo a uma adaptacdo ndo natural de plantas e
animais;

1 Do ponto de vista econdbmico 0s custos de obras de terraplenagem séo elevados
considerando a necessidade de selecdo de material de aterro adequados, transporte,
preparacdo de ensecadeiras ocupando praticamente mais da metade do leito do
igarapé Jamari, com implicacfes ambientais e de sazonalidade que dificultam a obra.
Porém os custos com a obra efetiva da ponte serdo menores, o que implica em melhor
alternativa do ponto de vista econémico; e
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1 Do ponto de vista social essa alternativa ndo interfere diretamente com as comunidades
locais, pois em principio ndo promove impactos sociais.

1 Os esquemas demonstrados nas figuras (Figura 5.2-3 e Figura 5.2-4) apresentam,
respectivamente, a planta ilustrativa e o perfil esquematico da Alternativa 1 avaliada
para a travessia do Igarapé Jamatri.
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Figura 5.2-3. Planta ilustrativa da Alternativa 1 avaliada para a travessia do Igarapé
Jamari.
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Figura 5.2-4. Perfil esquemético da Alternativa 1 avaliada para a travessia do Igarapé
Jamari.

B) Alternativa2i Ponte de 141 m + Aterro na margem direita

Esta alternativa representa, do ponto de vista ambiental, uma solu¢do mista, na qual dilui-se
algumas das desvantagens associados a Alternativa 1 (menor ponte), mas também se perde
parte das vantagens ambientais da Alternativa 3 (maior ponte), neste Ultimo caso
principalmente em funcéo da introducdo de um aterro em uma das margens do igarapé Jamari.

I Obra com maior duracéo estimada em comparacdo com a Alternativa 1, devido a menor
volume de terraplenagem, mas maior obra da ponte, o que tende a aumentar no tempo
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tanto os riscos ambientais, como os efeitos continuos sobre a biota resultante de
externalidades ambientais como geracao de ruido, vibracdes e poeira;

i Intervencdes diretas na calha fluvial maior em uma das margens (excluidas as &reas
marginais alagaveis) porém equivalentes a todas as demais alternativas;

1 Menor intervencdo direta das areas marginais alagaveis em relacdo a Alternativa 1,
tanto pela ocupacdo efetiva de espacos naturais associada a projecdo dos aterros,
como pela prévia substituicdo de solo necessaria a sua implantacao;

1 Menor érea de supressédo vegetal em relacéo a Alternativa 1, ja que os aterros geram
maior ocupacao de espacos naturais em funcéo da linha de offset que se projeta para
além da projecao da via;

1 Menor movimentacdo de terra em relacdo a Alternativa 1, e consequentemente
menores riscos associados a instalacdo de processos erosivos ou de movimento de
massa nas faixas de solo exposto (corte ou aterro) e também o potencial poluidor
associado ao carreamento de sedimentos inconsolidados;

1 Menor obstrucdo do fluxo natural das aguas nas areas alagaveis em relacdo a
Alternativa 1, representada pelo macico de terra (aterro) em uma das margens;

i1 Do ponto de vista econdmico os custos de obras de terraplenagem sdo menos elevados
em relacdo a Alternativa 1, porém com a ponte maior, considerando aterros em uma
das margens apenas, 0 custo é maior; e

1 Do ponto de vista social essa alternativa ndo interfere diretamente com as comunidades
locais, pois em principio ndo promove impactos sociais.

As Figura 5.2-5 e Figura 5.2-6 apresentam, respectivamente, a planta ilustrativa e o perfil
esquematico da Alternativa 2 avaliada para a travessia do lgarapé Jamari.
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Figura 5.2-5. Planta ilustrativa da Alternativa 2 avaliada para a travessia do Igarapé Jamari.
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Figura 5.2-6. Perfil esquematico da Alternativa 2 avaliada para a travessia do Igarapé
Jamari.

C) Alternativa 31 Ponte com 218,5 m de extenséo
A seguir estdo apresentados os itens considerados na andlise desta alternativa.

i Limitac@o das intervencdes nas areas marginais alagaveis aos pontos de implantagéo
dos pilares da ponte, evitando, pois, a ocupagdo de maiores extensdes por estruturas
de aterro;

i1 Intervencdes diretas na calha fluvial (excluidas as areas marginais alagaveis)
equivalente a todas as demais alternativas;

1 Com a limitacdo da movimentacéao de terra apenas as obras de encaixe da ponte aos
terrenos marginais (fora da faixa alagavel), fica reduzido o risco associado a instalagéo
de processos erosivos ou de movimento de massa e, consequentemente, o potencial
poluidor associado ao carreamento de sedimentos inconsolidados;

1 A auséncia do aterro nas areas marginais alagaveis representa menor potencial de
alteracdo do regime fluvial, reduzindo, pois, a conversdo n&o natural de ambientes
I6ticos em ambientes Iénticos, limitando assim o efeito de inducéo a alteracéo na forma
de ocupacao e uso por plantas e animais;

1 Aumento do tempo de duragdo das obras, com o consequente aumento do risco
ambiental associado e da frequéncia dos impactos principalmente sobre a fauna,
associados a presencga humana, geracao de residuos, vibragdes e ruido;

i1 Do ponto de vista dos custos diretos, diminui a terraplenagem e demais fatores de
interferéncia com recursos naturais, assim como da interferéncia da sazonalidade,
porém os custos com obras sao maiores; e

i Do ponto de vista social essa alternativa ndo interfere diretamente com as comunidades
locais, pois em principio ndo promove impactos sociais.

A Figura 5.2-7 e Figura 5.2-8 apresentam, respectivamente, a planta ilustrativa e o perfil
esquematico da Alternativa 3 avaliada para a travessia do lgarapé Jamari.
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Figura 5.2-7. Planta ilustrativa da Alternativa 3 avaliada para a travessia do Igarapé
Jamari.
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Figura 5.2-8. Perfil esquemético da Alternativa 3 avaliada para a travessia do lgarapé
Jamari.

D) Conclusdes/travessia

A seguir esta apresentado, na Tabela 5.2-4, resumo das alternativas de travessia.

Tabela 5.2-4. Comparativo qualitativo das alternativas de travessia.

A Alternativa | Alternativa | Alternativa Alternativa
Parametros
1 2 3 melhor
Duracéo da obra Menor Maior Maior 1
Interveng6es na calha fluvial Equivalente Equivalente Equivalente 1/2/3
IntervengGes na area marginal Maior Médio Menor 3
Supresséo de vegetacao nativa Maior Menor Menor 2/3
Movimentacao de terra Maior Médio Menor 3
I/nterferencna no fluxo natural das Maior Menor Auséncia 3
aguas
Custos diretos da obra Menor Médio Maior 1
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Parametros Alternativa | Alternativa | Alternativa Alternativa
1 2 3 melhor
Impacto social Equivalente Equivalente Equivalente 1/2/3
Resultados 4 3 6 Alternativa 3

Para a travessia do Igarapé Jamari, foi selecionada a Alternativa 3 (maior ponte), apesar da
opcdo ser mais cara, principalmente em funcdo da menor interferéncia direta com as areas
marginais alagaveis (ocupacéao direta pela area de projecdo do aterro), da menor interferéncia
com o regime fluvial (auséncia de obstrucéo por aterro e bueiros) e da menor movimentacéo
de terra necessaria a implantacao (menor potencial poluidor). Desse modo, apresenta-se, sob
a Otica especifica da analise ambiental, a melhor opc¢éo construtiva.

5.2.2.5. Alternativa tecnolégica de disposicao de rejeitos

Atualmente o processo produtivo da MRN, considera a disposi¢éo de rejeitos de bauxita (lama)

em reservatpondsd o e oamifin & thikng podd® )e SP ( settling pondso,)
constituindo-se em sistemas convencionais de tratamento, enquanto, devido as necessidades

de otimizar o uso de areas e de outros fatores como depoésitos de rejeito em areas degradadas,

esta em estudo tratamento por sistemas mais efetivos de desaguamento. A seguir estao

apresentadas as alternativas de disposicéo de rejeitos para o PNM.

A) Alternativa 1 - Sistema atual (SPs)

Em linhas gerais, o método de disposicdo do rejeito adotado atualmente pela MRN, com
lancamento e secagem, consiste no lancamento de camadas com espessuras limitadas, em
ciclos de enchimento (periodo em que h& langamento de rejeito) e de secagem (periodo em
gue o rejeito langado fica exposto a secagem), com rodizio entre reservatérios. Desta forma, o
rejeito fica exposto a precipitagdo, ventos, evaporacao etc. que, associadas as condi¢des de
drenagem dos reservatorios e a fendmenos fisicos como o adensamento, promovem
alteracdes nas propriedades geotécnicas do material. Dentre estas propriedades destacam-se
0 aumento do teor de soélidos e a reducdo do indice de vazios, que sdo de grande interesse,
tendo em vista 0 armazenamento do rejeito.

O rejeito proveniente da Planta de Beneficiamento segue para o reservatério de rejeito diluido
(TP-02), com teor de sélidos médio em torno de 8%. O TP-02 funciona como um grande
espessador para o rejeito. De |4, a polpa é dragada com teor de sélidos nominal de 22% para
os reservatorios de rejeito adensados (SP). Estes, por sua vez, promovem a secagem do rejeito
depositado. Os vertimentos dos SP s&o conduzidos por meio de tubula¢des (extravasores) para
os lagos de recuperacédo, Lago Urbano, Lago Pater e L1.

Desses lagos, os volumes acumulados sao reaproveitados, por meio de bombeamento, para a
Planta de Beneficiamento, seja no préprio Lago L1 ou passando pelo reservatorio do Lago L2,
anexo ao TP-02. O excedente de agua, que ndo pode ser absorvido pela Planta de
Beneficiamento no periodo chuvoso, é bombeado direta ou indiretamente dos lagos Urbano e
Pater para o TP-03, para ser aproveitado durante o periodo seco.
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Descri¢céo do processo

O layout do sistema de disposicao de rejeito atual é apresentado na Figura 5.2-9, na qual estdo
indicadas as estruturas descritas a seguir.

1 Reservatérios de rejeito adensados (SP) i atualmente o sistema conta com 23, dentre
0s quais:

- SP disponiveis para receber rejeito: SP-08, SP-09, SP-10, SP-11, SP-12, SP-13, SP-
14, SP-15, SP-16 e SP-19;

- SP nao disponiveis para receber rejeito:SP-9A, SP-06;

- SP em que se considera a operacao a partir da execucao de remocédo de rejeito nos

primeiros anos da movimentagéo temporaria: SP-5L, SP-50, SP-4N, SP-7A, SP-7B
e SP-7C;

- SP revegetados/em processo de revegetagdo: SP-4S, SP-01, SP-2/3N, SP-2/3S e
SP-04L;

1 Um reservatdrio de rejeito diluido TP-02;
1 Um reservatorio de rejeito TP-01 (atualmente encontra-se fora de operagéo);

1 Um buffer para acumulacdo e aproveitamento do excedente de efluentes do sistema
TP-03;
i Trés lagos de recuperacdo de dgua dos SP: Lago Urbano, Lago Pater e Lago L1,

1 Um lago de Recuperagéo L2 adjacente ao TP-02 (ponto de aducéo de 4gua para planta
de beneficiamento).

Lagos de recupecacho
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Figura 5.2-9. Layout do sistema de disposicéo atual de rejeito da MRN.
Fonte: Documento QC5-JPA-26-04-010-RT.
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O rejeito dragado do TP-02 é direcionado aos SP em quantidades que respeitem restricées de
camada e de ciclos. A ocupacgédo desses SP ocorre por meio de um rodizio de langcamentos,
cujo tempo de disposi¢do e secagem sao ditados por ciclos pré-determinados, estabelecidos
conforme condicionantes climaticas da regido (periodos de chuva e estiagem). Nos SP uma
série de processos fisicos ocorre cooperando para que haja um aumento no teor de solidos e
consequentemente uma reducao no volume de rejeito depositado.

Premissas Adotadas
Desde 1992, é praticado o seguinte método de disposicdo de rejeito com secagem nos

reservatdrios de rejeito adensado (SP):

i Espessura da camada langada

- Para os SP que operam com aplicacdo da tecnologia convencional, com excec¢ao do
SP-19, tem-se uma restricdo de camada de 0,5 m a cada ciclo de langcamento;

- Para o SP-19 consideram-se lancamentos de rejeito sem restricdo de camadas, uma
vez que o projeto desse reservatorio prevé operagéo nessas condigdes;

1 Teor de Sdlidos de lancamento

- O teor de sélidos de lancamento de rejeito proveniente do TP-02 é de 22%.
i Configuracéo de ciclos

Para a aplicacdo da tecnologia convencional adota-se a configuracdo de ciclos em que nos
meses de maior pluviosidade (janeiro a junho) o processo de langamento e secagem seja
compreendido em 60 dias. Ja nos meses de menor pluviosidade (julho a dezembro) o processo
de langamento e secagem € compreendido em 30 dias (Quadro 5.2-1).

Quadro 5.2-1. Configuracdo de ciclos adotada para metodologia convencional de
langamento de rejeito.

IS 237 I I P T e
1 2 3 4 5 6 7 8 9
60 60 60 30 3 30 30 30 30
Chuva Estiagem

Fonte: Documento QC5-JPA-26-04-009-RT.

1 Teor de sélidos adensado

Como premissa considera-se que o teor de soélidos atingido com as restricdes operacionais ja
mencionadas é de 55%. Ressalta-se que no balanco de massas nao é considerado ganhos de
volume devido a aumentos de teores de sélidos no tempo acima do valor de referéncia de 55%
para as camadas lancadas utilizando a metodologia convencional.
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B) Alternativa 2 - Sistema de adensamento com tecnologia de Aceleracdo Mecénica
Consolidada (AMC)

Esse sistema consiste em dois fatores fundamentais, diferentes do sistema atual, que € de

acelerar o desaguamento wutil i zandoMuegamingda meent o

possibilitar a remocdo (apds atingir umidade o6tima para manuseio do rejeito) para ser

depositado em areas degradadas (cavas exauridas de mineragdo e acessos desativados das

minas).

A Figura 5.2-10 a seguir apresenta um descritivo do processo, de acordo com 0s documentos
QC7-WLP-26-00-650-MD (Anexo Ill), QC5-JPA-26-04-010-RT (Anexo IV) e QC5-JPA-26-04-
009-RT (Anexo V).

Deposicédo de rejeito
1 O rejeito é depositado nos tanques ou SP destinados a esse adensamento em
camadas;

T O AMud Farmingd percorre a camada, desde o
recuperacao de agua, proporcionando uma pré-carga local e gerando uma direcéo de
movimentos no rejeito;

i Através da movimentacdo do equipamento, a 4gua superficial que se acumula nos
canais produzidos pelo equipamento se desloca e é direcionada ao ponto de
recuperacao de agua;

i O processo é repetido até que a densidade desejada e a forga de resisténcia do piso
sejam atingidas (aproximadamente 30kpa);

1 Uma nova camada de rejeito é depositada e 0 processo € reiniciado.

WATER
RECYCLED PROCESS REPEATS

/[ w".\ o
/ S\ \\\\\\\\\‘ .
A O RESESSs=ss

Figura 5.2-101 Croqui esquemaético do método de Aceleracdo Mecéanica Consolidada i
AMC

Remogdo e transporte

A remocao mecanica de rejeito nos reservatorios, consiste na sua escavacao mecanica, onde
0 ganho de teor de solidos ja esta suficientemente elevado para garantir as condigbes de
seguranca e trabalhabilidade do mesmo. A MRN ja vem utilizando a remog¢do mecéanica de
rejeito de forma a validar subsidios técnicos e operacionais para a qualificacdo do processo.
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O transporte do material removido sera feito com caminhdes basculantes de até 70 t, até a area
de estoque temporario, para depois serem transportados até as areas de deposicao definitiva
pelos caminhdes que fazem o transporte do minério bruto até a britagem, como carga de
retorno.

Para o projeto PNM o transporte do rejeito sera dos SP em operacédo atualmente até o estoque
temporario em Monte Branco. Para possibilitar o acesso dos caminhdes h& a necessidade de
adequacao na estrada existente, e neste projeto ha previsédo de supressdo de 23 hectares de
vegetacao nativa, o que configura o impacto ambiental direto referente a essa alternativa.

Descricdo do processo de deposicao e secagem de rejeitos

A metodol ogia AMC dModfrarmingdt cloimpaeeode@o aindi s
de rejeito Umido no sistema seguido pela passagem de um trator de rolagem anfibio
(Amphibious Scrolling Tractor - AST), comumente conhecido como Amphirol, nessas areas.

posi - «

O equi pavuéRatmmgofi t em aproxi madamente 9m de comprin

4m de altura. Possui um sistema de propulsdo de "parafusos ou rolos de Arquimedes".

O par de parafusos Arquimedes acionados hidraulicamente criam sulcos na superficie do rejeito
de bauxita, maximizando a evaporacao e a drenagem. O efeito de carregamento da maquina
também proporciona a consolidacdo mecénica do rejeito e o0 aumento do seu teor de solidos,
promovendo, consequentemente, uma reducéo no tempo de secagem e ganho de resisténcia
entre as camadas.

A cabine do operador possui certificado de protegdo contra capotagem (ROPS), é isolada
acusticamente e possui um sistema de ar-condicionado para o maior conforto do operador. O
fMud Farmingd usa a t®cnica de acelera-«o0 mecoOni
na Figura 5.2-11.

Cabine do operador motor

scroll
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Tal técnica tem como objetivo atingir uma maior consolidacdo do rejeito disposto nos
reservatorios, possibilitando o lancamento de camadas que podem atingir at¢é 1 m de
espessura.

A nova tecnologia baseia-se na reacao do rejeito a atuacao dos scrolls (roscas propulsoras) do
equipamento, acelerando a remocao da agua contida nesta massa de rejeito, 0 que aumenta
0 ganho de densidade do material, sendo possivel atingir teores de sélidos de 65% a 70% apds
a opera-«o0 ¢ o mMua gamiingd Higeina 5.212)

Figura5.2-127 AMud Farmingd e m o p er a -18 dSFMRN @I&v/20).

Premissas Adotadas

Estudos realizados pela MRN para a adequacdo do método de disposicdo e adensamento do
rejeito utilizando tecnologia AMC definiram algumas premissas para a viabilidade de utilizagdo
deste método. A seguir estdo apresentados os parametros basicos utilizados para a adocdo
deste método:

i Teor de Sdlidos de langamento

O teor de sélidos de lancamento de rejeito do proveniente do TP-02 é de 22%.

1 Espessura da camada lancada

Para os reservatérios que operam com a utilizacdo da tecnologia AMC foi solicitada
pela MRN a consideracao de restricdo de camada lancada a 80 cm.

i Configuracéo de ciclos

A ARCADIS

Sabe-se que o processo de secagem do rejeito serd acelerado com a utilizagdo do
equi panmcmRamingb. Assim, a MRN solicitou

ciclos para um total de 7 ciclos anuais. Nos trés primeiros ciclos que compreendem o
periodo de maior pluviosidade o processo de langamento, secagem e operacao das
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maquinas devem ocorrer em um periodo de 70 dias. JA& os quatro ciclos de
lancamento restantes devem ocorrer em 40 dias cada.

A configuracgdo de ciclos descrita é sintetizada na Tabela 5.2-5.

Tabela 5.2-5. Configuragéo de ciclos adotada para langcamentos considerando a
utilizagdo da tecnologia AMC

I 7 A 2 T
1 2 3 4 5 6 7

70 70 70 40 40 40 40
Chuva Estiagem

Fonte: Documento QC5-JPA-26-04-009-RT

9 Teor de sélidos adensado

Como premissa, tem-se que o teor de solidos atingido com as restricdes operacionais ja
mencionadas é de 65% para as camadas lancadas com aplicacdo da tecnologia AMC.
Ressalta-se que no balanco de massas ndo é considerado ganhos de volume devido a
aumentos de teores de sélidos no tempo acima do valor de referéncia de 65% para as camadas

lancadas utilizando a tecnologia AMC.

i Produtividade das maquinas

Considerou-se, por solicitacdo da MRN, que a eficiéncia em termos de areas de aplicacédo da
tecnologia é de 25 a 30 ha por ciclos de langamento.

Local de deposicao

O PNM prevé utilizar como tanques de deposicéo tanques atualmente em opera¢ao no Saraca
Leste, que serdo gradativamente encerrados, e também os do Saracé Oeste, SP 23, 24 e 25,
gue serdo construidos de forma adequada para a utilizacdo do método de adensamento
proposto, conforme Figura 5.2-13 a seguir.
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Figura 5.2-13. Layout dos tanques projetados para ser utilizado no PNM.

Fonte: QC5-JPA-26-04-009-RT

Cada tanque sera dividido em células, que atuardo em sequéncia para compor o ciclo de
secagem. Na Figura 5.2-14 a seguir esta apresentado o conjunto das células projetadas.
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Figura 5.2-14. Layout das células de secagem projetadas nos tanques SP 23, 24 e 25.

Fonte: QC5-JPA-26-04-009-RT

A previsao é que o SP-25 e o SP-23 entrem em operacdo em 2023 e 2024, respectivamente.
Ja o SP-24 estara disponivel para operacdo no inicio de 2026. Esses SP sdo objetos de
licenciamento da unidade em operacdo atualmente, portanto no inicio do PNM estar&do
licenciados.

C) Comparativo entre as alternativas
Os parametros de comparacgao avaliados séo detalhados a seguir:

1 Crea nova ocupadaa metddblogia tapal netdssity de construcio
continua de reservatérios para a secagem dos rejeitos, e pelo projeto haveria a
necessidade de construcdo de 10 tanques novos, correspondendo a uma ocupacao
entre areas de vegetagdo nativa e reflorestadas de 637,3 hectares, enquanto no caso
da técnica de aceleracdo de adensamento (AMC) havera a ocupagdo temporaria dos
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rejeitos em reservatorios existentes, portanto o impacto de ocupagédo de novas areas
sera da obra de adequacdo da estrada Saraca a Monte Branco com a necessidade de
supressdo de vegetacdo de 23 hectares. Portanto a alternativa da técnica de
adensamento acelerado e remogéao de rejeitos € a menos impactante do ponto de vista
de ocupacao de novas areas.

i Tempo de secagem: o tempo necessario de secagem € um dos fatores favoraveis ao
m®t odo AMC, pois com a util i za-oxrmeceshdarioss®t odo
reduzem de 9 ciclos para 7 ciclos.

1 Desempenho de secagem: o método tradicional atinge cerca de 55% de solidos de
rejeitos apos o ciclo de secagem, enquanto no método AMC é atingido 65% de sélidos
apos o ciclo de secagem.

I Gasto energético: o gasto energético aumenta no caso do método AMC, pois o
equipamento de aceleragdo movimenta continuamente 0s rejeitos para acelerar a
secagem.

1 Investimentos: o investimento para a construcdo dos tanques € consideravel. No caso
do método atual estava prevista a construcao de cerca de dez novos tanques, além de
custos de alteracdes nas tubulagdes, bombas e todo aparato necessarios para o circuito
dos rejeitos a cada mudanca de tanque de rejeito. No caso da AMC o investimento sera
apenas o inicial para a adequacédo ao sistema, sendo necessario um apoio para a frota
de caminhdes de transporte de rejeitos em Saraca, e um investimento inicial na
adequacdao da estrada ligando Saraca a Monte Branco. Esses investimentos sdo muito
menores que a construcdo dos novos reservatorios. Para o projeto PNM, os
investimentos para a implantagédo da técnica de adensamento acelerado ja terdo sido
realizados, restando apenas a adequacao da estrada ligando Saraca a Monte Branco.

1 Recuperacéo das areas devido ao sistema de rejeitos: este pardmetro é extremamente
favoravel a metodologia a ser adotada de adensamento acelerado e remocdo de
rejeitos, utilizando sistema AMC, pois ao contrario do método atual que para
continuidade de sua operagdo necessitaria de novos tanques em &reas nativas e
revegetadas, num total de 637,6 hectares, o método AMC operara em sistema de
rodizio das células de secagem, sem a necessidade de recuperacdo, mas apenas no
final da planta de beneficiamento, ndo necessariamente no projeto PNM. Outro fator
importante é que o retorno dos rejeitos na recuperacao das cavas exauridas e dos
acessos desativados auxilia na recuperacao morfologica da topografia local, se ndo na
conformagéo primitiva, pode possibilitar uma recuperacéo quase plena. Desta forma a
alternativa de aceleracdo de adensamento e remo¢do € amplamente favoravel em
relacéo a recuperagéo das areas.

1 Mao de obra: a mao de obra necessaria para a operacao do processo convencional é
de operadores do sistema de bombeamento, e de servigos na fase de construcéo dos
tanques, basicamente de mé&o de obra qualificada e restrita a alguns periodos. No
método de adensamento e remogao de rejeitos havera necessidade de operadores para
sistema mud farming e motoristas de caminhdes para o transporte de rejeitos para
disposicéo final nas cavas exauridas e acessos desativados. Essa mé&o de obra pode
ser contratada na regido, o que torna, do ponto de vista social, mais atrativa.

D) Conclusfes sobre sistema de rejeitos

A seguir, na Tabela 5.2-6, estdo apresentadas as conclusdes a respeito dos parametros de
comparagao.

A ARCADIS
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Tabela 5.2-6. Quadro comparativo entre as alternativas Atual e AMC.

Alternatival- | \jernativa 2 - AMC | Melhor Alternativa

Parametros

Atual
Area impactada 637,6 hectares 23 hectares 2
Tempo de secagem 9 ciclos/ano 7ciclos/ano 2
Desempenho 55% solidos 65% solidos 2
Gasto energético Bombeamentos Bombeam + Mud F 1
Investimentos 10 tanques _|n|C|aI 2
(apoio+acesso)

R(_ac.upera(;ao 41D gligemie 22 637,6 hectares N&o havera 2
rejeitos

Mé&o de obra restrita Maior/local 2
Resultados 1 6 Atz 2 -

AMC

Desta forma a alternativa 2, referente a de aceleracdo de adensamento e de remocao de
rejeitos, utilizando a tecnologia AMC i Aceleragdo Mecéanica Consolidada é a mais adequada
para tratar o rejeito resultante do beneficiamento do minério do PNM.

5.2.2.6. Alternativa tecnolégica de transporte de rejeito

Conforme apresentado no item anterior foi estudada a aplicagcdo de nova tecnologia de
secagem e adensamento do rejeito pelo método AMC (aceleragdo mecéanica consolidada),
sendo essa tecnologia a mais adequada. Uma vez adotada essa alternativa havera a
necessidade de remover e transportar o rejeito seco e adensado para o destino final, previsto
em cavas exauridas e acessos desativados na mina. Para esse transporte h& duas alternativas
a considerar:

i Transportador de correia convencional (TCLD); e
I Caminhdes basculantes convencional.

A seguir estdo apresentadas essas alternativas:

A) Alternativa A - Transportador de correia convencional (TCLD)

Na opcéo de transportador de correia convencional (Figura 5.2-15), o rejeito é retirado dos
Ponds do Saraca Oeste, com transposicdo em area de mata, para um depdésito intermediario
(pilha pulm&o) proximo ao britador de Monte Branco, sem casa de transferéncia e sem
possibilidade de conexdo com Saraca Leste.

O limite de bateria inicia no platd de carregamento, no Saraca Oeste, com moegas e
alimentadores de correia, com um trecho de transportador de correia convencional, sem casas
de transferéncia e finaliza no estoque temporario de rejeito no platé Monte Branco.
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Estoque Temporario

Monte Branco

CT-220-28-1100 (427)

Y . .
Pond-24 Pond-25 Legenda:

Pond-23

Figura 5.2-15.Alternativa de Transportador de correia convencional.

Fonte: QC7-WLP-26-00-650-MD.

B) Alternativa B - Caminhdes basculantes convencional

7

Nesta alternativa o transporte é realizado diretamente dos ponds para a area de pilha de
estoque intermediario em Monte Branco. A grande vantagem desta alternativa é a simplicidade
operacional. Necessita de adequacao da estrada Saraca a Monte Branco para possibilitar
trafego de caminhdes, uma vez que atualmente o acesso existente € de servico para a
manutenc¢édo do transportador de correia do minério britado.

Premissas

Velocidade de Projeto da Estrada Monte Branco: 60 km/h;
Duas faixas de rolamento com 7m cada,;

Veiculo de projeto para transporte: Caminhao de até 70t;
Estrada com leira central,

Dispositivos de drenagem superficial em concreto;

=A =4 =4 =4 4 =

Bacias de sedimentacdo em todos os lancamentos proveniente de contribuicbes de
areas com solo exposto (plataforma da estrada).
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Principais Caracteristicas
Comprimento da adequacao da estrada: 6.687,00 m;

Corte do terreno: 1.044.309,45 ms3;

Aterro compactado: 164.284,96 m3;
Supressao vegetal: 23 hectares;

Relocagéao de linha de distribuigdo: 4.893 m;

=A =4 =4 =

Na adequacédo da estrada havera a necessidade de supresséo de vegetacdo nativa em uma
area de cerca de 23 hectares, que € o aspecto ambiental mais significativo, além de relocacao
de linha de transmisséo

Na Figura 5.2-16 a seguir esta apresentado o trecho de adequacéo da estrada Saraca a Monte
Branco para possibilitar o transporte de rejeitos por caminhdes.

MON TE_BRANCO)
P =B -
N T . ol S

EX e
L7

SARACAXEDRASS

Figura 5.2-16. Alternativa de transporte por caminhdes pela estrada Saraca a Monte
Branco.

Na situacdo atual o leito da estrada é de duas faixas de 5,8 m, que é de servico para
manutencdo da correia transportadora existente, conforme Figura 5.2-17 a seguir.
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Figura 5.2-17. Vista da Secédo Transversal Estrada Existente (dimensdes aproximadas)

A adequacdo para transporte de rejeitos prevé o alargamento do leito da estrada para 7,0 m
para cada faixa, e ocupacao total de 20,20 m em éarea de aterro, conforme Figura 5.2-18 a
seguir.

i Q
EXISTENTE = —27 —2% --'1 A l FPOLIGOMNAL DE
‘/ IRA 1,50, 70 Ua& ////// é{-\ 1,5 O?O):ﬂ &0 / 5 = i
7 ////x, s ¥ CONTINUO
Ex/sfeNfE %{J{/A

Figura 5.2-18. Vista da Sec&o Tipo Projetada da estradai SECAO DE ATERRO

Para trechos em corte do terreno natural o leito passa a ser de 7,0 m para cada faixa e
ocupacgéo total de 17,20 m, conforme Figura 5.2-19 a seguir.

POLIGONAL DE
DESMATAMENTO
CONTINUO

—
—_

LEIRA 0, 800,80

. 5,50 0] 7.00 i 7,00 | 100

ManuTENGED TOD | Z T FISTA L FISTA [ =
L

EXSTENTE i 17.20 i

Figura 5.2-19. Vista da Secéo Projetada da estradai SECAO DE CORTE
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E na operacdo havera a necessidade de apoio a frota, como oficinas para manutencdo dos
caminhdes. Na Figura 5.2-20 a seguir esta apresentada a area de apoio projetada.

CT-220-23

CANAL

Sp24
886 ha

Figura 5.2-20. Localizacdo da Area de Apoio a Frota de Escavacio e transporte de Rejeito

As especificagdes técnicas de cada modal adotaram critérios tecnoldgicos de projeto, a partir
daquilo que se considera ideal tendo em vista a experiéncia operacional acumulada com cada
modalidade. As solugfes tecnoldgicas alternativas que serdo discutidas aqui ndo foram objeto
de efetivo projeto, mas apenas de consideracdes tedricas comparativas.

a) Energia

Estando baseada, como fonte energética, essencialmente na queima em larga escala de
combustivel féssil, a Alternativa B (transporte por caminhdes por via rodoviaria) determina
consumo deste que é um recurso ambiental finito e emissdo de gases poluentes e de efeito
estufa resultantes da combustéo.

Sendo a matriz energética do Complexo Minerério da MRN de natureza termelétrica, em que
se usa como fonte calorifera também a queima de 6leos combustiveis, a energia elétrica
necessdria ao acionamento de transportadores convencional denominado TCLD (Alternativa
A) também determinaria consumo significativo de combustiveis fOsseis e geraria as
correspondentes emissfes atmosféricas. Dessa forma, as duas alternativas se equivalem.

b)  Supresséo de vegetacao nativa

Para a Alternativa B (modal rodoviario) ha a necessidade de adequacéo de estrada ligando
Saraca a Monte Branco, com supressao vegetal correlacionada em cerca de 23 hectares de
borda de fragmentos florestais intercalada com &reas antropizadas. Os acessos estimados
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serdo de pelo menos 14 m de leito, e de 17,20 m (corte) e de 20,20 m (aterro) no total. A
extensao efetiva de adequacao é de cerca de 6.687,00m.

Para a alternativa A, de transportador de correia convencional (TCLD), o projeto foi concebido
de forma a menor tragado sem pontos intermediérios de transferéncia, que implica em
supressao de vegetacao nativa de cerca de 6 hectares em macico florestal.

Desta forma a alternativa com transportador de correia implica em menor supressédo de
vegetacao nativa.

c) Poeira e ruido

Na Alternativa B as distancias a serem percorridas, em estradas de servico que ndo serao
pavimentadas, determinam também grande potencial de geragéo de poeira em face do trafego
dos caminhdes, com potencial alteragdo da qualidade do ar. Medidas mitigadoras,
principalmente com umectacdo de acessos, minimizam a geragéo e propagacdo de poeira.
Quanto ao ruido, o trafego de caminhdes gera ruido pelo funcionamento dos motores de
combustéo interna em todo trajeto.

O préprio funcionamento do TCLD convencional (Alternativa A) ndo elimina os aspectos de
geracdo de poeira e de ruido. No primeiro caso, a acao erosiva edlica sobre a correia carregada
pode também desprender e carrear particulas soélidas para o ar, mesmo que em proporgao
muito menor que o trafego de caminhdes. Também as areas de alimentacédo e descarga séo
fontes potenciais de poeira. Quanto ao ruido, ha alteragéo no perfil de geragdo em relacéo ao
trafego de caminhdes com ruidos eventualmente menos intensos, mas, em contrapartida, mais
constantes. Desta forma as duas alternativas se equivalem.

d)  Atropelamento de fauna

As estradas de transporte rodoviério (Alternativa B), assim como de servico junto as correias
transportadoras (Alternativa A) sédo areas de risco para o atropelamento da fauna silvestre. Tal
impacto tende a ser maximizado com o fluxo constante de caminhdes decorrente da
necessidade de produgcdo do empreendimento. A MRN tem como premissa implantar
travessias por acessos que sdo abertos em areas de ocorréncia de fauna, o que minimiza esse
risco.

Os impactos sobre a fauna decorrente de atropelamentos também se manteriam, em menor
magnitude, nas alternativas de correias transportadoras, pois mesmo as estradas de servi¢o
teriam fluxo de veiculos de apoio das equipes de manutencao.

Em comparacdo, a alternativa de transporte rodovidrio oferece maiores riscos de
atropelamento de fauna.

e) Estruturas de apoio

Para transporte rodoviario (Alternativa B) ha a necessidade de implantacdo de estruturas de
apoio operacional, de oficinas de manutencao, refeitério e administrativo, em fungdo do niumero
de caminhdes e da quantidade de mao-de-obra necesséria para a operacao.

A adogdo do modal por transportador de correias (Alternativas A) determinaria a necessidade
de implantagéo de estruturas no Saracé de alimentagdo e no Monte Branco para suporte a
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descarga e empilhamento de rejeito no patio de estoque temporario, com necessidade de apoio
adicional para manutencao e apoio.

Desta forma as duas alternativas se equivalem para estruturas de apoio.

f) Geracdo de empregos

O perfil funcional dos trabalhadores necessarios a operacgéo da frota de caminhdes (Alternativa
B) poderia ser integralmente atendido por trabalhadores das comunidades locais, mediante
procedimento de treinamento ja empregado pela MRN. J4 o de transportadores de correia
(Alternativas A), tanto para sua implantagdo quanto para sua operacgéo, exige especializacdo
maior da médo de obra. Sendo assim, na grande maioria dos casos, a adocdo de
transportadores de correia determina a necessidade de contratacdo de empresas fora da
regido de inser¢cdo da MRN, com evidente dispersdo dos beneficios sociais associados a
contratacao local.

Desta forma a alternativa de transporte rodoviario € mais favoravel em relacdo a méo de obra,
e consequentemente do ponto de vista social para as comunidades locais.

g) Tributos

Também sob a Otica da geracdo de incremento na arrecadacao de tributos pelos municipios
locais, a alternativa tecnolégica do transporte rodoviario (Alternativa B) tende a produzir
impacto social mais significativo.

O custo de investimento em transportadores de correia (Alternativas A) é bastante superior,
contudo, a maior parte dos recursos arrecadados a titulo de impostos ficam para o Governo
Federal e/ou para os municipios que contém as fabricas dos equipamentos. Localmente,
apenas a fase de implantagcdo poderia produzir incremento fiscal relevante, ainda assim por
tempo limitado.

A operacdo de uma frota de caminhdes (Alternativa B), ao contrario, ao demandar de forma
mais intensiva servigos de apoio, tende a produzir incremento fiscal de maior significancia por
prazos sensivelmente mais longos.

Desta forma a alternativa de transporte rodoviario é a mais favoravel em relagéo a geragéo de
tributos.

A Tabela 5.2-7 apresenta comparativoentreas al t er ndBibvas AAO0 e

Tabela5.2-7. Quadro comparativo enetfirBed as alternativas

Alternativa A Alternativa B Alternativa
Parédmetros

Correia TCLD caminhdes melhor
Energia Gerador (diesel) Diesel A/B
Supressao de vegetacao nativa 6 ha 23 ha A
Poeira e ruido Gera Gera A/B
Atropelamento de fauna Risco Maior Risco A
Estruturas de apoio Alimentador Apoio a frota A/B
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. Alternativa A Alternativa B Alternativa
Parametros . .
Correia TCLD caminhdes melhor
Menor Maior B
Geragédo de empregos
Mao de obra externa Mao de obra local B
Tributos Aquisicdo Servicos B
Resultado 5 6 Alternativa B

D) Concluséol/transporte

Desta forma, pode-se considerar, a partir das premissas consideradas nessa andlise, como a
melhor alternativa o transporte de rejeitos por caminhdes (Alternativa B), por uma simplicidade
operacional, gasto energético equivalente, ganho social e geragéo de tributos. A necessidade
de supresséo de vegetacdo nativa, apesar da area ser maior que a alternativa por transportador
de correia convencional (Alternativa A), tem o fator atenuante de ser em borda de fragmentos,
intercalados com areas ja antropizadas.

5.2.2.7. Alternativas tecnologicas do Beneficiamento

O PNM néo prevé instalagdo de nova unidade de beneficiamento ou ampliagéo das instalagbes
existentes, estando prevista a utilizacao da unidade atualmente em operacdo no platé Saraca
Leste.

Isso se justifica pela conformidade do sistema atual na producgéo prevista e de ndo aumento da
escala de producéao, e pelo fato da rota de processo estar de acordo com os produtos finais a
serem obtidos com o minério dos platds do PNM. Desta forma sera utilizado sistema ja
instalado, em operacéao e licenciado.

5.2.2.8. Alternativa de ndo implantacéo

O PNM esta sendo licenciado para possibilitar a continuidade das operacdes da MRN
acrescentando um horizonte de 17 anos a vida Gtil do empreendimento.

Pela expectativa atual dos platés em lavra e a lavrar, devidamente licenciados, esté previsto o
esgotamento das reservas lavraveis no ano de 2030.

As implicacbes econbmicas seriam, por exemplo, deixar de gerar recursos resultantes de
impostos diversos, destinados, principalmente, ao Estado do Para (ICMS) e municipios (ISS,
CFEM).

Do ponto de vista social havera perda de empregos diretos (manutencdo de 924 postos de
trabalhos mensais por volta de trés anos), e indiretos, além de circulagdo de recursos com
servicos, comércio nas comunidades local e regional, devido a salarios dos colaboradores e
compras e contratos de servigos pela MRN.

E finalmente deixaria de extrair um importante recurso mineral, a bauxita, que € uma commodity
global, que alimenta uma importante cadeia industrial, o de aluminio.
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Segundo o Anuério Mineral Brasileiro (2016) a producdo da MRN representa 47,38% de
participacdo no valor total da comercializacdo da bauxita no mercado nacional.

Portanto a n&o implantagdo do PNM implicaria em interrupcdo de uma empresa de grande
porte no cenario da mineracgéo, e que para o equilibrio do mercado necessitaria da viabilizacdo
de outro (s) empreendimentos similares, com possibilidade de demandar um periodo muito
maior em pesquisas geoldgicas, projetos, aquisicdo de equipamentos e infraestruturas
operacionais e de apoio novos.

O aproveitamento das estruturas ja implantadas pela MRN se apresenta como um ganho
ambiental e econdmico que justificam a sua viabilizacéo.

5.3. Caracterizacao do Empreendimento

O Projeto Novas Minas (PNM), contemplando as atividades de lavra nos platdés Rebolado,
Escalante, Cruz Alta Leste, Jamari e Barone, situados na Zona Central Oeste (PZO), mais
especificamente na por¢cdo denominada PNMO02 1 Fase 1, est4 apresentado neste item, e apds
revisdes no projeto original teve como resultados os seguintes destaques:

1 Mudanca do sistema de rejeitos com substituicAo dos tanques de decantacdo
convencionais (onde também o rejeito era depositado definitivamente) por tanques de
secagem de uso rotativo apenas para adensamento e diminuicdo da umidade, com
posterior remocao do rejeito para ser depositado nas cavas exauridas de mineragéo e
acessos desativados, com economia em relacdo a area ocupada pelos tanques de
rejeitos convencional, e disposicdo mais racional do rejeito em areas degradadas,
possibilitando uma recuperacdo topogréafica parcial do terreno. Essa mudanca
possibilitou ndo implantar 10 tanques novos previstos para o PNM, evitando a
supressao de vegetacao nativa e de areas revegetadas de aproximadamente 637 ha.

1 Adequacdo da estrada ligando Saraca a Monte Branco numa extenséo de 6.687,00
m, com supressdo estimada em 23 h e alargamento do seu leito para possibilitar o
transito de caminhdes que transportardo os rejeitos a serem removidos dos tanques
para uma area de estoque temporario, de onde sera transportado para as areas de
deposicao definitiva. Esse transporte da area de estoque temporario até a deposi¢cao
definitiva sera feito pelos caminhdes que realizarao o transporte do minério ROM das
areas de lavra até a unidade de britagem, como carga de retorno, o que representara
um ganho energético do projeto.

I Otimizacao da escala de producédo para 12,5 Mt/ano de produto final, com aumento da
vida util para 17 anos.

i Otimizacdo das areas de apoio definitivas e provisérias com diminuicdo de area
ocupada prevista anteriormente.

1 Reviséao das bordas dos platés com consolidagcéo das areas, resultando em acréscimo
de area nos cinco platdés. Pelo planejamento de lavra atual a area de supresséo de
vegetacao nativa é de 6.446 hectares.

5.3.1. Escopo do Projeto Novas Minas (PNM) Objeto do Licenciamento
Prévio
O objeto de licenciamento do Projeto Novas Minas (PNM) a ser implantado e operado pela
Mineragdo Rio do Norte S.A., escopo deste Licenciamento Ambiental Prévio, compreende a
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exploracdo de bauxita em cinco platds: Rebolado, Escalante, Cruz Alta Leste, Jamari e Barone,
conjuntamente com suas respectivas e necessarias infraestruturas de apoio, temporarias e
permanentes, como acessos (incluindo construgdo de uma ponte de travessia no igarapé
Jamari); alojamentos, oficinas e estruturas administrativas; todos localizados dentro da
Unidade de Conservacédo de Uso Sustentavel Floresta Nacional de Saraca-Taquera ocupando
parte dos territorios dos municipios de Oriximind, Terra Santa e Faro.

O PNM (platés, acessos, instalacdes de apoio) abrange uma area de 9.611,41 hectares,
conforme descricdo na Tabela 5.3-1 a seguir.

Tabela 5.3-1. Area dos platds, acessos e estruturas de apoio do PNM.

Platbés Platdé Escalante 997,58
Platos Platdé Rebolado 4.215,84
Platos Platé Barone 83,19
Platos Platé Jamari 3.752,52
Platos Platé Cruz Alta Leste 351,94
Acessos Acessos Novos 131,67
Acessos Acessos Provisorios 33,7
Area de Apoio ér;:‘:r SS;:rz;ft_a_lraegé(”)fﬁg Provisérias e Instalacdes de Apoio 10,69
Areade Apoio G e o Lado Oeste - PO 778
Area de Apoio Area de Apoio Administrativo e Operacional - Aviso 18,03
Area de Apoio Novas Instalacdes - Saraca 4,07
Area de Apoio Novas Instalacdes Administrativas - Saraca 4,40
Area Total 9.611,41

Deve-se ressaltar que este projeto nao implica no aumento da capacidade produtiva da MRN
das operacbes atuais, e nem na ampliacdo das instalacbes de beneficiamento e das
instalagBes de expedi¢do do Porto.

Estas estruturas, objeto deste licenciamento, podem ser observadas no mapa (Figura 5.3-1) e
descritos a seguir.
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Figura 5.3-1. Layout geral do Complexo Minerario, incluindo o PNM.
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Novas areas a serem mineradas e supressao prevista

Platé Cruz Alta Leste: 351,94 ha (407 ha de supresséo);
Platé Jamari: 3.752,52 ha (2.491 ha de supressao);
Platé Barone: 83,19 ha (54 ha de supresséo);

Platd Rebolado: 4.215,84 ha (3.094 ha de supressao); e
Platé Escalante: 997,58 ha (400 ha de supressao).

=A =4 =4 =4 =

No item 5.3.5.8.J) esta apresentada a area de supressao para o planejamento de lavra no
cenario atual de conhecimento das jazidas da PNM.

Novos acessos definitivos

i Ligagéo flanco Sul: entre os platés Aviso, Teofilo, Jamari e Barone (Acessos 9, 10, 11,
12, 14 e 15).

i Ligagéo flanco Norte: entre os platds Monte Branco Leste e Monte Branco Oeste,
Rebolado, Escalante e Cruz Alta Leste (acessos 2, 3, 4, 5, 6, e 13) totalizando 36.051,12
metros de extenséo.

Melhoria no acesso existente
i1 Estrada Saraca - Monte Branco (transporte de rejeito), totalizando 6.687,00 metros.

Novos acessos provisérios

i Ligacgédo flanco sul para as obras de construcdo da ponte sobre o igarapé Jamari e
demais estruturas (acessos A, D, E e G), totalizando 8.455 metros de extensao.

Nova travessia

i1 Travessia do Igarapé Jamari: ponte com extenséo de 218,5 metros.

Novas Estruturas Definitivas e Provisorias

O objeto de licenciamento do PNM contempla também novas estruturas provisorias,
necessarias a fase de instalagdo desse empreendimento, bem como novas estruturas
definitivas. Essas estruturas sdo apresentadas no Quadro 5.3-1.
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Quadro 5.3-1. Novas Estruturas Definitivas e Provisdrias previstas no PNM.

Tipo de Instalacéo Instalagbes Previstas

InstalagBes Definitivas
Monte Branco (lado oeste)

Instalagbes Provisorias

Rebolado Instalagbes Definitivas
Aviso Instalag6es Definitivas
Instalagbes Definitivas
Tedfilo
Instalac6es Provisérias
Jamari Instalac6es Definitivas
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Posto de troca de turno/ Sala antifadiga

Castelo dé&8gua, Esta

agua e tratamento de efluentes

Canteiro de obra (minimo de 50.000m2) e
apoio operacional e administrativo

Oficina de Equipamentos (inclui apoio
administrativo)

Borracharia avancada
Lavador de veiculos
Separador 4gua e 6leo
Castelod 6 8§ g u a

Posto de troca de turno/ Sala antifadiga/
refeitorio

Brigada de incéndio/ Ambulatério

Estacdo de tratamento de agua e
tratamento de efluentes

Adequacbes na Oficina de Caminhdes
Castelo doé8gua

Ampliagdo do Restaurante (cozinha e
refeitério)

Ampliagcdo da Brigada de incéndio/
Ambulatério

Estacdo de tratamento de agua e
tratamento de efluentes

Ampliagéo da capacidade de
armazenamento do Posto de Combustivel
existente em 23 mil litros de Diesel com
acréscimo de um tanque.

Posto de troca de turno/ Sala antifadiga
Castelod 6 § g u a

Estacdo de tratamento de agua e
tratamento de efluentes

Canteiro de obra (minimo de 25.000m?)
com apoio administrativo

Oficina de Equipamentos (inclui apoio
administrativo)

Borracharia avancada
Lavador de veiculos

Separador agua e 6leo
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Tipo de Instalagao Instalac6es Previstas

Castelod 6 § g u a
Posto de troca de turno/ Sala antifadiga
Brigada de incéndio/ Ambulatério

Estacdo de tratamento de agua e
tratamento de efluentes

Canteiro de obra (minimo de 25.000m2) e

Instalacdes Provisorias . s , ;
apoio administrativo e operacional

Ampliacéo do refeitério

Saraca Instalagdes Definitvas Cast el o dosgua

Estacdo de tratamento de agua e
tratamento de efluentes

Oficina de manutencéo
Lavador de veiculos

Apoio Administrativo / Posto de Troca de
Turno

Estacionamento de veiculos / 6nibus
Estacionamento de veiculos pesados
Brigada de incéndio / Ambulatério
S Instalacdes definitvas ~ G€racéo Local
apoio frota rejeito Compressores
Captacéo Agua / Pogo Profundo
ETA / Estocagem de Agua potavel
Reservatorio Agua Bruta
Tratamento de Esgoto / Fossa-filtro
Armazenagem
Bacia de Contenc¢éo e Sedimentagéo
InstalacGes provisérias  Canteiro de obras com 10.600 m?

Nota: o detalhamento das estruturas esta descrito ao longo do texto.

5.3.2. Histoérico do Empreendimento Mineracéo Rio do Norte S.A. (MRN)

As primeiras ocorréncias de bauxita na Amazénia, localizadas no extremo oeste do Estado do
Para, foram descobertas pela Alcan na década de 1960. A partir desta data, foi constituida,
pelo Grupo Alcan do Brasil, a Mineragéo Rio do Norte S.A. (MRN).

No final de 1971, a Alcan deu inicio & implantagcdo do projeto Trombetas, mas logo depois as
obras foram suspensas, em funcédo da depressao no mercado mundial do aluminio a época.
Em outubro de 1972, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Alcan iniciaram
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entendimentos para constituir uma joint-venture, visando a retomada da implantagdo do
projeto. Em junho de 1974, foi assinado o acordo de acionistas da Minera¢do Rio do Norte,
atualmente composto pelas seguintes empresas (Figura 5.3-2): Vale (40%), South32 (14,8%),
Rio Tinto (12%), Companhia Brasileira de Aluminio (10%), Alcoa Aluminio SA (8,58%), Alcoa

World Aluminia (5%), Hydro (5%) e Alcoa AWA Brasil Participactes (4,62%).

40%

14,8%

ALCOA

4,62%

HYDRO
5%

ALCOA v

5%

ALCOA
8,58%
11}

10%

RioTinto

12%

Figura 5.3-2. Empresas que Comp®e a Mineragcdo Rio do Norte

Fonte: MRN, 2017.

A construcdo do projeto foi retomada no primeiro trimestre de 1976, e as atividades de lavra
foram iniciadas em abril de 1979. Neste mesmo ano, foi realizado o primeiro embarque de
minério, em um navio para o Canadad. A Figura 5.3-3 retrata a &rea no inicio do

empreendimento.
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tratamento de minério; B) Estruturas do porto.

Fonte: MRN, 2017.

Quando a Mineracdo Rio do Norte retomou o projeto de implantacdo da mina em 1976 foi
necessario a supressao vegetal de uma area de aproximadamente 200 hectares. J& em 1977
a empresa reconheceu o impacto provocado no meio ambiente e propds estudos para
reflorestar a area suprimida. Iniciou-se entdo um trabalho de conscientizacdo da populacéo
local e dos trabalhadores da empresa, de identificagdo das espécies vegetais e a implantagdo
de um sistema de reflorestamento que incluia a coleta de mudas e sementes, a implantacdo
de um viveiro de mudas de espécies nativas e o treinamento de pessoal.

Além disso, a empresa manteve uma politica de conservagdo, impedindo a derrubada
desnecesséria de arvores, a pesca (exceto a artesanal), a caca e o comércio de carnes de
animais silvestres.

As atividades de conservacgéo realizadas pela MRN estavam restritas, até 1989, a area de
atividades da empresa, estando o restante da regido totalmente desprotegido e sob constantes
ameacas de desmatamento, caca e pesca predatfria. Esse panorama comeg¢ou a mudar
guando, no ano de 1989, o Ibama passou a considerar a categorizagdo da area em uma reserva
florestal, que compreenderia 441.282,63 hectares e foi inicialmente denominada Reserva
Florestal Saraca-Jamari.

O projeto repercutiu positivamente junto aos 6rgaos federais e, em 27 de dezembro de 1989,
o Poder Executivo, por meio do Decreto 98.704, criou a Floresta Nacional de Saraca-Taquera
(Flona de Saraca-Taquera), com area de 429.600 hectares, administrada atualmente pelo
Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade (ICMBio). De acordo com o Decreto
de Criagdo dessa Flona, ficaram autorizadas na area, as atividades de pesquisa e lavras
minerais que estivessem em curso ou que fossem consideradas areas de reserva técnica.
Ainda de acordo com o citado decreto, o Ibama estaria autorizado a celebrar convénios,
visando a maior prote¢do e o manejo futuro dos recursos renovaveis, sob regime de producéo
sustentada e a realizar as desapropriacdes que julgasse necessario para cumprir os objetivos
da Flona.
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A partir de 2017, face a conjuntura econdmica global e com o propésito de manter seus
investimentos no Par4a, a Mineracdo Rio do Norte promoveu alteracfes nas estratégias de
continuidade de suas operacdes e iniciou estudos de alternativas de projetos para novas minas.

Com a nova proposta de projeto a empresa garantira a manutencgao dos investimentos no Para
e, consequentemente, das receitas aos municipios da area de influéncia direta, como royalties,
tributos e demais contribuicdes.

Todos os platés que compdem a zona de mineracdo podem ser observados na Figura 5.3-4 a
seqguir.
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Figura 5.3-4. Platdés mineralizados mostrando em cinza os que integram a Zona Leste,
em laranja aqueles que compdem o PNM e em verde os platds onde ocorrerdo a
expansao futura das atividades da empresa.

Fonte: MRN, 2019.

5.3.3. A MRN no Mercado do Aluminio/Bauxita

A substancia Aluminio (bauxita) representa 3,7% no Valor da Producao Mineral Comercializada
para substancias metalicas no ano de 2017, segundo ANM, 2019.
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Com relacéo as exportacdes de bens minerais metélicas em 2017(ANM, 2019), do total de US$
41.761.765.571, o aluminio (incluindo bens primarios, semimanufaturados, manufaturados e
compostos quimicos) correspondeu a US$ 3.672.346.639 (8,8%). Historicamente. a industria
de mineragéo representa cerca de 11% das exportagdes totais do Brasil, e 33% do saldo
comercial.

No Brasil, as principais regies produtoras de minério de bauxita estdo localizadas em
Oriximind, Juruti, Paragominas, no Estado do Para, e sudeste do Estado de Minas Gerais, na
regido de Pocos de Caldas e Mirai. A producdo total de ROM (Run-of-mine) de bauxita no pais
em 2017 (ANM, 2019) foi de 49.714.940 toneladas, sendo que o Estado do Para responsavel
por 45.570.808 toneladas, ou 92% da producéo total. E para producéo beneficiada em 2017
(ANM, 2019) que o Estado do Para é responsavel por 34.101.036 toneladas (94%) do total
nacional (36.375.570 toneladas).

Para um numero total de 21 minas de extracdo de bauxita no Pais, quatro sdo de grande porte,
sendo uma localizada em MG e as demais no estado do Par4, incluindo as areas exploradas
pela MRN.

A MRN é a principal produtora de bauxita do Pais, representando 40,17% da producao
nacional, seguida da Mineragdo Paragominas S.A. (36,83%) e da Alcoa (16,76%). O Quadro
5.3-2 a sequir traz esses totais.

Quadro 5.3-2. Principais empresas produtoras de minério de bauxita no Pais e
percentual de participagdo com relagdo a producgado nacional em 2017.

Aluminio (bauxita) = -

Mineracdo Rio do Norte S. A. PA 40,17
Mineracgdo Paragominas S. A. PA 36,83
Alcoa World Alumina Brasil Ltda. PA 16,76
Companhia Brasileira de Aluminio MG 3,18
Terra Goyana Mineradora Ltda GO 1,44
Hindalco do Brasil Industria e Comércio de Alumina Ltda MG 0,71
Mineragéo Caldense Ltda MG 0,26
Companhia Geral de Minas MG. SP 0,23
Mineradora Santo Expedito Ltda GO 0,14

Fonte: ANM, 2019.

Segundo o Portal da Mineragcdo, em 2018 a MRN produziu 14,8 milhdes de toneladas,
comercializada para os seguintes destinos:

1 51,4% para América do Sul;
1 20,5% para América do Norte;
1 16,4% para Europa;
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1 11,7% para Asia.

Como um dos resultados dessa atividade, a economia do estado do Par& é incrementada pelas
contribuicdes financeiras oriundas da mineragéo de bauxita da MRN. Em 2018, por exemplo, o
Estado arrecadou R$ 237,3 milh6es em impostos e R$ 46,3 milhdes de CFEM (Compensacao
Financeira pela Exploracio de Recursos Minerais).

5.3.4. Informacgdes Gerais

5.3.4.1. Localizacdo Geogréfica

A MRN esté sediada em Porto Trombetas, municipio de Oriximina, na porcao oeste do Estado
do Para, Brasil. Porém o empreendimento PNM (Figura 5.3-5) ocupa parte do territério dos
municipios de Oriximina, Terra Santa e Faro, todos inseridos no estado do Pard, estando
também integralmente inserido na Flona de Saracd-Taquera (ver item 5.3.1 e item 5.3.2).

Porto Trombetas esta situado na margem direita do rio Trombetas, um dos principais afluentes
do rio Amazonas, distando 120 km dessa confluéncia. Em linha reta, a localidade esta a 400
km de Manaus (a leste), 800 km de Belém (a oeste) e 240 km de Santarém (a norte).

O acesso a area alvo do PNM, composta por cinco platés, pode ser feita por via terrestre por
Monte Branco Leste (Flanco Norte), Aviso (Flanco Sul) e secundariamente por acessos de
servico por Terra Santa e Faro (Figura 5.3-1). O municipio de Terra Santa pode ser acessado
por via hidroviaria através dos municipios de Oriximind, Juriti, Parintins, Santarém e Manaus.
As embarcag0des regulares tém frequéncia de trés a cinco vezes por semana.

A vila de Porto Trombetas, por sua vez, pode ser acessada por via terrestre, a partir de Terra
Santa e Faro, através da rodovia estadual ndo pavimentada, PA-254. O acesso via fluvial
permite as ligagfes didrias com Oriximind e Santarém. Porto Trombetas também pode ser
acessada por via aérea. Desde outubro de 2019, o Aeroporto de Porto Trombetas, administrado
pela MRN, passou a operar com voos fretados. O aeroporto também recebe voos particulares
e de emergéncia. Mas, de uma forma geral, a via fluvial € o principal meio de acesso a regiao
de insercdo do empreendimento, pois Porto Trombetas, Faro e Terra Santa ndo possuem
ligagdo terrestre com grandes centros.
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Figura 5.3-5. Localizacdo do PNM em relacédo as principais sedes municipais.
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A Flona de Saraca-Taquera insere-se na Amazbnia Central, regido considerada como
detentora de alto indice de espécies tipicamente amazonicas, com pequena influéncia de
outros biomas (Cracraft, 1985; Haffer, 1985). Situada a norte do rio Amazonas, a unidade
insere-se ainda na chamada Calha Norte, regido ao norte do rio Amazonas que integra o
chamado Escudo das Guianas, area formada por unidades de conservacdo dos estados do
Para, Amazonas, Roraima e Amapa e da Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

S&0 mais de 16.000.000 hectares que formam a Calha Norte e a disposicdo das unidades
sugere a formacdo de um corredor de biodiversidade. Até o presente momento, tal corredor
nao foi juridicamente constituido. No entanto, tecnicamente ele ja esta implantado, uma vez
que exerce suas funcdes ambientais de fluxo de biodiversidade, ciclagem de nutrientes, dentre
outras. Trata-se de uma area de relevante contribuicéo ecoldgica para o Estado e que deve ser
alvo de politicas publicas eficientes.

A) Flonade Saraca-Taquera

Dentre as areas protegidas encontradas no territorio do Para encontra-se a Flona de Saracé-
Taquera, que foi oficialmente criada por meio do Decreto n°® 98.704 de 27 de dezembro de 1989
e estd localizada nos municipios de Oriximina, Faro e Terra Santa, compreendendo uma area
total de 429.600 ha. Desta area foi excluido o montante de 1.884 hectares, onde se localiza
uma antiga propriedade da Minerag&o Rio do Norte, denominada fazenda Almeidas, conforme
0 Art. 4° do citado documento.

A Flona de Saraca-Taquera € uma unidade de uso sustentavel que prevé desenvolvimento de
projetos e pesquisas com uso sustentavel dos recursos da floresta. A biomassa da floresta
tropical € das mais altas j4 encontradas, além de possuir altos indices de diversidade de fauna
e flora. A Flona é ainda, a unidade de interesse por abrigar os platés objetos desse relatério de
caracterizacao: Barone, Cruz Alta Leste, Escalante, Jamari e Rebolado.

Na Flona existe a producédo de bauxita pela MRN que explora o minério desde 1976, portanto,
anterior a criacao da UC. Conforme disposto no decreto de criacdo e plano de manejo da
unidade, as atividades da MRN nao sofreram descontinuidade, sendo que sdo respeitados 0s
tramites regulares de licenciamento, realizados pelo Ibama. O Complexo Minerario da MRN
ocupa uma area total de 19.389,34 hectares, sendo 18.761,41 no interior e 627,99 fora da
Flona.

O Servigo Florestal Brasileiro concedeu o manejo florestal sustentavel de aproximadamente
140 mil ha, divididos em quatro &reas denominadas Unidades de Manejo Florestais, sendo:
UMF-IA, UMF-IB, UMF 2 e UMF 3. As empresas vencedoras dos leildes foram:

i Samise Industria Comercio e Exportacdo Ltda, que manejara aproximadamente 60.000
hectares localizados na UMF-IB;

i Ebata Produtos Florestais Ltda, que manejara uma area aproximada de 27.000 hectares
localizados na UMF-IA e 30.000 hectares na UMF-2;

i1 Golf Industria, Comércio e Exportacdo de Madeiras Ltda, que manejara
aproximadamente 19.000 hectares localizados na UMF-3.

Esse processo teve inicio em 2009, através da publicacdo dos editais de licitacdo e se encerrou
em 2012, com a publicacdo das empresas vencedoras. Por 40 anos, as concessionarias
poderdo retirar - com técnicas de manejo florestal - madeira, 6leos, sementes, resinas e outros
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produtos da Flona de Saraca-Taquera. Os contratos preveem pagamentos ao governo,
geracao de empregos e investimentos anuais de cerca de R$ 500 mil nas comunidades locais.

A Figura 5.3-6 a seguir apresenta a localizagdo das UMF que foram concessionadas para as
empresas descritas acima. E possivel identificar que nas UMF-IA e UMF-IB, h4 uma
sobreposicdo com os platés objeto deste licenciamento pela MRN.

No que diz respeito aos platds da Zona Central, escopo do PNM, os platdés Jamari e Barone
estao inseridos dentro da UMF-IB, operada pela Samise. Ja uma fracao dos platés Rebolado
e Escalante estdo localizados na UMF-IA, operado pela Ebata. Importante salientar que com
essa sobreposicao de areas entre os processos de mineracdo e manejo florestal, sendo que
essa Ultima ocorrera primeiro nas areas indicadas, pode-se afirmar que as areas ja terao sido
alteradas e por isso, 0s impactos previstos deverdo levar em consideracdo esse ponto. Para
essas areas sera desenvolvido um plano de compatibilizacéo para as atividades, visando o uso
sustentavel e maior aproveitamento dos produtos florestais.

Por premissa o plano de compatibilizagdo para as atividades considerara o plano de lavra,
visando o uso sustentavel e maior aproveitamento dos produtos florestais.

Esta sobreposicdo e respectiva compatibilizacdo de atividades devera ser devidamente
equacionada entre os competentes interessados como MRN, Servico Florestal Brasileiro - SFB,
concessionarios de Manejo Florestal etc.
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Figura 5.3-6. Indicacao de Platés e Unidades de Manejo Florestal.
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5.3.5. Descricao do Empreendimento

Para fins de planejamento, a infraestrutura do Complexo Minerario da MRN esté& distribuida em
trés macrozonas denominadas Zona Leste, Central e Oeste, conforme Figura 5.3-7, por sua
vez sao subdivididas em Flanco Norte e Sul.

Assim, uma vez que a caracterizacdo do empreendimento € construida a partir de uma série
de memoriais descritivos, plantas, desenhos e outros documentos referenciados ao longo do
texto, é importante ressaltar que ainda que o objeto de licenciamento seja 0 PNM, nesses
documentos elaborados pelas equipes de projeto ha men¢édo a nomenclatura adotada pela
MRN em sua documentacdo de projetos, conforme apresentada a seguir:

T

Programa Zona Oeste - PZO: programa que comporta dentre outras iniciativas, 0s
projetos PNM 02 (Fase 01 e Fase 02) e PSR 02;

Projeto Novas Minas - PNM0O2 i Fase 01: Objeto de Licenciamento do presente
EIA/Rima;

Projeto Novas Minas - PNM02 i Fase 02: representa o plano de expanséo futura;
Projeto Sistema de Rejeito i PSR 02: é o sistema j& implantado no platd Saracé, com
a incorporacdo de novas tecnologias no adensamento da polpa nos SP, e retirada
mecanica do rejeito seco para destinacao final nas cavas de minas a ser adotado para
o PNM;

A Figura 5.3-7 a seguir traz um arranjo geral do Complexo Minerario com identificacdo dos
platés, bem como as divisdes adotadas para o planejamento das atividades da MRN
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Figura 5.3-7. Arranjo geral do Complexo Minerario da MRN.
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5.3.5.1. As Areas de Lavras Existentes em Operacéo e Implantacéo

Atualmente, a MRN possui 45 titulos minerarios registrados junto a Agéncia Nacional de
Mineracdo - ANM (antigo Departamento Nacional de Producdo Mineral i DNPM), os quais
compreendem todas as areas atualmente em extracado e as que sao previstas no planejamento
de ampliagcdo (PNM). Os processos estdo localizados nos estados do Para e Amazonas, e
abrangem os territérios dos municipios de Oriximind, Faro, Terra Santa e Nhamunda.

Todos os titulos foram agrupados administrativamente em um Unico processo e formam o
Grupamento Mineiro n° 216, do qual também fazem parte os platds da Zona Central e Oeste,
registrado na ANM sob o n® 950.000/97, publicado no Diario Oficial da Unido - DOU em
08/11/2006 (Anexo VI).

A Figura 5.3-8 a seguir ilustra as areas de operacao, implantacao e futuras indicadas nas cores
amarela, rosa (PNM) e laranja respectivamente.
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Figura 5.3-8. Localizac&o dos platés da MRN, sendo o PNM localizado na Zona Central.

As jazidas de bauxita da MRN, localizadas no interior da Flona de Saraca-Taquera, estdo
divididas em platdés agrupados em trés grandes Zonas (Leste, Central e Oeste):
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i Zona Leste, formada pelos platos Tedfilo, Cip6é e Greigh, além dos platés atualmente
em operacao (Monte Branco, Saracd, Bela Cruz e Arama) e dos ja exauridos (Aviso,
Almeidas, Bacaba, Papagaio e Periquito);

i1 Zona Central, formada pelos platés Escalante, Rebolado, Jamari, Cruz Alta Leste e
Barone, que sé&o objeto de licenciamento do PNM no presente EIA/Rima;

i Zona Oeste, formada pelos platds Cruz Alta, Cruz Alta Oeste, Cruz Alta Leste (N),
Morcego, Peixinho e Avertano, que caracterizam as minas futuras sob estudo.

O PNM contempla os platds da Zona Central. As areas em operagdo sao os platds Monte
Branco, Sarac4, Arama e Bela Cruz. Os plat6s Tedfilo e Cip6 obtiveram Licenca de Operagéo
em setembro do presente ano.

5.3.5.2. As Estruturas em Operacgédo e Implantacdo que Atendem Atualmente o Complexo
Minerario

A) Estruturas atuais

As estruturas atuais existentes em operacgéo séo:

i Sistemas de britagem localizadas nos platbs Aviso e Monte Branco (beneficiamento
primario);

i Correias transportadoras de longa distancia (TCLD) das britagens (platés Aviso e Monte

Branco) até a planta de beneficiamento localizado no platd Sarac;

Estradas de acesso entre os platds da Zona Leste e destes a Porto Trombetas;

Instalag6es Industriais da Mina Saraca (Complexo de beneficiamento secundario);

Instalagdes de apoio operacional das Minas Monte Branco e Aviso;

Rodoferrovia platd Saraca i Porto;

Instala¢des Industriais de Porto Trombetas;

Porto;

Nucleo residencial de Porto Trombetas.

= 4 4 48 4 A A

B) Estrutura em instalacao

Seréo instaladas esta¢cfes de comunicagao de voz e dados em sete locais (Quadro 5.3-3), nas
areas dos platds, para atender ao sistema antifadiga da MRN. Este sistema abrange os
seguintes processos, conforme comunicado emitido por meio da carta DS-277/2021 de
09/08/2021, protocolada em 11 de agosto de 2021:

Processo IBAMA n° 02018.002590/92-51 (Platé Saraca);
Processo IBAMA n° 02001.003946/2001-32 (Platé Aviso);
Processo IBAMA n° 02001.004429/2005-12 (Platb Bela Cruz);
Processo IBAMA n°® 02001.004868/2010-84 (Platé Monte Branco);
Processo IBAMA n° 02001.005920/2014-43 (Platd Cip6 e Tedfilo).

= =4 4 -4

Design & Consultancy Arcadis 129
for natural and
built assets

A ARCADIS




incy

e = =

Ml“eraﬁ“’ Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
IVIRN .
—— Rio do Norte Projeto Novas Minas- MRN

Volume |

Quadro 5.3-3. Localizagao das novas estagdes de radio a serem instaladas para o
sistema antifadiga.

Area antropizada, situada nas instalacdes de

Aviso 9806732,86 557500,48 apoio do platd, sem vegetacédo primaria ou
secundéria.
Area antropizada, situada nas instalacdes de
Bela Cruz 9799670,3 554102,2 apoio do platd, sem vegetacgédo primaria ou
secundaria.

Area com vegetac&o primaria, com ASV
Cipo 9806733,43 549253,25 vigente emitida para a fase de operagéo da
lavra de bauxita.

Area antropizada, situada nas instalacdes de
Monte Branco 9817934,88 554076,1 apoio do platd, sem vegetacgédo primaria ou
secundaria.

Area antropizada, situada nas instalagdes de
9821150,4 548956,4 apoio do platd, sem vegetacgédo primaria ou
secundaria.

Monte Branco -
Avancado

Area antropizada, situada nas instalagdes de
Saraca - Britador 9814276,25 558708,18 apoio do platd, sem vegetacgédo primaria ou
secundaria.

Area antropizada, situada nas instalagdes de
Tedfilo 9804295,63 548386,61 apoio do platd, sem vegetagéo primaria ou
secundaria.

Fonte: MRN, documento DS-277/2021 de 09/08/2021

No ambito do PNM, também esta prevista a instalacdo de nove novas estacbes de
comunicacao de voz e dados. As coordenadas e os respectivos platds e areas de apoio sao
mostradas abaixo (Quadro 5.3-4).

Quadro 5.3-4. Localizacao das novas estacdes de radio a serem instaladas para o
sistema antifadiga no PNM.

e

Cruz Alta Leste 9825415,7 534389,2
Rebolado 1 9817073,5 533415
Plato Rebolado 2 9821982,1 542688,5
Jamari 1 9808518,2 527950,8
Jamari 2 9802974,7 536002,4
Monte Branco Oeste 9817712,8 547194,2
Apoio Rebolado 9817361,1 540289
Jamari 9806567,1 535348,7
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Local de instalacéo
Tedfilo 9805939,1 544152,9

No item a seguir estdo apresentados os aspectos operacionais atuais destas estruturas, que
podem ser visualizados na Figura 5.3-1 (Layout Geral do Complexo Minerario).

5.3.5.3. Os Aspectos Operacionais Atuais Destacados do Complexo Minerario
Os aspectos operacionais da MRN estdo apresentados esquematicamente no fluxograma da

Figura 5.3-9.
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Figura 5.3-9. Fluxograma operacional da MRN.

incy

A) Metodologia de Lavra e Operag¢des Unitarias Envolvidas

a) Resgate Prévio da Flora e Fauna
O Resgate Pr®vio da Flora est8 baseado no #AProg

Reabilitacdo Ambiental das Areas Alteradas pela Atividade de Mineracdo i PRADO , gue
contempl a o @ Pr og rakamantodMultipReaciiageaReiatrodugo da Flora na
Crea da MRNO, no qual s«o realizadas as atividad

individuos resgatados de exemplares da flora epifita e hemiepifitas das areas submetidas a
alteracdo ambiental, coleta de diasporos de espécies classificadas como raras, ameacadas e
protegidas por lei, para producdo de mudas e enriqguecimento das areas em processo de
reabilitacdo com o plantio direto das mudas, entre outras atividades.

Com relagé@o ao resgate prévio de fauna, esse possui como base o programa denominado
AiPrograma de Manejo de Fauna Silvestre para Miti.i
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(PMFSSV) que visa, de forma geral, promover acdes de afugentamento, resgate da fauna e
monitoramento (ninhos), de forma a minimizar os efeitos negativos causados pela remocao da
vegetacao (exposicao a predadores, abandono de filhotes, exposi¢cdo ao sol e intempéries)
durante a supressdo vegetal para lavra, abertura de estradas para acesso ou qualquer
intervencdo de obras que necessite de supresséo vegetal nas areas sujeitas as atividades do
empreendimento da MRN, reduzindo assim, o grau dos impactos sobre os diversos grupos
faunisticos. O programa também tem como objetivo o aproveitamento cientifico de espécimes
que ndo puderem ser resgatados com vida e podem ser aproveitados em colecbes de
instituicdes cientificas.

Este Programa de Manejo de Fauna atende aos procedimentos estabelecidos pelas Instrucdes
Normativas i INs Ibama n°® 08/2017 e n° 146/2007, que estabelecem os procedimentos para a
solicitacdo e emissao de Autorizacdo de Captura, Coleta e Transporte de Material Biol6gico
(Abio) e critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento,
monitoramento, salvamento, resgate e destinacdo) em areas de influéncia de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
impactos a fauna sujeitas ao licenciamento ambiental. Assim como a IN MMA n° 02/2015, que
considera no Art. 20, gue @ A esocopénaasde espéciat da
fauna e da flora amea-adas de extin-«o0, no

b)  Supresséo de Vegetacao
A area a ser suprimida é definida pelo Plano de Seis Anos e desdobrada no Plano Anual de

Lavra limitando-se as areas de lavra dos platds e respectiva infraestrutura de apoio, neste caso,
apenas as que ndo podem ser implantadas ja em areas antropizadas pela propria mineracao.

A supressao € iniciada somente ap6s a emissao da Autorizacdo de Supressado Vegetal (ASV),
cujo documento é expedido pelo lIbama, mediante anuéncia do ICMBio, no caso dos
empreendimentos da MRN.

Um dos requisitos exigidos para a liberacdo dessa autorizacdo € a realizacdo do inventario
floristico, que identifica a diversidade das esséncias florestais e suas respectivas incidéncias
na area estudada. ApGs essa etapa, as equipes de fauna e flora devem realizar vistoria prévia
nas areas para liberacédo da atividade, sendo que s6 a partir deste momento pode ser iniciada
a atividade.

As atividades relacionadas a etapa de supresséo consistem em:

Delimitacao da area;

Marcacdo das arvores comerciais;

Supressao com trator de esteira;

Tracamento e arraste de madeira;

Romaneio de toras;

Transporte, organizacao e estocagem do Produto Florestal Madeireiro - PFM;
Picagem da galhada;

Destinacéo do PFM.

= =4 4 4 -4 -4 -—a -

Essas atividades estéo a seguir individualmente caracterizadas.
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Delimitagcdo da Area

A delimitacdo da area € realizada através de Estacao Total (equipamento geodésico que utiliza
coordenadas geograficas para determinar a localizagdo) e sinalizada com balizas por todo seu
perimetro, com fitas plasticas coloridas, para facilitar a visualizagao.

Na area delimitada para desmatamento, é respeitado o limite de aproximacao de borda, isto &,
a floresta natural € mantida proxima a encosta, com o objetivo de evitar erosdes e carreamento
de sedi mentos para os cursos dobé8gua adjac
protecdo que varia de acordo com as caracteristicas geomorfolégicas da area.

Marcac&o das Arvores Comerciais

Antes do inicio da operacgéo de supressao da vegetacao, sdo identificadas arvores com valor
comercial para propiciar o aproveitamento e uso racional do produto florestal, evitando que o
trator passe sobre elas durante a supressao e que sua derrubada seja direcionada para o lado
mais proximo da estrada, facilitando sua retirada da area e arraste para os patios de romaneio.

Supresséo com Trator de Esteiras

O desmatamento consiste na supressao da vegetacao da area, que é executado com trator de
esteiras com cabine apropriada, projetada para suportar o peso dindmico do impacto de carga
de 260 t, o que reduz a exposicdo dos trabalhadores aos riscos inerentes do processo de

desmatamento (Figura 5.3-10). Essa atividade é executada com equipamento e efetivo
préprios da MRN.

N —

Figura 5.3-10. Registro da operacdo de desmate com emprego de trator de esteiras do
tipo CAT. D11.

Fonte: MRN, 2017.
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Tragamento e Arraste da Madeira

Esta etapa possui 0 objetivo de livrar o fuste do sistema radicular e da copa. Apos a queda da
arvore, dependendo do seu tamanho, é necessério dividir o tronco em sec¢des, de forma que
venha facilitar a retirada desta para o pétio de estocagem de madeira comercial.

O arraste é realizado com auxilio de trator florestal, o skidder, provido de um guincho de alta
capacidade localizado na parte traseira, que € utilizado para guinchar uma das pontas da arvore
e, entdo deslocar para o local dos pétios temporarios (Figura 5.3-11). A vantagem em utilizar
o trator florestal nesta operacgéo é a facilidade de deslocamento dentro da floresta.

0

Figura 5.3-11. Registro da operacéo de arraste da madeira com trator florestal.

Fonte: MRN, 2017.

Romaneio

Consiste na coleta de informacdes e medigcdo dendrométrica executada com a finalidade de se
obter o volume da tora comerci al das toras
romaneio sdo devidamente anotadas em formulario de campo, contendo o niUmero da tora,
namero da ASV, é&rea de origem, nome popular, nome cientifico, didmetro das duas
extremidades e o comprimento das toras.

De forma a garantir a permanéncia do registro nas toras, elas sdo registradas com tinta,
apresentando o numero da ASV, o ano da supressdo, 0 humero da respectiva tora com a
identificacdo da secédo correspondente e 0s pontos de medi¢céo dos diametros (Figura 5.3-12).

Os didametros da base e do topo sdo mensurados com auxilio de trena e tém os pontos de
medicdo marcados com tinta.

S&o coletados os didmetros cruzados em ambas as extremidades da tora, ou seja, medido
inicialmente o maior didmetro do fuste e posteriormente o menor didmetro desconsiderando as
dimensdes referentes a casca.

No caso de toras com sapopema menor ou igual a 1/3 da extensdo da tora deve ser projetado
na base da tora o diametro do ponto onde ocorre a sua uniformidade e marcar os locais de
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medi¢do. Se a sapopema for maior que 1/3 da extenséo da tora, a medida é realizada na base
da tora (incluindo a sapopema) e no topo.

Para a medi¢cao do comprimento das toras € utilizado uma fita métrica, tendo como ponto zero
uma das extremidades da tora (topo ou base), considerando toda sua extenséo, inclusive nos
casos em que a tora apresente sapopema.

Todos estes dados sdo anotados na planilha de campo e posteriormente digitados em um
banco de dados, para acompanhamento do volume e controle dos lotes da madeira retirada
das &reas e estocada em patios definitivos. Todas as fichas devem ser conferidas e recebidas
formalmente no local de romaneio com periodicidade semanal. Os documentos originais das
fichas de campo devem ser numerados sequencialmente e arquivadas pelo periodo minimo de
5 (cinco) anos.

Figura 5.3-12. Registro das informagdes na extremidade da tora realizada no ambito das
atividades de romaneio.

Fonte: MRN, 2017.

Transporte, organizacao e estocagem do Produto Florestal Madeireiro - PFM

ApOGs romaneio, as toras deverdo ser transportadas para o patio de estocagem permanente
com conferéncia e liberacéo formal por funcionario da MRN ou quem for delegado a funcao,
utilizando formulario especifico que devera ser arquivado juntamente com as fichas de
romaneio pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos.

Os patios de madeira sdo organizados em conformidade com a Instrugdo Normativa i IN
IBAMA N° 10 de 8 de maio de 2015, a qual define os procedimentos de organizacao fisica de
produtos florestais madeireiros em &reas de exploracdo florestal e em depdsitos e patios de
estocagem de empreendimentos industriais ou comerciais, para fins de controle do
rastreamento de produtos oriundos de Planos de Manejo Florestais, Autorizacbes de
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Supresséao de Vegetacdo em Empreendimentos sob Licenciamento Ambiental e Autorizagbes
de Uso Alternativo do Solo expedidas pelos 6rgdos ambientais competentes.

No pétio de estocagem, as pilhas sdo formadas por tipo de produto, neste caso classificado
como toras, com diametro superior a 40 cm. Todas as pilhas apresentam placa de identificacao
com o namero da pilha, nome comum da espécie, himero de toras, nimero da ASV e ano de
supresséo (Figura 5.3-13).

As toras sdo empilhadas por espécie de acordo com a sua respectiva numeragao sequencial,
proporcionando uma formagéo final da pilha com as toras dispostas em ordem decrescente em
relacdo ao seu comprimento. E mantido o alinhamento entre as toras nas pilhas com os
respectivos registros numéricos para um unico lado da pilha. Por uma questdo de seguranca,
todas as pilhas devem estar calcadas.

De modo a permitir a atividade de fiscalizacdo, o transito de pessoas com seguranca e
proporcionar a movimentacdo de madeira no momento de sua destinacéo final, as pilhas devem
estar separadas entre si com no minimo 1,5 a 3 m de distancia.

Figura 5.3-13. Transporte e estocagem de madeira. A) Transporte e estocagem de
madeira, com registro do transporte; B) Local de estocagem; e C) Identificacdo de area

de estoque.

Fonte: MRN, 2017.

Picagem da Galhada

O objetivo de se realizar essa tarefa € aumentar o nimero de superficies expostas a agentes
decompositores, os quais facilitam a decomposi¢cao e transporte desse material para areas ja
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lavradas e estocada em nichos. Essa tarefa é realizada com auxilio de motosserra, de maneira
gue os pedagos de madeira figuem com comprimento entre 0,50 e 1,00 m, para que atendam
aos objetivos propostos.

Antes da execucao da picagem, as galhadas séo espalhadas com trator de esteiras com grade
de protecdo, que as nivela ao solo para evitar risco para 0s operadores de motosserra durante
a picagem (Figura 5.3-14).

galhada com o emprego de motosserra.

Fonte: MRN, 2017.

Destinacao do PFM

A madeira romaneada € vistoriada pelo Ibama e emitida as AutorizagBes de Utilizacdo de
Matéria Prima Florestal i AUMPF, Autorizacdo de Exploragcdo - AUTEX e posteriormente 0s
respectivos DOFs (Documento de Origem Florestal) para oferta ao fornecedor contratado para
aproveitamento das volumetrias liberadas.

A selecéo de empresas especializadas em aproveitamento de madeira € realizada através de
publicacéo de edital de pré-qualificacao de proponentes aptos a adquirir o lote de madeira, nos
principais jornais do Estado do Pard. A MRN recebe entdo os documentos das empresas que
atendem as exigéncias do edital e, por meio de licitagdo do tipo Carta Convite, avalia e define
a melhor proposta de compra do lote de madeira.

Apos a definicdo do vencedor, a MRN acompanha toda a movimentacdo da madeira, desde a
selecdo, a emissdo da Nota Fiscal e DOF de saida e a inspec¢éo do Ibama, do volume que esta
sendo retirado de Porto Trombetas.

Outras atividades passiveis de destinagédo séo através da doacgéo e do préprio uso na area do
empreendimento, através de estacas, tabuas, piquetes e outros tipos de pecas beneficiadas.

Para o processo de doacdao, é aplicado o preconizado no Decreto Federal n° 6.514, de 22 de
julho de 2008, que em seu artigo 134, inciso Il e artigo 135, a doac&o deve ser realizada para

A-rg«os e entidades p¥Wblicas de <car 8ter c
militar e social, bem como para outras ent
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Por fim, a madeira ndo-comercial e a lenha resultante da galhada das arvores poderédo ser
aproveitadas como contencao nos processos erosivos, como matéria organica na recuperacao
das areas degradadas ou ainda, para producédo de energia.

c) Lavra

O método de lavra da bauxita hoje empregado pela MRN serd o mesmo a ser utilizado no PNM,
isto é, lavra a céu aberto do tipo strip-mining (lavra por tiras).

Decapeamento

No processo de decapeamento sdo removidas as camadas de argila amarela e bauxita nodular,
as quais sdo consideradas estéreis sob o0 ponto de vista do aproveitamento mineral, utilizando-
se de 2 (dois) tipos de equipamentos (Figura 5.3-15):

i Trator de Esteiras de 850 HP: Caterpillar, modelo D11 ou similar;
i Escavadeiras hidraulicas de 15 m3 de capacidade: Liebherr, modelo 994, ou similar.

Qualquer que seja o equipamento utilizado, o processo de decapeamento consiste em remover
as camadas de argila amarela e bauxita nodular, direcionando esse material para deposi¢céo
controlada no interior de porgfes da cava de onde ja se extraiu 0 minério de aluminio (bauxita).

O método de lavra empregado é do tipo strip-mining (lavra por tiras), com faixas de 30 m de
largura, o que propicia que o estéril sempre seja colocado na faixa adjacente ja lavrada. A
definicdo do contato da laterita com a bauxita é definida visualmente. Essa camada entdo é
escarificada até a cota de inicio do minério, para liberar a bauxita. Nos casos de decapeamento
com escavadeira, os tratores empurram esse material para os equipamentos descartarem na
cava. Quando o decapeamento € feito pelos tratores, eles mesmos empurram o material para
a cava. Tem-se assim a exposi¢cao do minério, para permitir a lavra.
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Figura 5.3-15. Registro de Operacfes de decapeamento. A e B) Registro da operacao
de decapeamento realizada com trator de esteira; C e D) Registro da operagdo de
decapeamento realizada com escavadeiras.

Fonte: MRN, 2017.

Desmonte e Carregamento do Minério

O processo atual é realizado por desmonte mecanico a frio, que consiste em escarificacao
profunda utilizando tratores CAT D11, da Caterpillar, e D475A da Komatsu, de um so ripper
gigante de 2 m de comprimento (Figura 5.3-16). Os tratores cravam o ripper no topo da bauxita
e escarificam em uma dire¢&do e depois cruzam na dire¢do perpendicular.

Ap0s o desmonte, a bauxita fica empolada e € preciso ser aplainada pela lamina do trator, pois
servira de pista para o deslocamento dos caminhdes de transporte do minério. A retirada do
minério é feita com escavadeiras hidraulicas de dois tamanhos diferentes: unidades com
cacamba de 14 m3 e unidades de 15 m3.

As escavadeiras escavam o minério obedecendo a profundidade de lavra e os teores de
alumina aproveitavel e de silica reativa, em cada local.

O planejamento de lavra indica onde deve ser lavrado a cada turno e em quais proporgoes,
baseando-se nos teores, nas massas, nas relacdes estéril/minério, nas DMT (distancias
médias de transportes) dos caminhdes, visando fazer a blendagem dos diversos tipos de
minério, otimizando a vida operacional de cada mina.
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Figura 5.3-16. Equipamentos realizando o desmonte mecanico do minério, dentro das
operacdes de lavra propriamente dita.

Fonte: MRN, 2017.

Transporte para as Instalacdes de Tratamento de Minério

O minério retirado é carregado em caminhdes com capacidade de transportar até 70 toneladas
e transportado desde as frentes de lavra até os britadores, localizados nos platdés Aviso e Monte
Branco (Figura 5.3-17). Caso o britador ndo esteja disponivel, o minério € despejado na pilha
pulmao do patio. Este estoque intermediario propicia a alimentagéo do britador por carregadeira
CAT 988 ou carregadeira/escavadeira e caminhao nos momentos criticos, tais como: horario
de refei¢Oes, troca de turno, quebra de escavadeiras, entre outros.

ncy
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B

Figura 5.3-17. A e B) Carregamento de Minério em caminhdes de pequeno porte para
transporte até a instalacdo de beneficiamento de minério; C e D) registro do
basculamento realizado por sobre o britador.

Fonte: MRN, 2017.

d) Tratamento do Minério

Na Figura 5.3-18 é apresentado o fluxograma com todos 0s processos envolvidos na producéo
da MRN, desde a britagem até a deposicdo da bauxita no patio de produtos. Os processos
também sao descritos a seguir.
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Figura 5.3-18. Fluxograma esquematico da producédo da MRN.
Fonte: MRN, 2017.
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Britagem (Tratamento Primario)

E o processo pelo qual o minério é submetido a ag&o de forgcas de compressédo ou de impacto,
reduzindo de tamanho as particulas grosseiras, possibilitando assim melhor manuseio e
transporte do mineral. Atualmente estdo em operacéo as britagens (Figura 5.3-19) nos platds
Monte Branco e Aviso que vao atender também o PNM. A capacidade total de processamento
€ de 4.700 t/h.

Figura 5.3-19. Instalacdo de britagem na MRN. A) Britador montado em um desnivel do
terreno; B) destaque para a descarga de minério na moega.

Fonte: MRN, 2017.

Transporte do Minério Britado

ApOs essa primeira etapa do beneficiamento, o minério britado € transportado através de
correias transportadoras de longa distancia (TCLD) dos britadores até a planta de
beneficiamento localizado na mina Saracé (Figura 5.3-20). Ressalta-se que estas estruturas
estédo licenciadas.
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Figura 5.3-20. Transporte de minério através de correias transportadoras de longa
distancia (TCLD)

Fonte: MRN, 2017.

Empilhamento do Minério Britado

Essa etapa de estocagem em pilhas é realizada no patio de homogeneizacéo da unidade de
beneficiamento, no platd Saracd, onde o minério € homogeneizado. O minério proveniente dos
britadores é direcionado para um patio, no qual é empilhado no método chevron garantindo
desta forma a homogeneizacao (mistura) do minério, reduzindo variagdes fisicas e/ou quimicas
deste; certificando também que em uma eventual parada da mina ou dos britadores, a
alimentacdo da planta de beneficiamento ndo serd afetada, pois, uma recuperadora
encaminharéd o minério empilhado para a planta.

Tratamento Secundario

O beneficiamento secundario consiste em submeter o minério bruto a operacdes fisicas
(escrubagem, classificacdo e filtragem), buscando sua adequac¢do quanto as caracteristicas

7

desejaveis para sua comercializagdo. Na Figura 5.3-21 € apresentado um fluxograma
operacional do beneficiamento secundario a partir do empilhamento pés britagem.
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Figura 5.3-21. Fluxograma esquematico do beneficiamento secundario.

Fonte: MRN, 2017.

Escrubagem

Este processo consiste em elevar um leito do minério em contato com o tambor do
desagregador, para em seguida lanca-lo em queda sobre si mesmo, provocando intenso atrito
entre o leito ascendente e o leito descendente, resultando na retirada da argila na secao do
desagregador (scrubber).

Classificacao

Em termos conceituais, classificacéo € a separacdo de uma populagéo original (denominada
Aal i menta-«00) em duas outras p ogribdicao-relagva dos
tamanhos das particulas que as constituem. Na planta de beneficiamento da MRN sédo
executadas as operacdes de peneiramento e de ciclonagem (Figura 5.3-22) para classificar o
minério.

Design & Consultancy Arcadis 145
for natural and
built assets

A ARCADIS



Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Projeto Novas Minas- MRN
Volume |

o s 4
Mineracao
EI\E,I! Riodo Norte

Figura 5.3-22. Registro fotogréfico do funcionamento dos equipamentos que realizam as
operacgdes de peneiramento (A e B) e ciclonagem (C).

Fonte: MRN, 2017.

Filtragem

Consiste em uma operacdo unitaria de separacdo dos solidos contidos (minério) numa
suspensao em um liquido (polpa) mediante a passagem do liquido através de um meio poroso,
gue retém as particulas solidas (Figura 5.3-23).
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Figura 5.3-23. Registro fotogréfico do funcionamento dos equipamentos que realizam as
operagdes de filtragem.

Fonte: MRN, 2017.

Disposicédo Controlada de Rejeitos

O rejeito gerado pela MRN ¢é oriundo do processo de beneficiamento da bauxita, sendo
constituido de argilas e finos que sao depositados em tanques de decanta¢do construidos no
Plat6 Saracd, em locais ja lavrados.

Atualmente o sistema de disposicao de rejeitos € composto pelas seguintes estruturas (ver
Figura 5.3-26):

1 Reservatérios de rejeitos adensados (SP) i Atualmente o sistema conta com 23
reservatorios de rejeitos adensados, dentre os quais:

- SP disponiveis para receber rejeitos i SP-08, SP-09, SP-13, SP-15, SP-16 e SP-19;

- SP temporariamente indisponiveis para receber rejeitos i SP-09A, SP-10, SP-11, SP-
12 e SP-14;

- SP néo disponiveis para receber rejeito em funcdo de sua capacidade volumétrica 1
SP-4N, SP-4S, SP-5L, SP-50, SP-06, SP-7A, SP-7B e SP-7C;

- SP revegetados/em processo de revegetacdo i SP-01, SP-2/3N, SP-2/3S e SP-4L;

i um reservatério de rejeito diluido: TP2 (ponto de aducdo de &gua para planta de
beneficiamento);

um reservatoério para aducao de 4gua para planta de beneficiamento: L2;

um reservatorio de agua: TP1 (atualmente fora de operacéo);

um reservatério de armazenamento de agua: TP3; e

trés lagos de recuperacao de agua dos SP: Lago Urbano, Lago L1 e Lago Pater.

=A =4 =4 =
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Os rejeitos do processo de beneficiamento da bauxita sdo depositados em reservatérios
construidos em &reas ja mineradas no platdé Saracd. De maneira geral, a operacdo do sistema
de rejeitos é feita da seguinte forma:

1 O TP2 recebe da planta o rejeito gerado no processo de beneficiamento da bauxita,
com um teor de sélidos de aproximadamente 8%.

1 No TP2, o rejeito € submetido aos processos de sedimentacdo e adensamento, sendo
posteriormente dragado (com teor de sélidos de aproximadamente 22%) para 0s SP em
esquema de rodizio.

1 Adgua liberada pelos rejeitos no TP2 é direcionada ao lago de recuperacgéo L2, de onde
é aduzida para a planta de beneficiamento sendo, portanto, reaproveitada.

1 Uma vez no SP, o rejeito € submetido a um processo de secagem e espessamento
natural, onde o teor de sélidos sobe para cerca de 60%.

i A &gua liberada nos SP e a 4gua da chuva coletada nos SP sao recirculadas para a
planta de lavagem, por meio dos lagos de recuperagdo e tanques de agua TP,
minimizando assim a captacdo de agua nova no meio ambiente para o beneficiamento
da bauxita.

1 Ressalta-se que, atualmente esta sendo testado o sistema de adequacao utilizando o
método de Aceleracdo Mecénica Consolidada i AMC, com posterior retomada dos
rejeitos para destinacgédo final nas cavas exauridas de bauxita, método esse que sera
adotado no processamento dos rejeitos gerados ja na operacao atual, e também nas
operag0Oes futuras objeto deste EIA/Rima, e cujos detalhes sdo apresentados no item
5.3.5.9.A).

e) Estruturas do Reservatorio de Rejeito
A seguir é apresentada uma breve descri¢cdo das estruturas, e sua importancia para o processo.

Reservatorio de rejeitos diluidos (TP2)

O rejeito gerado no processo de lavagem da bauxita é enviado da planta de beneficiamento
para o TP2, o qual possui cerca de 100 ha de area util. O teor de sélidos do rejeito lancado no
TP2 é da ordem de 8%.

No TP2 o rejeito é submetido aos processos de sedimentacao e adensamento, sendo dragado
posteriormente para os reservatérios de rejeitos adensados (SP) por meio de duas dragas,
AMMCO e Ellicot (Figura 5.3-24 e Figura5.3-25),e por um si st ema dem
teor de sélidos de aproximadamente 22%. Adicionalmente, a &gua recuperada € bombeada do
TP2 para o TP3.
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Figura 5.3-24. Tanque de Rejeitos TP2 e Dragas.

Fonte: MRN, 2017.

Figura 5.3-25. Tanque de Rejeito. TP2, com registro da operacgéo das dragas que atuam
na retomada do rejeito sedimentado e adensado visando envio para os SP.

Fonte: MRN, 2017.

Reservatorio de Agua (TP1)

O TP1 tem uma area de aproximadamente 44 ha e operou como reservatorio de rejeitos
diluidos até o ano de 2005. Posteriormente, foi utilizado para armazenamento e abastecimento
de agua para a usina de beneficiamento, recebendo as vazdes recuperadas de alguns
reservatorios de rejeitos adensados (SP) e as vazfes de agua nova captadas no Saracazinho
e km 25 (ja implantadas e em operacao). Atualmente, o TP1 foi retirado temporariamente de
operacao.
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Reservatorio de Agua (TP3)

O reservatério TP3 é utilizado para armazenamento de agua recuperada dos reservatérios de
rejeitos adensados (SP) e TP2. A estrutura esta implantada no interior do reservatorio SP-16,
na area adjacente aos reservatérios SP-12 e SP-13 e ao norte dos reservatorios SP-14 e SP-
15.

O reservatorio possui area de aproximadamente 63 ha e volume Uutil total de aproximadamente
7.000.000 m3 (el. 202,0 m). O TP3 opera com esta¢do de bombeamento, fazendo a aducéo de
agua recuperada para o TP2, circulando a 4gua, e receberd agua recuperada proveniente do
Lago Pater e TP2.

SP (Reservatérios de Rejeitos Adensados)

Os SP foram projetados para permitir a disposi¢cdo, secagem e adensamento dos rejeitos,
sendo estas as premissas basicas do processo de disposi¢do adotado.

Com a adocéo da tecnologia AMC, os rejeitos adensados nos SP serdo retirados e depositados
nas cavas exauridas e acessos desativados das minas. Serdo construidos trés novos tanques
(23, 24 e 25) para serem utilizados continuamente, em sistema de células de adensamento e
secagem. Desse modo, os demais SP serdo paulatinamente desativados e recuperados.

Lagos de Recuperacéo de Agua

Nos SP, a 4gua proveniente das chuvas e parcela liberada pelos rejeitos durante os processos
de drenagem superficial e adensamento, € conduzida por meio de extravasores para 0s Lagos
L1, Urbano e Pater.

Destes lagos, por meio de bombeamento, as vazfes sdo recuperadas para a planta de
beneficiamento através do L2 (adjacente ao TP2), L1 (bombeamento via tulipa do TP1) e TP3
(via bombeamento do TP3 para o TP2 que por sua vez direciona a agua para o L2). Soma-se
a estas vazdes de agua proveniente dos lagos de recuperacéo, a parcela de agua liberada do
rejeito adensado no TP2 (também direcionada para o lago L2). O processo de recuperacao de
adgua dos rejeitos é fundamental, uma vez que permite a recirculacdo de agua no sistema,
suprindo parcialmente a demanda hidrica da planta de beneficiamento. Desta maneira é
possivel reduzir a captacdo de agua minimizando a utilizacdo de recursos naturais.

Design & Consultancy Arcadis 150
for natural and
built assets

A ARCADIS




e - =
MRN I\Il_lneragao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
—— Riodo Norte Projeto Novas Minas- MRN

Volume |

[nuu OMAVE OF LOCALZACAD

Limite do platd Sarach

~ o
o Yetene
-

=
= Lagos 0o recupecacho

-— o & o . SISTEMA DE DISPOSIC AO DE REJEITC

SP4 SUL

981250¢

Figura 5.3-26. Layout do sistema de rejeito atual.

Fonte: MRN, 2020.
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Sistema de Monitoramento e Inspecao

O processo de intemperismo que atua sobre as barragens precisa estar controlado para que o
desempenho previsto para estas estruturas seja mantido dentro dos padrdes necessérios a
sua estabilidade.

Neste contexto é fundamental que os reservatdrios sejam submetidos a inspecdes periddicas,
que verifiguem o desempenho de seus dispositivos de drenagem interna e superficial, de
protecdo contra a erosao dos taludes e que verifiguem os resultados do monitoramento do fluxo
interno e medidas de poropressdo, pardmetros que estdo diretamente relacionados as
condi¢cbes de estabilidade.

A MRN mantém préticas rigorosas de inspec¢éo das estruturas, cujas diretrizes encontram-se
preconizadasn o d o ¢ u Manuat de Ogeracédo das Barragens da Mina e do Porto i QD5-
JPA-26-25-051-RTo(Anexo VIl), o qual descreve as estruturas existentes, indica os itens que
precisam ser verificados periodicamente e aponta as providéncias que devem ser tomadas nos
casos de ndo conformidade.

De maneira geral, as estruturas do sistema de rejeitos da MRN contam com 0s seguintes
instrumentos geotécnicos de monitoramento:

Piezbmetro Casagrande de tubo aberto (PZC) i para medicdo das poropressoes;
Piezbmetro Elétrico de corda vibrante (PZE) i para medi¢do das poropressoes;
Medi dor de n2véepada8pgden{ MNAga-«o do n?
Marco superficial (MS) i para identificagdo dos deslocamentos.

= =4 -4

Destaca-se que se encontra em implantagdo na MRN o plano diretor de instrumentagédo do
sistema, no qual foram especificados novos instrumentos (especialmente PZEs) em todos 0s
reservatorios, com o intuito de incrementar o nivel de confiabilidade na caracterizacdo das
poropressdes conforme Figura 5.3-27 e Figura 5.3-28.
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Figura 5.3-27. Estrutura de protecé&o e controle de acesso ao piezdbmetro.
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Figura 5.3-28. Secdo tipica de um reservatorio com indicativo da localizagdo dos
dispositivos de monitoramento.

Auditorias e Responsavel pelo Sistema de Rejeito

Além das inspecdes realizadas pela equipe da MRN, séo realizadas auditorias externas por
parte da empresa projetista (Pimenta de Avila Consultoria) e auditorias externas
independentes.
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f) Estocagem de Minério Beneficiado na Mina

Junto a Planta de Beneficiamento localizada no platé Saraca é realizada a estocagem em pilhas
(Figura 5.3-29) do minério umido ja beneficiado, sendo dividido em duas unidades de patio de
produtos, uma destinada ao produto granulado, com fragBes granulométricas que vao de 1,6 a
76,2 mm, e a outra ao produto fino, com fracdes que vao de 0,037 a 1,6 mm.

O minério estocado no platd Saraca € deslocado através de correias transportadoras locais até
o carregamento dos vagobes, sendo entdo transportado, através da ferrovia existente, até as
instalac®es industriais de Porto Trombetas, podendo seguir para o carregamento dos navios
de minério mido (produto fino T mercado interno) ou para o secador (produto granulado), para
reduzir o teor de umidade, e posteriormente para o carregamento de minério seco. Nesse ultimo
caso o procedimento é executado para o minério destinado a exportagéo.

Figura 5.3-29. Preparacdo do minério no Patio de Estocagem.

Fonte: MRN, 2017.

g) Transporte Ferroviario

O transporte ferroviario (Figura 5.3-30) acontece do ponto de carregamento na mina Saraca,
denominado de Car loader i carregador de vagbes, até o Car dumper i virador de vagdes,
localizado na area do Porto, numa distancia total de 28 km. A ferrovia tem disponivel 6 (seis)
locomotivas e 148 vagbes e 1 (um) Plasser, que é um equipamento utilizado na manutencao
da via permanente (socaria, nivelamento e alinhamento) e 1 reguladora de lastro. Todas as
locomotivas utilizam 6leo BPF como combustivel, utilizando um posto de abastecimento
proprio, localizado na area de manutengéo dos equipamentos ferroviarios.
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Figura 5.3-30. Transporte ferroviario do minério de aluminio.

Fonte: MRN, 2017.

h)  Estocagem de Minério Beneficiado na Area do Porto

Chegando as instalagcdes industriais de Porto Trombetas, os vagdes ferroviarios sao
descarregados em uma &rea prOpria para o recebimento, movimentacdo, manuseio e
estocagem dos produtos de bauxita (granulado e finos).

O descarregamento dos vagoes é efetuado através de um car-dumper (Figura 5.3-31), ou
virador de vagbes, e depois quatro empilhadeiras formam pilhas de minério Umido com
capacidades de até 900 mil toneladas de bauxita. Parte deste estoque, cerca de 120 mil
toneladas, € constituida por bauxita granulada destinada aos fornos secadores.

Figura 5.3-31. A) Car Dumper com descarregamento de bauxita sobre as correias
transportadora e; B) Posterior direcionamento para empilhamento.

Fonte: MRN, 2017.

A retirada do material dos estoques de bauxita imida pode ser feita simultaneamente por até
trés retomadoras por rodas de cacamba, para se obter de forma combinada a taxa equivalente
a capacidade nominal méaxima do shiploader, ou carregador de navios.
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i) Secagem do Minério Beneficiado

s

A etapa de secagem é realizada visando reduzir a umidade do minério para exportacao,
também nas instalacdes industriais de Porto Trombetas. Quando submetida a secagem, a
bauxita é seca em trés fornos rotativos com capacidade de 340 t/h cada, que reduzem a
umidade do minério de 12 % para 5%, em média. A bauxita seca é entdo armazenada em um
galpdo coberto, com estrutura metdlica, que possui capacidade para armazenar 160 mil
toneladas de material (Bauxitdo).

O secador rotativo € um equipamento que promove a evapora¢gdo de dgua e consequente

diminuicdo da umidade do minério. O material € seco pelo contato das particulas com o gas

quente que é gerado na camara do secador. A camara de combustdo € o ponto onde esta

instalado o queimador e onde é injetado o ar primario (ar este que alimenta a queima do
combustzvel ). Este ar ® o ve2culo de transporte
reduzird a umidade do material.

Na outra extremidade do equipamento temos o sistema de exaustdo. O sistema de exaustao é
constituido pelo ventilador de exaustdo que faz com que o gas seja levado através do
equipamento e por todo sistema de lavagem de gases, que faz com que as particulas sejam
recolhidas e enviadas ao espessador.

Para que 0 processo ocorra € necessario que 0 ar percorra 0 espaco existente através do
tambor rotativo (corpo do secador). O ventilador de exaustdo € responsavel para a
movimentacao do ar. O correto funcionamento deste ventilador é fundamental para que o gas
guente néo fique parado na camara evitando o acumulo de gas quente no interior do secador.
O ventilador de exaustdo também é responsavel pela movimentagdo das particulas finas
juntamente com os gases de combustdo. Essas particulas serdao coletadas, passarao pelos
conjuntos de multiciclones e depois pelos lavadores de gases. O fluxo da secagem é

apresentado na Figura 5.3-32.

Legenda dos Fhoms de Matarisis
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Figura 5.3-32. Representacéo esquemética do fluxo de secagem do minério.

Fonte: MRN, 2017.
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) Estocagem de Produto Seco

Ap0s o processo de secagem, a bauxita vai ao galpao de Estocagem de Produto Seco (também
localizado nas instalagdes industriais de Porto Trombetas), que possui 3 (trés) correias
transportadoras. Uma esta instalada na parte central, no teto, e empilha o minério em toda a
sua extensao (Figura 5.3-33). Outras duas estdo no subsolo e transportam o material para
navio durante o carregamento de seco.

Figura 5.3-33. Vista geral do depdésito de estocagem de produto seco.

Fonte: MRN, 2017.

k)  Embarque Fluvial do Minério

O minério de bauxita pode ser embarcado em dois estados: Umido ou seco. No caso do
embarque do minério umido, ele é levado por correias transportadoras desde os depositos de
minério localizados no patio do porto, até o shiploader, que consiste em um equipamento
composto por correias transportadoras, que levam o minério de bauxita até o navio ancorado
no berco do porto do rio Trombetas (Figura 5.3-34).

O Porto da MRN é do tipo cais off shore, ou seja, fora das margens do rio, construido sobre
estacas profundas de concreto, para atracacdo de navios graneleiros de até 240 m de
comprimento, 40 m de largura e 11,58 m de calado livre, alguns deles chegando a comportar
até 74.000 t de bauxita.
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Figura 5.3-34. A) Registro geral da area portuéria e; B) Registro geral da operacédo de
carregamento do navio através de shiploader.

Fonte: MRN, 2017.

Na Figura 5.3-35 a seguir é possivel visualizar os locais e estruturas na area Porto, desde a
chegada da bauxita pela ferrovia até o embarque.

Figura 5.3-35. Vista geral da &rea do porto.

Fonte: MRN, 2017.
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5.3.5.4. Areas de Lavras Pretendidas

As areas de lavra pretendidas sdo as formadas por 05 (cinco) platés: Escalante, Rebolado,
Jamari, Cruz Alta Leste e Barone apresentadas na Figura 5.3-8 e no item 5.3.5.1.
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Os processos ANM que envolvem o PNM estéo apresentados a seguir no Quadro 5.3-5 e na

Figura 5.3-36.

Quadro 5.3-5. Processos ANM do PNM.

815692/1970

805378/1970

815822/1969

800113/1972

817388/1970

820503/1969
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1181,08

5872

9513

5770,86

1248

6282

9896

3000,03

1675

1000,01
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Concessao de lavra
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Concessao de lavra

Concessao de lavra

Fonte: SIGMINE/ANM, acessado em 10/09/2021.
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Figura 5.3-36. Processos ANM envolvidos no PNM (destacados em vermelho), e os platdés destacados em azul.

Fonte SIGMINE/ANM, acessado em 10/09/2021.
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5.3.5.5. Estruturas (Novas e Existentes) que atenderdo o Complexo Minerario

No que tange os aspectos operacionais do complexo minerario, estdo listadas abaixo as
instalacbes de apoio urbano e infraestrutura existentes e as estruturas novas previstas. A
localizacdo das estruturas existentes pode ser visualizada na Figura 5.3-1 (Layout Geral do
Complexo Mineréario).

A) Instalagdes de Apoio Urbano e Infraestrutura - Existentes

1 Mina Saraca Leste (Planta de beneficiamento e Sistema de Rejeitos - SP), oficinas de
manutencao, escritérios administrativos, dique de lubrificacdo e lavagem de veiculos,
borracharia, alojamentos para trabalhadores e Estagio de Tratamento de Agua (ETA)
compactas e tratamento de efluentes

1 Mina Aviso (Britagem) alojamentos para trabalhadores, restaurantes, refeitorios,
ambulatérios, escritorios, Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) compactas e
tratamento de efluentes.

1 Mina Monte Branco (Britagem) oficinas de manutenc¢éo, lavagem de caminhdes, posto
de abastecimento, sala de compressores, subestacdo, troca de turno, brigada de
incéndio, oficina de apoio a britagem, restaurantes, refeitorios, ambulatérios, escritorios,
Estacdes de Tratamento de Agua (ETA) compactas e tratamento de efluentes.

i Porto para Embarque Fluvial do Minério
i Vila de Porto Trombetas:

- Vila Residencial

- Hotel CH

- Mineracao Esporte Clube i MEC

- Escola Professor Jonathas Pontes Athias
- Centro Comercial

- Hospital

- Lavanderia

- Almoxarifado Central

i1 Aeroporto

i Estagéo de Tratamento de Esgoto i ETE
{ Estacdo de Tratamento de Agua i ETA

i Central de Tratamento de Residuos (CTR)
I Restaurantes:

- Restaurante CD

- Restaurante CH

9 Outras Estruturas de Apoio:

- Porto de passageiros

A ARCADIS

Design & Consultancy

for natural and . i
built assets Arcadis 161




- - =
MRN W'_"'le"ag-ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
—— Riodo Norte Projeto Novas Minas- MRN

Volume |
- Feirinha (comércio e servicos)

B) Infraestrutura de Apoio - Novas
Serdo implantadas novas estruturas para o PNM listadas a seguir:

a) Instalagbes Definitivas Saraca

No Platd Saraca serdo implantadas novas estruturas de apoio ao PNM, onde j& ha estrutura
instalada. As novas instalacdes de apoio estdo apresentadas a seguir.

Expanséo do alojamento para contratadas;

Ampliacdo da cozinha;

Escritério administrativo;

Ampliacao e adequacéo do escritorio da geologia;

Galpao de Amostras;

Ampliacao do refeitorio;

Castelo db688gua; e

Estacao de tratamento de 4gua e tratamento de efluentes.

=A =4 =4 4 4 a8 -

A disposicéo fisica destas instalacées pode ser observada no seguinte desenho: Arranjo Geral
Instalacdes Definitivas 1 Saraca - QC7-HAT-08-30-518-DE (Anexo VIII).

b) Instalacdes Definitivas Flanco Norte i Monte Branco

No plat6 Monte Branco Lado Oeste serdo instaladas estruturas de apoio provisorias e
definitivas. As instalagfes definitivas estdo apresentadas a seguir.

i Posto de troca de turno/ Sala antifadiga;
1 Castelo do68gua;
i Estacéo de tratamento de agua e tratamento de efluentes.

A disposicgéo fisica destas instalacdes pode ser observada nos seguintes desenhos: Arranjo
Geral Platd Monte Branco (Lado Oeste) - QC7-HAT-08-70-509-DE (Anexo IX). As instalacdes
provisorias do Flanco Norte i Monte Branco (Lado Oeste) sdo apresentadas no item
5.3.5.7.A)b).

c) Instalagdes Definitivas Flanco Norte i Rebolado

No platd Rebolado serdo implantadas novas instalagdes de apoio definitivas, apresentadas a
seqguir.

Oficina de Equipamentos (inclui apoio administrativo)
Borracharia avancada

Lavador de veiculos

Separador agua e 6leo

Castelo dbé8gua

Posto de troca de turno/ Sala antifadiga/ refeit6rio
Brigada de incéndio/ Ambulatério

A ARCADIS
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i Estacéo de tratamento de agua e tratamento de efluentes

A disposicéo fisica destas instalacdes pode ser observada nos seguintes desenhos: Arranjo
Geral Platé Rebolado - QC7-HAT-08-70-508-DE (Anexo X).

d) Instalacbes Definitivas Flanco Sul i Aviso

No platd Aviso, onde ja esta instalada unidade de britagem serdo implantadas novas
instalacbes de apoio definitivas conforme apresentadas a seguir.

Adequacdes na Oficina de Caminhdes;

Castelo dbé8gua;

Ampliacéo do Restaurante (cozinha e refeitorio);

Ampliacdo da Brigada de incéndio/ Ambulatorio;

Estacdo de tratamento de 4gua e tratamento de efluentes; e

Ampliagdo da capacidade de armazenamento do Posto de Combustivel existente em
23 mil litros de Diesel com acréscimo de um tanque.

= =4 4 4 A A

A disposicéo fisica destas instalacées pode ser observada no seguinte desenho: Arranjo Geral
Platb Aviso - QC7-HAT-08-70-501-DE (Anexo XI).

e) Instalacdes Definitivas Flanco Sul i Tedfilo

No platé Tedfilo serdo instaladas novas estruturas de apoio provisorias e definitivas, sendo que
as estruturas definitivas estdo apresentadas a seguir.

i Posto de troca de turno/ Sala antifadiga;
1 Castelo do6é8&8gua; e
i Estagéo de tratamento de agua e tratamento de efluentes.

A disposicgéo fisica destas instalagées pode ser observada no seguinte desenho: Arranjo Geral
Platd Tedfilo - QC7-HAT-08-70-503-DE (Anexo Xll). As instala¢des provisoérias do Flanco Sul
I Tedfilo sdo apresentadas no item 5.3.5.7.A)b).

f) Instalacdes Definitivas Flanco Sul i Jamari

No platd Jamari serdo instaladas novas estruturas de apoio provisérias e definitivas, sendo as
estruturas definitivas s&o apresentadas a seguir.

Oficina de Equipamentos (inclui apoio administrativo);
Borracharia avancada;

Lavador de veiculos;

Separador 4gua e 6leo;

Castelo dé8gua;

Posto de troca de turno/ Sala antifadiga/ refeitorio;
Brigada de incéndio/ Ambulatério; e

Estacao de tratamento de 4gua e tratamento de efluentes.
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A disposicéo fisica destas instalacées pode ser observada no seguinte desenho: Arranjo Geral
Plat6 Jamari - QC7-HAT-08-70-504-DE (Anexo Xlll). As instalagdes provisérias do Flanco Sul
I Jamari sdo apresentadas no item 5.3.5.7.A)a).

g) Instalacdes definitivas Saracé de Apoio de transporte de rejeitos

Para o suporte a frota de escavacao e transporte de rejeito de Saraca Leste e Oeste, esta
prevista a construcdo de uma area e apoio (Figura 5.3-38) com toda infraestrutura necessaria
para operacdo, manutencdo e administracdo do servico a serem prestados por empresas
terceiras.

A estrutura esta localizada no Platd Saracai Lado Oeste (Figura 5.3-37), em area antropizada,
nao sendo necessaria supressao vegetal e contemplando todos os elementos exigidos para a
protecdo ambiental.

CT-220-23

SP-24 Sp-25
88,6 ha 90ha

Figura 5.3-37. Localizacdo da Area de Apdio a Frota de Escavacao e Transporte de
Rejeito
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Figura 5.3-38. Area de Apoio a Frota de Escavacéo e Transporte de Rejeito

A &rea de apoio de 41.600 mz2 é constituida das seguintes unidades:

i Oficina de manutencéo;

9 Lavador de veiculos;

i1 Apoio Administrativo / Posto de Troca de Turno;
1 Estacionamento de veiculos / 6nibus;
i Estacionamento de veiculos pesados;
1 Brigada de incéndio / Ambulatorio;

i Geracao Local,

1 Compressores;

f Captacdo Agua / Poco Profundo;
 ETA/ Estocagem de Agua potéavel;

f Reservatorio Agua Bruta;

i1 Tratamento de Esgoto / Fossa-filtro;

1 Armazenagem;

i Bacia de Contencéo e Sedimentacdo.

A disposicéo fisica destas instalacées pode ser observada no seguinte desenho: Arranjo Geral
Adequacdo do acesso Saracad-Monte Branco - QC5-POY-26-20-002-DE_R2 (Anexo XIV).
Estdo previstas instalacées provisérias para apoio nas obras da estrada Saraca a Monte
Branco, que estéo citadas no item 5.3.5.7.A)c).
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5.3.5.6. Aspectos Operacionais que Serdao Empregados no Complexo Minerario

Com a implantac@o e operagdo do PNM n&o havera mudancgas significativas nos aspectos
operacionais do complexo minerario, sendo 0s mesmos ja citados no item 5.3.5.3. Apenas
havera a distancia maior no transporte do minério bruto por caminhfes até as unidades de
britagem primério hoje existentes, além de infraestrutura de apoio operacional nas frentes de
lavra.

Ressalta-se que, o objeto de licenciamento do PNM contempla a ado¢ao de novo método para
tratamento e de disposigéo final de rejeitos, evitando assim novos depdsitos de rejeitos (SP) 1
método adotado atualmente, conforme descrito no item 5.3.5.3.A)e).

Desse modo, ressalta-se que, o escopo do objeto de licenciamento do PNM restringe-se as
operacgles associadas a lavra dos cinco platés, transporte rodoviario do ROM para a britagem,
e 0 novo tratamento dos rejeitos e disposicdo em cavas exauridas e acessos desativados.

As demais operagles, incluindo todo o beneficiamento (com excec¢do das alteragbes no
tratamento e disposi¢ao do rejeito), ja se encontram implantadas e em operacao, devidamente
licenciadas no 6rgado ambiental, e ndo seréo objeto de ampliacdo, sendo que n&o integram o
objeto de licenciamento do PNM.

5.3.5.7. Atividades Preliminares Necessarias (Incluindo Eventuais Jazidas e Bota-Foras)

As atividades de extracdo de ROM (Run-of-mine) nos platés do PNM terdo inicio somente
apés a implantacdo das estruturas de apoio e construgcédo das vias e acessos (0s detalhes
sobre 0s acessos sdo apresentados no subitem B). Para a fase de implantagdo seréo
necessarias ainda a instalacdo de canteiro de obras e apoio pessoal, as quais serao
temporarias.

A implantag&o da infraestrutura de apoio e acessos demandara movimentacdes de terra e restos
vegetais. Para essas obras de implantacdo foram estudadas areas de depdésito de material
excedente (ADME), areas de empréstimo (AE) e depdsitos de residuos vegetais (DRV). Os
quantitativos de volumes de corte, aterro, material de empréstimo e de material excedente
podem ser observados no documento QC7-HAT-08-20-500-MD, tabelas 3 e 4 (Anexo Il). Cabe
ressaltar que esses quantitativos e localizag6es séo preliminares e serdo detalhados ao longo
das proximas etapas do projeto.

A seguir estao apresentados na Figura 5.3-39 a Figura 5.3-47 os locais e as areas de ADME,
AE e DRV, além da Ponte sobre o Igarapé Jamari. As figuras a seguir foram extraidas do
documento QC7-HAT-08-27-501-DE (Anexo XV).
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Figura 5.3-39. Localizagdo e area de ADME, AE e DRV na area administrativo e apoio

operacional Monte Branco Leste.

Fonte: QC7-HAT-08-27-501-DE.
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Figura 5.3-40. Localizagao e area de ADME, AE e DRV na érea de instala¢cfes provisorias

e de apoio operacional Rebolado, acessos 3,4, 5 e 6.

Fonte: QC7-HAT-08-27-501-DE
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Figura 5.3-41. Localizac&o e area de ADME, AE e DRV na &rea Escalante, acessos 2 e 3.

Fonte: QC7-HAT-08-27-501-DE.

Figura 5.3-42. Localizacéo e &rea de ADME, AE e DRV na area Cruz Alta Leste, acesso

13.

Fonte: QC7-HAT-08-27-501-DE.
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Figura 5.3-43. Localizagcao e 4rea de ADME, AE e DRV na area Saraca

Fonte: QC7-HAT-08-27-501-DE

Figura 5.3-44. Localizagdo e area de ADME, AE e DRV na area Aviso.

Fonte: QC7-HAT-08-27-501-DE.
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Figura 5.3-45. Localizac&o e area de ADME, AE e DRV na area Teofilo, acesso 9,D e G, e
Ponte Igarapé Jamari.

Fonte: QC7-HAT-08-27-501-DE.

F—m

Figura 5.3-46. Localizacao e 4rea de ADME, AE e DRV na area Barone, Jamari e acessos
9,10, 11, 15, A, E.

Fonte: QC7-HAT-08-27-501-DE.
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Figura 5.3-47. Localizacéo e area de ADME, AE e DRV na area Jamari e acessos12 e 14.

Fonte: QC7-HAT-08-27-501-DE.

A) InstalacBes Provisorias

Instalacdes provisorias serdo construidas nos platds Monte Branco (lado oeste), Jamari e
Tedfilo, para atender simultaneamente as obras dos platés do flanco norte (Rebolado, Cruz
Alta Leste e Escalante) e as obras do flanco sul (Jamari e Barone).

Nesta etapa do projeto foram previstas areas para canteiros de obras nos platés: Monte Branco
(lado Oeste) de até 50.000m?, Jamari de até 25.000m?, Tedfilo de até 50.000 m? e no Saraca
de até 10.600 m2 como apoio para a adequacdo da estrada Saracda a Monte Branco para
escoamento do rejeito Como apoio para as estruturas de Monte Branco (lado Oeste) e Tedfilo,
para acomodar os trabalhadores, serdo construidos alojamentos em Saraca na fase de
implantacao, e que serd aproveitado na fase de operagéo.

Nas Figura 5.3-48 a Figura 5.3-51 a seguir estdo apresentados os layouts das instalagbes
provisorias e permanentes nos platés Monte Branco (Lado Oeste), Jamari , Tedfilo e Saraca.
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Figura 5.3-48. Layout das instalagdes provisérias na area Monte Branco Oeste.

Fonte: QC7-HAT-08-70-509-DE (Anexo IX).

Design & Consultancy

for natural and . i
built assets Arcadis 172

A ARCADIS




e - =
MRN I\ll_lneral;ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
—— Riodo Norte Projeto Novas Minas- MRN

Volume |

Figura 5.3-49. Layout das instalagdes provisoOrias na area Jamari.

Fonte: QC7-HAT-08-70-504-DE (Anexo XlII).
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Figura 5.3-50. Layout das instalagdes provisérias na area Teéfilo.

Fonte: QC7-HAT-08-70-503-DE (Anexo Xll).
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Figura 5.3-51. Canteiro de obras.

Fonte: QC7-HAT-08-09-512-RT (Anexo XVI).

a) Instalacdes Provisoérias i Jamari
Escritério de Gerenciamento

Para as atividades administrativas de gerenciamento da etapa de implantac&o foi definida uma
edificacdo de aproximadamente 481mz2, dimensionada e modulada considerando sistema
construtivo em painel metalico termoacustico. Esse sistema podera ser substituido por outro
definido através do estudo de trade-off de sistemas construtivos realizado para o projeto.

O escritério de gerenciamento ird abrigar um efetivo de 32 pessoas que ficardo locadas em
escritério open space. A edificacdo possui também recep¢éo, uma sala de geréncia, duas as
salas de reunido, uma sala de servidor/ arquivo, area de impresséo e um depdsito. Para suporte
as equipes de implantacdo também foi locado um auditério com capacidade de receber 99
pessoas. A edificacdo conta ainda com instalacfes sanitarias feminina, masculina e adaptada,
copa e DML.

Restaurante

Para atender & demanda do alojamento provisério do Platé Jamari foi definido restaurante de
776m2, com cozinha industrial de 441mz2 e refeitério de 335m2 onde seréo servidas as refeicoes.
A cozinha foi dimensionada para a producdo de 1.650 porc¢fes/dia, servindo café, almogo e
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jantar. O refeitério possui capacidade para acomodagédo de até 184 comensais por intervalo de
refeicdo, ou seja, um terco do efetivo de 550 pessoas por turno, considerando que serao
realizados trés servigos por periodo de refei¢ao.

A cozinha foi definida com todos os ambientes necessérios para a armazenagem, preparacao
e finalizacdo das refeicbes. Possui area de recebimento, estoque geral de produtos seco;
camaras frigorificas; areas de preparagao de carnes, vegetais,
sobremesas/lanches/café/padaria e coc¢édo; area de apoio com devolucdo de pratos e
bandejas, lavagem de panelas e loucas e armazenagem de utensilios.

Ao lado das areas de preparo e de lavagem, por serem os ambientes onde serédo gerados 0s
principais volumes de residuos, foi locado o depésito de lixo umido. A edificagédo conta também
com doca coberta, area para lavagem e armazenamento de caixas, depésito de lixo seco,
deposito de material de limpeza além de area para expedicédo de refeicdes prontas.

Possui ainda escritério administrativo para a equipe de gerenciamento e vestiarios masculino
e feminino que podem ser acessados diretamente do exterior e internamente pelo corredor
secundério da cozinha.

Externamente ao prédio, foram locadas as instalagbes sanitarias masculina, feminina e
adaptada. Contigua a edificacéo foi definida uma &rea de vivéncia com 265m?2 que podera ser
utilizada como descanso apoés os periodos de refeicdo.

A edificacao foi dimensionada e modulada considerando padrao construtivo em painel metalico
termoacustico.

Ambulatério e Brigada de Incéndio

Para suporte as equipes de saude e seguranca da etapa de implantagéo, foi definida uma
edificacdo Unica de aproximadamente 183mz2.

Na porgéo esquerda da edificagdo foram locados os ambientes destinados a equipe da brigada
de incéndio composto por sala de equipamentos, depésito de materiais e escritério para os
brigadistas com duas esta¢fes de trabalho.

Na porcéo direita da edificacdo foram locadas as instala¢gdes do ambulatorio que € composta
por area de espera e recepgao/arquivo, escritorio administrativo/ sala de enfermagem com duas
estacbes de trabalho; sala para aplicacdo de medicamentos, sala coletiva de inalacéo,
instalagBes sanitérias para usuarios, area de residuos com esterilizacdo/expurgo e depdsito de
residuos contaminantes.

Para suporte as duas equipes locadas na edificacdo foi definido um nucleo central com
vestiarios masculino e feminino, copa, DML e depdsito. Também foi definida uma cobertura
Unica para estacionamento da ambulancia e do caminhao de combate a incéndio

A edificacao foi dimensionada e modulada considerando padrao construtivo em painel metalico
termoacustico.
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Alojamentos

Para as areas de alojamentos provisérios em Jamari foi desenvolvido projeto com sistema
construtivo industrializado em barracas tipo carpa, em laminado de PVC refor¢cado com tecido
de poliéster, para um efetivo de 550 pessoas.

Para o alojamento foram definidos 17 médulos e 127m2 com oito quartos para quatro pessoas,
acomodadas em duas camas beliche, o que proporciona a acomodacéo de 544 pessoas.

Também foram definidos sete modulos de banheiro coletivos com 111m2 e com oito conjuntos
sanitarios cada, composto por bacia, mictorio coletivo, lavatoério tipo calha e chuveiro, na
proporcdo de 1/10, ou seja, um conjunto sanitério para cada 10 pessoas.

Serd construido Canteiro de Obra de 25.000 m2 como apoio para as obras na fase de
implantacéo.

b) InstalagBes Provisorias I Monte Branco (Lado Oeste) e Tedfilo

Os efetivos de 400 pessoas referentes as frentes de obra de Tedfilo e de 190 pessoas
referentes a Monte Branco (Lado Oeste) serdo acomodados nos novos alojamentos de Saraca.
As edificagcbes serdo construidas na fase de implantacéo e, posteriormente, utilizadas também
na fase de operagéo.

Serao construidos Canteiros de Obras de até 50.000 m2.

Para o gerenciamento de obra serdo construidos na fase de implantacao escritorios de
gerenciamento que na operacdo serdo utilizados como PTT (posto de troca de turno), como
instalagBes definitivas.

c) Instalacdes Provisoérias i Saraca (apoio Estrada Saraca-Monte Branco)

Para o suporte da obra civil da estrada Saraca Leste e Oeste, esté prevista a construcdo de
canteiro de obras de apoio com toda infraestrutura necessaria para operagdo, manutencao e
administracdo do servico a ser prestado pela empreiteira contratada.

Esta prevista uma area de 10.600 m? onde serdo construidas as instalages temporarias para
utilizagdo durante o periodo das obras.

B) Obras Civis e Métodos Construtivos

As obras civis previstas no projeto envolvem (QC7-HAT-08-20-500-MD - Memorial Descritivo
de Infraestrutura T Anexo IlI), as novas instalagcbes provisorias e definitivas de apoio
operacional, as estradas de acesso provisérias e definitivas entre as novas frentes de lavra e
as britagens existentes, nos flancos norte e sul, e a travessia sobre o Igarapé Jamari.

Novos acessos definitivos

1 Ligacéo flanco Sul, entre os platds Aviso, Tedfilo e Jamari (Acessos 9, 10, 11, 12, 14 e
15).

Ligacao flanco Norte, entre os platds Monte Branco Leste e Monte Branco Oeste, Rebolado e
Escalante (acessos 2, 3, 4, 5, 6, e 13) totalizando 36.051,12 metros de extensao.
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Melhoria no acesso existente

i Ligacdo Saraca-Monte Branco: alargamento e melhoria de acesso ja existente para
transporte de rejeito, numa extensao total de 6.687,00 metros.

Novos acessos provisérios

i Ligacédo flanco sul para as obras de construcdo da ponte sobre o igarapé Jamari e
demais estruturas (acessos A, D, E e G), totalizando 8.455 metros de extenséo.

Nova travessia

i Travessia do Igarapé Jamari: Ponte com extenséo de 218,5 metros.

Novas Estruturas Definitivas e Provisorias

O objeto de licenciamento do PNM contempla também novas estruturas provisorias,
necessarias a fase de instalacdo desse empreendimento, bem como novas estruturas
definitivas, conforme Quadro 5.3-1.

Os novos acessos entre os platds serdo destinados ao trafego dos caminhdes de transporte
de ROM (Run-of-mine) da lavra até os britadores existentes nos platés de Monte Branco Leste
e Aviso. O acesso entre Saraca e Monte Branco sera utilizado para o transporte de rejeito com
umidade reduzida para ser disposto nas areas definitivas (cavas e estradas desativadas).
Nestes acessos serdo requeridas atividades de infraestrutura com movimentagédo de terra,
drenagem.

Os acessos provisorios se referem as necessidades na fase de implantagcéo para as obras de
construcdo, como da ponte para travessia do Igarapé Jamari, os canteiros de obras, além da
ponte para travessia do lgarapé Jamari.

Conforme explicitado é prevista a constru¢do de uma ponte para travessia do Igarapé Jamari,
conforme apresentado na Figura 5.3-53 a seguir.

A ponte sera construida em estrutura mista (concreto e metélica) de 218,5 m de extensao, com
minima interferéncia no fluxo do igarapé Jamari, e movimentacdo de solo e trabalhos de
terraplenagem apenas nos pontos de apoio da ponte nas margens, privilegiando os aspectos
ambientais. Duas alternativas foram estudadas e descartadas devido a maior movimentagao
de solo e interferéncias com o leito natural do igarapé Jamari (ver item 5.2.2.4).

A secdo transversal é composta por oito longarinas pré-moldadas e igualmente espacadas
entre si e possui a largura total de 14,5m (Figura 5.3-52).
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Figura 5.3-52. Secdao Tipica da ponte sobre o Igarapé Jamari.
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Figura 5.3-53. Plantailustrativa da travessia do Igarapé Jamari.

Além dos acessos estdo inclusas a construgdo das instalacdes de apoio a mina que

consiste

em unidades administrativas, manutencdo de veiculos e instalacbes provisérias para
implantacdo do empreendimento, conforme apresentado no QC7-HAT-08-20-500-DC (Anexo

XVII).

O projeto envolve majoritariamente obras de infraestrutura das estradas, acessos e os platés

de instalacdes de apoio apresentadas a seguir:

i acessos provis-rios: AnAo, fAnDo, AnAEO

A ARCADIS
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I acessos definitivos:

- Ligacéo flanco Sul, entre os platds Aviso, Tedfilo e Jamari (Acessos 9, 10, 11, 12, 14
e 15); e Ligacao flanco Norte, entre os platds Monte Branco Leste e Monte Branco
Oeste, Rebolado e Escalante (acessos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13) totalizando 36.051,12
metros de extenséo;

instalacBes de apoio industrial e troca de turno em Rebolado;
instalacBes de apoio industrial, provisorias e troca de turno de Jamari;
instalacdes provisorias e troca de turno em Monte Branco Oeste;
instalagdes definitivas e apoio industrial em Aviso; e

instalacdes provisorias e troca de turno em Teofilo.

= =4 =4 -4 A

Os critérios de projeto de infraestrutura considerados no desenvolvimento do projeto estédo
apresentados no documento QC7-HAT-08-20-500-DC (Anexo XVII), assim como os métodos
construtivos. A seguir estdo apresentados 0s acessos permanentes e provisérios quanto a
geometria e dimensdes.

O projeto de terraplenagem foi elaborado com uso do software Civil 3D e nesta etapa de projeto
ndo serdo emitidos relatérios com as secdes transversais.

Para o célculo dos volumes de corte e aterro foi considerado uma espessura de camada vegetal
de 0,50m, ou seja, os volumes de corte e aterro foram estabelecidos sobre o terreno limpo,
descontando a espessura de camada vegetal.

Foi considerado um fator de compactacao de 1,30 nos volumes de aterro para o célculo dos
volumes de empréstimo e de bota fora.

Os aterros serdo compactados a 100% do proctor normal e os 60cm finais serdo compactados
a 100% do proctor intermediario.

Para as escavacodes adotou-se a seguinte distribuicdo conforme a categoria dos solos:

1 Materiais 12 categoria: 95%
1 Materiais 22 categoria: 5%
1 Materiais 32 categoria: (ndo considerado)

a) Vias de Acesso Permanente

No desenvolvimento dos tracados dos acessos permanentes foram adotados os seguintes
parametros geométricos:

Velocidade diretriz - 60,0km/h;
Raio horizontal minimo - 250,0m, salvo exce¢des eventuais;
Raio minimo vertical - 80,0m;

= =4 -4 A

Rampa méaxima longitudinal carregado - 8%;
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1 Rampa maxima longitudinal descarregado - 10%;
1 Rampa minima longitudinal - 0,50%;
K min. para curvas verticais convexas - 10;
1 K min. para curvas verticais cbncavas 1 12.

Os acessos possuem as seguintes extensfes (Tabela 5.3-2).

Tabela 5.3-2. ExtensGes dos acessos permanentes.

Acesso 4 343,31
Acesso 5 915,82
Acesso 6 520,75
Acesso 10 535,85
Acesso 11 1.380,00
Acesso 12 1.447,81
Acesso 14 2.311,65
Acesso 15 - Barone 1.091,48
Acesso 2 - Escalante 2.974,13
Acesso 9 - Jamari i Teofilo 9.459,73
Acesso 3 - Rebolado i Monte Branco 12.870,59
Acesso 13 - Cruz Alta Leste - Rebolado 2.200,00

As dimensdes e 0s parametros geométricos construtivos dos acessos permanentes estdo
apresentados a seguir, para corte e aterro (Figura 5.3-54 e Figura 5.3-55).

i Largura da plataforma em corte 17,20m
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Figura 5.3-54. Secdao Tipica em Corte.
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Figura 5.3-55. Secdao Tipica em Aterro.

i Transposi¢ao de Estreitamento de Borda de Plat

Os acessos de estreitamento de borda foram projetados para os locais de estreitamentos que
necessitam ser transpostos por estradas. Foram projetados para os platés Rebolado e Jamari
com 0S mesmos conceitos de drenagem adotados nos acessos permanentes do PNM.
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Diferentemente dos acessos permanentes mencionados anteriormente, estes serdo
construidos conforme avanco da lavra e consequentemente as areas de empréstimos, area de
material excedente e jazidas necessarias serdo proximas dos acessos em areas ja lavradas.

Os acessos apresentam as caracteristicas geométricas conforme apresentado a seguir:

Abaulamento Transversal da pista de rolamento 2%;
Rampa maxima desejavel: 6,0 %;

Rampa méxima absoluta: 8,0 %;

Inclinacdo dos taludes de corte: V=1,0/ H=1,5;
Inclinacdo dos taludes de aterro: V=1,0/ H=1,5.

= =4 =4 -4 A

A plataforma projetada tem duas dimensdes:

i Secdo Tipo 17 Situados no meio do platé - Plataforma com largura variavel de 18,47 a
23,41m.

i Secdo Tipo 21 Situado na extremidade do platd - Plataforma com largura variavel de
12,00 a 15,20m.

A pavimentacgdo prevista para os acessos se constitui de Revestimento Primério, tendo sido
indicada uma camada de 0,40m para os Acessos da sec¢do tipo 1 e 0,20m para os Acessos da
segdo tipo 2.

O revestimento Primério sera executado em solo lateritico extraido das areas de platd
explorados.

O projeto de drenagem dos acessos de estreitamento, segue o0 conceito dos acessos
permanentes do PNM onde todas as aguas pluviais que incidirem no corpo estradal sédo
direcionadas para as bacias de contencdo de sedimentos. O langcamento apds a decantacdo
de sedimentos é feito através de tubos PEAD 300 mm, com declividade minima até o dissipador
jirau, evitando qualquer tipo de eroséo no solo.

b) Vias de Acesso Provisorio

Os acessos provisorios, foram projetados para serem utilizados como caminho de servico na
fase de execucdo, para acesso aos platés e as frentes de servigo. A execucdo dos mesmos se
daré previamente a todos outros acessos e apés a conclusdo dos acessos principais, esses
acessos provisorios deixardo de ser utilizados. Levando em consideragdo o uso temporario
desses acessos e visando diminuir o impacto dos mesmos no meio ambiente, ndo foi indicado
revestimento para a plataforma dos acessos. Os parametros geométricos devem seguir, exceto
a largura do leito, aos dos acessos permanentes.

Os acessos provisoérios apresentam os parametros geomeétricos a seguir (Figura 5.3-56).
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Figura 5.3-56. Secdo Tipica dos acessos provisorios.

Os acessos provisoérios seguem as seguintes extensdes de projeto (Quadro 5.3-6).

Quadro 5.3-6. Extensédo dos acessos provisorios.

cuensio (m Cuensio (m

3965 2591
D 1262 G 637

c) Adequacao da Estrada Saraca i Monte Branco

A estrada do Platd Saraca até o Platd Monte Branco é uma estrada vicinal e local existente,
inserida dentro dos limites da Flona.

A estrada Saraca i Monte Branco passara por uma adequacgéo para atender as necessidades
do projeto a licenciar, notadamente aquelas relacionadas a disposi¢édo controlada de rejeitos,
uma vez que nao apresenta caracteristicas geométricas suficientes para a operacdo de
transporte de rejeito até o estoque intermediario no Platé Monte Branco.

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido para atender as condi¢Bes definidas pela MRN
no concerne a seguranca no transporte por caminhdo. Os offsets de aterro e corte da nova
estrada foram locados a 6,50 m do TCLD existente e, no que diz respeito a sua geometria, foi
mantida ao maximo a geometria existente, tanto alinhamento horizontal tanto quanto vertical.
A pista foi alargada para atender o novo fluxo de veiculos e leiras foram incluidas para manter
a seguranca de trafego.
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Dimensionamento

O dimensionamento foi feito para adequar a estrada existente a nova condicao de trafego de
caminhdes, ja que estrada existente ndo apresenta caracteristicas geométricas suficientes para
a operacao do transporte deste rejeito.

Os itens a seguir descrevem as metodologias e premissas que foram adotadas para a
elaboracéo dos projetos de infraestrutura para adequacao da estrada.

1 Geometria - a estrada foi projetada com o intuito de preservar a estrada existente, e
ser& considerado:

- Analise das cargas incidentes, inclusive durante periodo de obras;

- Analise das condi¢gBes mais favoraveis para drenagens existentes e previstas.

Foram adotados o0s seguintes parametros para elaboracdo do projeto: secdo transversal da
estrada existente (secdo tipica) (Figura 5.3-57) e sec¢do transversal da estrada projetada
(proposta) (Figura 5.3-58 e Figura 5.3-59)

A

~6,00 7 5,80 ) 5,80 1,00 1,00

¢ \ LINHA DE DISTRIBUICAO
TCLD \ 'EXISTENTE

EXISTENTE \PLATAFORMA
EXISTENTE \__DRENAGEM
EXISTENTE

Figura 5.3-57. Vista da Secédo Transversal Estrada Existente (dimensdes aproximadas)

25.2D
o |-t P A f-.;} 4 Q
EUSTENTE E A | FOLIGONAL DE
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Figura 5.3-58. Vista da Sec&o Tipo Projetada da estrada i SECAO DE ATERRO
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Figura 5.3-59.Vista da Sec&o Projetada da estrada i SECAO DE CORTE

Premissas de Projeto

A estrada apresenta variagdes na largura da pista, sendo assim necesséria a conformacgéo da
mesma, e as dimensodes e parametros foram definidos:

=A =4 =4 =

Velocidade de Projeto - 60 km/h (M)
Rampas maximas - 8% (M)

Pista de rolamento (2 x 7,00) - 14,00 m

Leira bordo (2 x 1,50) - 3,00 m

Leira central (1 x 1,20) - 1,20 m

Dispositivo de drenagem (2 x 1,00) - 2,00 m
Largura Acesso Manutencdo TCLD (1 x 6,50)
Largura total da plataforma - 20,20 m

Abaulamento na tangente - 2,00 %

i Pista de Corte (Projeto)

A ARCADIS

Pista de rolamento (2 x 7,00) - 14,00 m

Leira central (1 x 1,20) - 1,20 m

Dispositivo de drenagem (2 x 1,00) - 2,00 m
Largura Acesso Manutengédo TCLD (1 x 6,50)
Largura total da plataforma - 17,20 m

Abaulamento na tangente - 2,00 %
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Raio de curvatura minimo - 700 m para Curva Circular Simples (M)
Pista de Aterro (Projeto)

- 6,50 m (existente)

- 6,50 m (existente)
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Terraplenagem

O projeto de terraplenagem foi elaborado para propiciar 0 escoamento natural das aguas que
precipitarem sobre a superficie, deste modo os dispositivos de drenagem superficial
acompanharao as declividades das plataformas, fazendo com que o fluxo de toda area se torne
orientado e controlado.

Quanto as implantacdes da terraplenagem e da drenagem, o projeto avaliou o aproveitamento
dos dispositivos de drenagem existente, buscando, sempre que possivel, a equalizacdo de
cortes e aterros, a manutencao de taludes naturais e o0 escoamento natural de aguas pluviais.

Na elaboracdo do projeto geométrico a inclinacdo a ser considerada no projeto de taludes de
cortes e de aterros sera as seguintes configuracfes para os taludes de corte e aterro.

I Taludes de Aterro e corte:

- Inclinacao: 1,5 (H): 1,0 (V);

- Fator de Empolamento: 30%.

1 Bermas: Largura 4,0m: i=-5%;
9 Altura maxima dos taludes: 8 m;
1 DMT: 5 km para Bota fora e/ ou Empréstimo.

Os caminhos de servico para construgdo terdo rampas maximas compativeis com seu
equipamento e deverdo estar contidos nas areas a serem terraplenadas, evitando-se a
supressdo vegetal e intervencdes desnecessarias.

As areas terraplenadas deverao ser regularizadas, bem como as areas proximas a edificacdes
(booster) e vias de circulagéo. Elas serdo revestidas com laterita (revestimento primario), com
espessura minima de 55 cm apds compactacdo, o revestimento projetado terda funcéo
estrutural.

Sera assegurado um caimento minimo de 0,50% de toda a drenagem, que servira para evitar
8gua Oparadadé e ela ser8 direcionada par
consequentemente, para 0s mananciais adjacentes ao projeto, salvo as aguas coletadas da
pista que serdo langadas nas Bacias.

O projeto prevé a utilizacdo de revestimento vegetal com a finalidade de preservar as areas
expostas, tais como taludes, banquetas etc.

A protecéo proporcionara condi¢des de maior resisténcia a erosdo. Para os taludes definitivos,
a protecao vegetal devera acompanhar a terraplenagem, ou seja, a cada banqueta concluida
devera ser iniciada a protecao vegetal e se dar inicio as obras de drenagem. Quando se atingir
as cotas finais de terraplenagem os taludes j& estardo com o revestimento vegetal concluido e
sua drenagem superficial em funcionamento que devera ser interligada ao sistema de
drenagem previsto para os platds e acessos.
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Os servigos de terraplenagem irdo abranger toda a movimentag¢ao de terra necesséria para a
configuracao final da plataforma, que serao definidos pelo fornecimento de materiais e méo de
obra, para execuc¢ao dos principais itens de servico:

Supressao vegetal, destocamento e limpeza;

Separacéo de top-soil;

Transporte de materiais provenientes de supressao vegetal,
Escavac@es (materiais em qualquer categoria);

Aterros;

Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais;
Regularizagéo de terreno;

Dispositivos de drenagem de protecdo (canaletas de corte e aterro);
Dispositivos de drenagem superficial;

Recuperacéo vegetal (plantio de grama e/ou hidrossemeadura);
Pavimentacao.

=A =4 =4 4 4 -8 -4 -4 -8 -8 -°

Os volumes geomeétricos de terraplenagem foram calculados sendo:

Aterro Estrada: 164.290,00 m3;
Aterro Bacias: 115.440,00 m3;
Escavacédo Estrada: 1.044.310,00 ms;
Escavacgéo Bacias: 57.143,00 m3.

= =4 -4

O local de bota-fora (ADMs) sera nos Platds de Saraca Oeste e Monte Branco, respeitando
toda a legislacao Municipal e Ambiental pertinente ao assunto em area antropizada.

Deverd ser feito o revestimento vegetal dos bota-foras, inclusive os de 32 categoria, apds a
conformagéo final, a fim de incorpora-los a paisagem local.

Foram identificadas interferéncias no projeto que precisardo de relocacgao:

9 Linha de Transmissao: sera relocada;

i Bacias de Sedimentacdo: Algumas serdo relocadas e construidas novas, de acordo
com 0 novo projeto;

i1 Antena de Comunicacéo: seré relocada.

Pavimentacao

O projeto de pavimentacao foi desenvolvido visando a concepgéo e dimensionamento de uma
estrutura capaz de suportar a atuacdo das cargas do tréfego e estabelecer condi¢cdes de
serventia ao pavimento, proporcionando melhores condi¢cdes de seguranca e conforto ao
trafego usuario.

O projeto adotou os seguintes critérios:

1 Revestimento tipo: laterita;
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i Espessura do revestimento: 55 cm;
i Subleito: regularizado;
I Trem Tipo: caminhdo 32t.

Drenagem Pluvial

O projeto de drenagem previu adequar os dispositivos superficiais existentes, prolongamento
de bueiros, relocacdo de bacias de sedimentagdo existente e implantacdo de novos
dispositivos.

A contribuicdo das &guas pluviais que incidirem sobre as pistas serdo conduzidas por
gravidade, pelas valetas de protecdo e calhas, e direcionadas para bacias de sedimentacdo
assegurando e evitando o carreamento deste material para o meio ambiente.

As bacias deverao ser escavadas em solo natural com sistema de filtragem (material filtrante)
antes do descarte final no meio ambiente. Foram previstas 6 bacias de contencdo e
sedimentacdo ao longo da estrada, conforme Figura 5.3-60.

Estudos Hidroldgicos

Estudos hidrolégicos foram desenvolvidos com objetivo de fornecimento dos subsidios e
critérios necessarios a determinacdo das vazfes de dimensionamento hidraulico das obras de
drenagem.

A ARCADIS

Design & Consultancy

for natural and . i
built assets Arcadis 188




- - =
MRN W'_"'le"ag-ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
—— Riodo Norte Projeto Novas Minas- MRN

Volume |
Estudo de Chuvas Intensas

Para elaboracdo dos estudos de chuvas intensas, foram analisados os dados de Pluviometria
fornecidos pela MRN, e foram obtidos os quantis para diversas duragdes e tempos de retorno
para dimensionamento dos dispositivos de drenagem do projeto.

Precipitacdo pluviométrica: a estacdo chuvosa concentra em média, cerca de 75% do total
anual de precipitacéo pluviométrica durante os meses de dezembro a maio; A estacdo seca
inicia-se em junho e estende-se até novembro, com média anual de precipitacdo: 2.192 mm;

Bacias de Sedimentacao

As bacias de sedimentacdo serdo instaladas nas descargas das canaletas e tém a funcdo de
evitar a contribuicdo de solidos proveniente da estrada, para os igarapés e areas preservadas.
A Figura 5.3-61 apresenta um desenho esquematico de bacia de sedimentacgéo.

|.:T>_.

Estrutura de derivagio
do caudal

Figura 5.3-61. Vista da bacia de sedimentacgao

A sedimentacdo € um processo fisico que compreende nada mais que a decantagcdo de
particulas em suspensao apenas por efeito da gravidade, sendo a capacidade de permanecer
em suspensao por determinado tempo é fungéo tanto do tamanho como do peso especifico de
cada particula.

Para a verificagdo da capacidade de detencdo das bacias projetadas, foram consideradas as
vazdes de projeto para um tempo de recorréncia de 100 anos e um coeficiente de escoamento
superficial médio de 0,65. Sendo s sec¢édo transversal das bacias com taludes igual a 1(V):1(H).

Com base nestas informacg6es, é possivel observar que todas as bacias suportam as vazdes
de contribuicdo a que estdo submetidas, sendo, portanto, eficientes na retencdo de solidos,
nos volumes de armazenamento minimo, além disto, atendem a efici€ncia de no minimo 72%.

Os critérios utilizados para o dimensionamento das estruturas das Bacias de Sedimentagéo
estao apresentados a seguir:

Tempo de retorno: 100 anos;

Tempo de concentragédo: 15 minutos;

Taxa de coeficiente superficial: 0,65;

Eficiéncia: minimo 72%;

Vertedouro: (Férmula - Q = 1,83.L.H3/2 (Francis)) Canal,
Inclinacdo dos taludes: 1,0H:1,0V;

Altura dos taludes: 5,00 m.
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Equipamentos da fase de implantacgao

Entre os anos de 2024 e 2029 havera a necessidade de realizar obras de implantacao do PNM,
constando de abertura de acessos definitivos e provisorios, constru¢cdo de ponte sobre o
igarapé Jamari, supressdo de vegetacdo e construcdo de instalagbes de apoio provisérias e
definitivas. Os equipamentos mdveis necessarios para toda a fase de implantacdo estédo
apresentados a seguir na Tabela 5.3-3.
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Tabela 5.3-3. Lista de equipamentos moveis necessarios para as obras de implantagcdo do PNM.

Rolo

Caminhao Caminhéo Caminhéao .
: . Escavadeira . : Motor compactador Trator Total
basculante - |carroceria pipa - Carreta o Escavadeira | Motoniveladora| . : . . Trator de S
hidraulica vibrador / | Motosserra| tipo pé-de- agricola Principais

capacidade =14| com CEpEE einlo = | PrEmEE 20t MCHEIEELE Mangote carneiro tracado esteiraD-6 | 4 ipamentos
m3 munck 10.000 | 9 ¢ quip

CA25

Categoria Profissional

jun 11 2 ; - 2 2 ; - 3 - . 3 .23

jul 30 4 1 - 4 4 1 - 7 1 1 5 . s8

ago 34 4 2 - 4 5 2 - 7 3 2 7 R

2024 set 52 4 4 i 6 6 4 - 6 8 4 8 o102
out 66 6 5 i 7 5 3 - 6 9 4 8 o119

nov 63 7 4 i 6 7 4 - 6 6 3 9 a5

dez 44 5 4 : 5 5 4 - 4 6 3 7 -

jun 59 3 2 - 3 9 2 - 9 3 2 10 o102

jul 77 3 4 - 6 12 4 - 8 10 4 12 . 10

ago 78 3 4 - 6 12 4 - 6 11 4 12 . 10

2025 set 80 3 4 : 7 11 4 - 3 12 5 10 | 138
out 73 3 6 : 9 11 5 1 2 14 5 10 | 138

nov 72 3 5 i 6 10 5 1 2 10 4 9 T A

dez 68 2 4 i 5 9 4 1 - 5 4 7 o100

jun 35 3 2 ; 2 5 1 1 2 8 3 5 61

jul 35 5 2 2 2 5 1 1 2 9 3 7 I

ago 35 6 2 3 4 5 1 1 2 9 3 7 o’

2026 set 35 5 4 3 4 5 4 1 ; 9 3 7 80
out 31 9 4 2 4 1 4 1 - 9 3 7 D T

nov 25 6 4 i 5 1 4 1 - 5 3 3 o7

dez 7 5 : i 2 i ; 1 - - - 1 1

jun 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3 23

jul 11 2 : : 2 2 ; - 3 - - 3 23

ror ago 11 2 : i 2 2 ; - 3 - - 3 .23
set 11 2 : i 2 2 ; - 3 - - 3 23

out 11 2 i i 2 2 ; - 3 - - 3 23

nov 11 2 i i 2 2 ; - 3 - - 3 23

dez 11 2 i i 2 2 ; - 3 - - 3 23

jun 11 2 i i 2 2 ; - 3 - - 3 23

2028 jul 11 2 - - 2 2 ; - 3 - - 3 23
ago 11 2 - - 2 2 ; - 3 - - 3 23
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Rolo

Caminhéo Caminhéao Caminhéao .
: . Escavadeira . . Motor compactador Trator Total
basculante - |carroceria pipa - Carreta o Escavadeira | Motoniveladora| . : . . Trator de o
. = ) -~ hidraulica o vibrador / | Motosserra| tipo pé-de- agricola : Principais
capacidade = 14 com capacidade = Prancha hidraulica 30t - esteira D-6 :
m3 munck 10.000 | 20t Mangote carneiro tracado Equipamentos

CA25

Categoria Profissional

set 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3
out 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3
nov 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3
dez 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3
jun 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3
jul 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3
ago 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3
2029 set 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3
out 11 2 - - 2 2 - - 3 - - 3
nov 8 2 - - 1 1 - - 2 - - 2
2 - - 1 1 - - 2 - - 2

dez 8
.~ Pico 8 9 & S R = I L 12

i Fonte: Adaptado, QC7-HAT-08-06-502-MD (Anexo XVIII).
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C) Insumos e Utilidades

s

O uso de insumos na mineracdo de bauxita € verificado principalmente na etapa de
beneficiamento, com destaque para o uso da agua para remocéao da argila e reducéo do teor
de silica contida na parcela mais fina, quando necessério.

Alguns insumos séo utilizados de forma indireta no fluxo de producéo nas atividades de lavra
e de britagem, ou seja, sdo requisitados nas atividades de apoio operacional, como
combustiveis (6leo diesel para abastecimento de veiculos), lubrificantes (6leo lubrificante e
graxa para manutencfes de veiculos e equipamentos em geral), gases de solda e
desengraxantes e tintas (manutencao em geral). Ainda, para tais atividades é consumido agua
(uso humano, limpeza das correias transportadoras), GLP (refeitérios) e energia elétrica para
funcionamento de motores e equipamentos.

Os consumos e fluxos de agua e combustivel nas instalagées provisorias e definitivas de Monte
Branco Leste, Monte Branco Oeste, Saraca e Rebolado estdo apresentados no documento
QC7-HAT-08-72-504-DE (Anexo XIX), de Aviso, Tedfilo e Jamari esta apresentado no
documento QC7-HAT-08-72-500-DE (Anexo XX).

Para o PNM est4 previsto incremento no consumo de combustiveis (6leo diesel) devido ao
aumento da distancia média de transporte do minério ROM e consequentemente de
caminhdes, proporcionalmente ao consumo atual, assim como de transporte de rejeitos até as
areas de deposicéo final e consumo de agua na éarea de infraestrutura (lavador de veiculos,
alojamentos e restaurantes). Esta previsto um acréscimo de um tanque de 25 m3 no posto de
abastecimento existente em Aviso.

A agua no sistema de beneficiamento nédo sera alterada, pois ndo havera aumento da escala
de producao final, estando mantido o balanco hidrico do processo. Para os célculos de volume
de reservatorios foram utilizadas as vazdes referentes aos balancos de 4gua estabelecidos os
seguintes critérios para autonomia:

Agua de incéndio i 2 horas de autonomia;
Agua tratada i 14 horas de autonomia;
Agua de aspersdo i 3 horas de autonomia;
Diesel i 2 dias de autonomia.

E

O sistema de agua foi dimensionado para suprimento de agua de servigo e incéndio, sendo
previstas em todas as areas de apoio a operacdo e manutengdo. Adicionalmente, o sistema
esta considerando o abastecimento das instalacdes provisorias e 0s canteiros de obras.

As redes de utilidades sdo dimensionadas de modo que o fornecimento ndo sofra interrupcao
mesmo com uso de mais de um ponto simultaneamente. Sendo assim, esta previsto unidades
reservas montadas a fim de garantir a disponibilidade do sistema, exceto para bombas de poco.
Devido ao espaco limitado dentro dos pocos, ndo esta prevista a instalacdo prévia de
equipamentos reservas, mas havera uma bomba de poco reserva disponivel no almoxarifado
MRN.

As linhas foram dimensionadas considerando a velocidade mais econdémica possivel para
transportar a vazdo necessaria. Quando possivel, o dimensionamento do sistema devera
priorizar a utilizacdo da gravidade para o escoamento dos fluidos para reduzir gastos com
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energia e bombas. O fator de projeto utilizado para todos os dimensionamentos deve ser igual
al,2.

A seguir, no Quadro 5.3-7, estdo apresentados o0s reservatérios previstos para o PNM.
Quadro 5.3-7. Reservatérios previstos no PNM

Volume Volume
Plato Flanco | requerido | considerado Funcao
(m?) (m?3)

Tipo de reservatorio

Metélico Cilindrico Sobre

55 69 Asperséo Solo
Aviso Sul 25 34 Agua Potavel Castelo d'agua
o5 32 Diesel Metalico Cilindrico Sobre
Solo
263 288 Agua Bruta Enterrado
Tedfilo Sul i )
2 2 Agua Potavel Tulipa
473 540 Agua Bruta Enterrado
6 6 Agua Potavel Tulipa
Jamari Sul 77 87 Agua Potavel Castelo d'agua
Polietileno Cilindrico
15 15 Lavador Sobre Solo
Monte 262 285 Agua Bruta Enterrado
Branco Norte
oeste 2 2 Agua Potavel Tulipa
277 330 Agua Bruta Enterrado
Polietileno Cilindrico
Rebolado Norte 15 15 S Sobre Solo
4 4 Agua Potavel Tulipa
12 14 Agua Incéndio Compartlrnento Castelo
d'agua
Saraca Norte -
56 64 Agua Potavel Compartimento Castelo

d'agua

Fonte: QC7-HAT-08-72-500-MC

D) Sistemas de Controles Ambientais

Os Sistemas de Controle Ambiental serdo concebidos para controle e gerenciamento
adequado dos efluentes liquidos, efluentes atmosféricos, ruidos e residuos solidos gerados no
decorrer das atividades do empreendimento, de forma a atender as condicbes e padrdes
dispostos na legislacéo vigente para cada tipo efluente ou residuo.

Serdo utilizados os seguintes controles de qualidade ambiental:
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i Controle de Efluentes Liquidos

- Controle de Efluentes Sanitarios

= Controle e de Efluentes Oleosos

I Controle dos Residuos Soélidos
I Controle das EmissOes Atmosféricas
I Controle das Emissdes de Ruidos

Posteriormente no item 5.3.5.15 esses controles s&o apresentados com maiores detalhes.

5.3.5.8. Processo Lavra

A) Poligonal delimitadora das areas de extracao, autenticada pelo DNPM

Como informado anteriormente todos os titulos foram agrupados administrativamente em um
Unico processo e formam o Grupamento Mineiro n° 216, do qual também fazem parte os platés
Cruz Alta Leste, Rebolado, Escalante, Jamari e Barone, registrado na ANM sob o processo n°
950.000/97, publicado no Diario Oficial da Unido - DOU em 08/11/2006 (Anexo VI).

No Quadro 5.3-5 e na Figura 5.3-36 ambos apresentados no item 5.3.5.4 desse documento,
consta a relagcéo dos processos ANM referente aos platdés objeto do PNM.

B) Aspectos Geologicos, Geotécnicos, Atividade de Pesquisa e Reservas Minerais
de cada Plat6 Objeto deste Estudo

Em relagdo aos aspectos geotécnicos das areas de infraestrutura e acessos foram executadas
sondagens SPT, sondagens a trado e amostras para testes laboratoriais, descritos nos
relatorios QC7-PJL-08-22-001-RT (14/10/2019) a QC7-PJL-08-22-013-RT (15/05/2020) como
primeira campanha, e de QC7-PJL-08-22-014-RT (16/10/2020) a QC7-PJL-08-22-033-RT
(01/03/2021) como segunda campanha. Esses ensaios tém como objetivo definir as condigdes
geotécnicas do solo para as obras de terraplenagem, necessidade de substituicdo do solo, e
das condicdes de suscetibilidade a processos erosivos e/ou de aumento de assoreamento de
drenagens naturais.

Com objeto de ampliar o conhecimento aspectos geolbégicos, geotécnicos e as reservas
minerais dos platbs objetos desse estudo, foram protocolados no Ibama os pedidos de
Autorizagdo para Supressado Vegetal i ASV para pesquisa mineral nos platés Barone e Cruz
Alta Leste (processo n° 02001.023048/2019-20, SEI n° 5691905), e Rebolado (processo n°
02001.020664/2020-62, SEI n°® 8351155). Em resposta, foi emitido o Parecer Técnico n°
225/2020 (02001.029328/2018-6 1) o qual recomendou que fAas AS\
no PNM sejam emitidas somente apés a analise de viabilidade e emissdo da LP,
preferencialmente na ocasido das analises para emissdo da Licenca de Instalacdo (LlI),
momento em que se obtera informacdes mais detalhadas sobre o projeto, seus impactos e as
medi das de controle e mitiga-«o mais adequadas p

C) Caracterizacao do Minério

a) Caracterizacdo Basica do Minério no Empreendimento em Operacao
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A bauxita, outrora considerada um mineral, consiste em uma rocha contendo uma mistura
natural de 6xidos de aluminio, com valor econdmico. Sua importancia econémica reside na alta
porcentagem de aluminio presente. A rocha é produto de um processo de evolugéo de solos
durante milhdes de anos, geralmente em ambiente tropical. Nesse processo ocorre a lixiviagdo
dos elementos quimicos sollveis e a concentracdo de elementos insollveis, sendo esses 0s
mais comuns o ferro, o aluminio e o manganés. Na regido amazébnica, tais rochas com
importantes concentra¢cdes de aluminio estdo associadas aos sedimentos continentais de
idades Terciarias.

A bauxita explorada pela MRN na regido de Trombetas possui como caracteristica principal a
ocorréncia como um horizonte de solo, o qual sustenta as cotas mais elevadas da regiéo,
gerando plat6s.

A evolucao da paisagem € consequéncia da inter-relagédo, no tempo geolégico, do clima com o
relevo de grandes regides, associada as rochas que constituem a area fonte para a formacgéao
do solo. Portanto os diferentes tipos de solos podem ser constituidos por varios niveis ou
horizontes com composi¢Bes variadas. Alguns desses niveis em ambientes geralmente
tropicais geram rochas denominadas de lateritas.

O termo laterita € usado para designar rochas formadas ou em fase de formacéo por meio de
intenso intemperismo quimico de rochas preexistentes, inclusive de lateritas antigas, sob
condic¢@es tropicais, ou equivalentes. Sdo rochas caracteristicamente ricas em ferro e aluminio
e pobres em silicio, potassio e magnésio, se comparados a composi¢cdo de sua rocha-méae
(Costa, 1991).

As lateritas bauxiticas que ocorrem na regido de Trombetas, Nhamunda e Faro podem ser
caracterizadas como do tipo maduro. Em geral, compdem o relevo mais elevado, sob a forma
de platds ou morros. Séo lateritas evoluidas, com maior complexidade de horizontes, texturas,
estruturas, mineralogia, feicdes geoquimicas e mineraliza¢cdes associadas.

Apresentam-se em perfis mais desenvolvidos, com grande variedade de texturas e estruturas
singenéticas, e amplo espectro de espécies minerais. Os perfis sdo sempre compostos dos
seguintes horizontes: crosta ferruginosa, horizonte bauxitico e/ou de fosfatos de aluminio,
horizonte argiloso e o palido ou transicional.

Na Figura 5.3-62 a frente esta descrito o perfil pedoldgico tipico encontrado na regido de Porto
Trombetas baseado na literatura e em observagfes de campo.

A constituicdo da bauxita € a seguinte: Gibbsita 1 Al,03.3H,0; Caulinita - Al,03.2SiO; .2H,0;
Quartzo - SiO;; Hematita i Fe,Os; Goethita - Fe,O3 .2H,O Anatasio i TiO, (COSTA, 1991).
Quanto ao minério proveniente das frentes de lavra da MRN, as principais caracteristicas
fisicas séo:

Teor de Umidade: 12%;
Tamanho Maximo: 1200 mm;
Densidade Aparente: 1,3 a 1,4 t/m3;

= =4 -4 -

Densidade in situ: média 1,7 t/ms.

Design & Consultancy

for natural and . i
built assets Arcadis 196

A ARCADIS




" 0= =
Mineracao
M\E,I! Riodo Norte

Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Projeto Novas Minas- MRN

Volume |

ApOs passar pelo processo de britagem, o minério passa a apresentar as seguintes

caracteristicas fisicas:

Teor de Umidade: 12%;

Densidade Real: 2,6 t/m3;
Densidade Aparente: 1,3 a 1,4 t/m3;
Angulo de Repouso: 33°.

=A =4 =4 =

O topsoil e a camada de estéril existentes sobre o minério de aluminio é utilizada para a
recuperacdo das areas lavradas, realizando-se com estes materiais o recobrimento e a
reconstituicdo do perfil de solo e, em seguida, a revegetacao.

Argila Belterra

Horizonte de cascalho com pseudo
pisalitos parcialmente cimentado
englobados por gibsita fina
porcelanada

Bauxita nodular Clara Superior

Horizonte Ferruginoso poroso a
cavernoso com estrutura colunar

Mivel macico de Bauxita clara com
estrutura grosseiramente colunar,
na porcao basal apresenta estrutura
tipo "Boxwork"

Bauxita Modular Inferior

Madulos peguenos, plaguetas e
agregados bauxiticos exibindo as
vezes estrutura da rocha mae

Litomargem argilosa com estrutura da
rocha mde parcialmente observada,
bandamento horizontal
provavelmente controlado por
variagdes do lencol fredtico

Figura 5.3-62. Tipico perfil de solo ocorrente na area do Projeto Trombetas.

Fonte: MRN, 2017.
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b)  Caracterizacdo Basica do Minério no Empreendimento em Licenciamento (PNM)

As bauxitas dos platés Jamari, Barone, Rebolado, Escalante e Cruz Alta Leste fazem parte de
um tipico perfil bauxitico lateritico encontrado nos municipios de Oriximina e Terra Santa,
regido oeste do Pard. Geralmente, apresenta os seguintes horizontes da base para o topo:
argila variegada, bauxita, laterita (crosta ferruginosa) e bauxita nodular. O perfil bauxitico
lateritico é coberto por uma argila de topo, material caulinitico, conhecido como Argila de
Belterra.

A Figura 5.3-63 abaixo mostra um perfil bauxitico tipico com seus principais horizontes:

+0,50m Solo Organico

+6m Camada CauliniticaSuperior

Argila amarela homogénea [Argila Belterra)

T, +2m Bauxita Nodular
2 ¥ Madulos gibbsiticos / Gibbsita microcristalina

+1m Laterita(Crosta) Ferruginosa
Pizdlitos e nadulas Ferruginosos envalvidos por cimento gibhsiticn

t4m Bauxita— tipos de estruturas (Macica, Boxwork, Colunar,
entre outras)

Gibbsita bem cristalizada

-~ | N.A. Argila de Base
Arzila Variegada

| SEEEEE—|

Figura 5.3-63. Perfil tipico médio da area do PNM.

D) Previsédo da Producéo de Material Estéril e Rejeitos Provenientes da Extragao
Mineral

A Tabela 5.3-4 a seguir apresenta a producdo maxima de minério ROM (Run-of-mine) prevista
para o empreendimento, e na Tabela 5.3-5 a producao final (base imida) e do rejeito associado
gerado (base seca).

Na Tabela 5.3-6 sao apresentadas as producdes anuais previstas de material estéril para cada
Platd do PNM.
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Tabela 5.3-4.Dados de produgéo na lavra (ROM).

Lavra/ROM (x1000 toneladas)

Ano*

2026  1.469,870 1.918,809 2.903,576 6.292,255
2027 5.623,066 6.728,175 1.347,157 0,000 - 13.698,398
2028 6.654,268 7.985,495 2.725,991 0,000 - 17.365,754
2029 6.713,764 7.040,372 2.713,579 0,000 1.217,668 17.685,383
2030 6.367,086 5.483,361 3.250,696 0,000 2.416,486 17.517,629
2031 6.492,321 6.376,363 2.010,284 0,000 2.015,202 16.894,170
2032 6.680,331 8.346,133 - 0,000 2.019,215 17.045,679
2033  7.065,289 8.166,341 - 0,000 2.340,237 17.571,867
2034  6.657,203 7.952,313 - 0,000 2.601,735 17.211,251
2035 7.035,115 9.937,840 - 0,000 291,741 17.264,696
2036  7.605,091 9.751,152 - 0,000 - 17.356,243
2037  8.040,774 10.314,610 - 0,000 - 18.355,384
2038 7.978,044 10.243,580 - 0,000 - 18.221,624
2039 7.977,569 11.163,433 - 0,000 - 19.141,002
2040 7.836,976 10.990,429 - 0,000 - 18.827,405
2041  7.681,106 10.268,185 - 0,000 - 17.949,291
2042  3.365,921 7.766,735 0,000 11.132,656

Fonte: QC7-HAT-08-09-512-RT.

(*) poderd haver ajustes na producdo final conforme a dinAmica do empreendimento, nesse caso
atingindo até o ano de 2043.
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Tabela 5.3-5. Dados de producéao e de rejeitos.

*
Embarcada (**)

Producéo

Volume |

Producdo em Recuperacao Massa Umida | Massa na Base
Planta Massica de Rejeito seca de rejeito

2021 12.607.703 13.041.075 73,52% 4.702.131 4.137.875
2022 11.999.954 12.371.086 71,30% 4.979.977 4.382.380
2023 12.001.555 12.372.738 71,42% 4.951.748 4.357.538
2024 11.991.043 12.126.356 69,78% 5.252.636 4.622.320
2025 11.998.909 12.134.183 69,91% 5.223.217 4.596.431
2026 12.005.267 12.242.060 70,82% 5.044.929 4.439.538
2027 12.501.905 12.799.996 72,27% 4.911.373 4.322.008
2028 12.498.824 12.885.385 74,20% 4.480.369 3.942.725
2029 12.498.930 12.885.494 72,86% 4.799.889 4.223.902
2030 12.498.879 12.885.442 73,56% 4.632.186 4.076.324
2031 12.498.869 12.885.432 76,27% 4.008.738 3.527.690
2032 12.499.005 12.885.572 75,59% 4.160.106 3.660.893
2033 12.499.112 12.885.682 73,33% 4.686.185 4.123.843
2034 12.498.905 12.885.469 74,87% 4.325.782 3.806.688
2035 12.499.8917 12.885.481 74,63% 4.379.215 3.853.709
2036 12.499.876 12.885.325 74,24% 4.470.919 3.934.409
2037 12.499.896 12.885.530 70,20% 5.469.853 4.813.471
2038 12.499.889 12.885.462 70,72% 5.336.162 4.695.822
2039 12.499.896 12.885.529 67,32% 6.255.473 5.504.816
2040 12.499.011 12.885.579 68,44% 5.941.827 5.228.808
2041 12.499.075 12.885.645 71,79% 5.063.646 4.456.009
2042 7.696.118 7.934.142 71,27% 3.198.514 2.814.692
Total 267.787.571 275.418.666 = 106.274.875 93.521.890

Fonte: QC7-HAT-08-09-512-RT.

(*) poderd haver ajustes na producdo final conforme a dindmica do empreendimento, nesse caso
atingindo até o ano de 2043.

(**) para o periodo de 2026 a 2042 a producdo embarcada é de 207.193.348t.

Design & Consultancy

for natural and .
built assets Arcadis 200

A ARCADIS




o = =
MIRN Mineracao

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
== Riodo Norte

Projeto Novas Minas- MRN
Volume |

Tabela 5.3-6. Produgfes anuais previstas de material estéril.

Platd (x1000m?)

2026 2.313,947 2.267,465 8.222,215
2027 7.929,778 7.249,807 5.616,945 3.640,803 0 20.796,530
2028 10.509,059 13.593,434 11.099,71 0 0 35.202,203
2029 13.223,694 11.056,756 4.913,254 0 6. 291, 7 35.485,449
2030 9.979,455 6.879,834 9.764,939 0 9. 680, 36.304,673
2031 9.840,352 7.307,029 3.431,497 0 6. 803, 27.382,728
2032 14.153,554 9.312,044 0 0 5.693,677 29.159,275
2033 10.499,565 6.945,471 0 0 7.196,656 24.641,692
2034 7.760,857 10.523,551 0 0 5.659,748 23.944,156
2035 9.703,318 11.042,819 0 0 571,508 21.317,645
2036 22.974,954 13.226,673 0 0 0 36.201,627
2037 27.798,268 10.378,909 0 0 0 38.177,177
2038 23.489,600 12.477,703 0 0 0 35.967,303
2039 29.687,197 16.631,437 0 0 0 46.318,634
2040 22.690,584 13.114,976 0 0 0 35.805,560
2041 12.082,478 9.576,292 0 0 0 21.658,770
2042 5.857,11 15.161,337 0 0 0 21.018,447

Fonte: QC7-HAT-08-09-512-RT.

(*) poderd haver ajustes na producdo final conforme a dindmica do empreendimento, nesse caso
atingindo até o ano de 2043.

E) Avanco dalLavrade Cada Platé Objeto deste Estudo

O avanco da lavra sera de acordo com o avanco dos acessos e de supressdo de vegetacao
assim como do blend de minérios que se busca para manutencdo da produgdo onde o
sequenciamento depende diretamente destas atividades. A partir do planejamento de lavra da
empresa o0 avango de lavra por platd esta apresentado a seguir (Quadro 5.3-8).

Design & Consultancy
for natural and
built assets

Arcadis 201

A ARCADIS




e

- o
MRN W'_lneragao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
—— Riodo Norte Projeto Novas Minas- MRN
Volume |

Quadro 5.3-8. Avanco da lavra de cada plato.

Rebolado I N A I

Jamar I A O N N

Escalante

Barone

Cruz Alta Leste

Legenda:

. Execucéo da atividade
(*) podera haver ajustes na producao final conforme a dindmica do empreendimento, nesse caso atingindo até o ano de 2043.
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O sequenciamento segue a direcdo de leste a oeste, de acordo com 0 avanc¢o das estradas
pelos plat6s, que avangam com o desenvolvimento da lavra.

F) Local dos Depdsitos Minerais

Os depositos minerais do PNM se localizam em cinco platds (Rebolado, Escalante, Cruz Alta
Leste, Jamari e Barone) distribuidos na Zona Central, conforme pode ser observado nas Figura
5.3-8 e Figura 5.3-36 conforme apresentado nos itens 5.3.5.1. e 5.3.5.4, respectivamente.

G) Previséo de Producéo e Vida Util das Minas com Respectivos Volumes a serem
Lavrados e Reservas Minerais

As producdes previstas do ROM (Run-of-mine), durante a vida Gtil e reserva lavravel em
toneladas para cada Platb do PNM estdo apresentadas na Tabela 5.3-4 apresentadas
anteriormente.

Desta forma as producdes ROM previstas por platd sdo as seguintes:

Rebolado - 111.243.794 t
Jamari - 140.433.326 t
Escalante - 12.047.707 t
Barone - 2.903.576 t

Cruz Alta Leste - 12.902.284 t

=A = =4 =4 =

Resultando num total de 279.530.687 t. Para a producao de 12,5 Mt/ano a vida util do
empreendimento € de 17 anos.

Com base nos resultados das pesquisas realizadas, as relacdes das reservas de bauxita com
material estéril (Relacao estéril/minério) em cada platd sdo apresentadas na Tabela 5.3-7.

Tabela 5.3-7. Relagao estéril/minério (REM) - PNM.

Relac&o Estéril Minério (m?3)

2026 1,025
2027 1,4 1,1 4,2 0,0 0,0 2,233
2028 1,6 1,7 4,1 0,0 0,0 2,467
2029 2,0 1,6 1,8 0,0 52 2,12
2030 1,6 1,3 3,0 0,0 4,0 1,98
2031 15 1,1 1,7 0,0 34 1,54
2032 2,1 1,1 0,0 0,0 2,8 1,2
2033 15 0,9 0,0 0,0 3,1 1,1
2034 1,2 1,3 0,0 0,0 2,2 0,94
2035 1,4 1,1 0,0 0,0 2,0 0,9
2036 3,0 1,4 0,0 0,0 0,0 2,2
2037 3,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2,25
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Relagéo Estéril Minério (m?3)

Ano*
2038 2,05
2039 3,7 1,5 0,0 0,0 0,0 2,6
2040 2,9 1,2 0,0 0,0 0,0 2,05
2041 1,6 0,9 0,0 0,0 0,0 1,25
2042 1,85

Fonte: QC7-HAT-08-09-512-RT.

(*) poderd haver ajustes na producéo final conforme a dindmica do empreendimento, nesse caso
atingindo até o ano de 2043.

H) Produtos Lavrados pela Empresa

O produto lavrado pela empresa é a Bauxita (minério de aluminio), conforme apresentado no
item 5.3.5.8.C) que se refere a caracterizagdo do minério.

) Tipo de Lavra (Subterranea ou a Céu Aberto)

A lavra do empreendimento é a céu aberto. O método de extracdo é por tiras, escavacao
mecéanica utilizando trator de laminas e escavadeiras hidraulicas, transporte por caminhfes
basculantes até a unidade de beneficiamento primario.

J) Método de Lavra e Operacdes Envolvidas (Desmatamento, Decapeamento,
Desmonte, Escavacdo, Carregamento, Transporte etc.)

As operag0Oes de lavra dos plat6s seréo realizadas conforme apresentado no item 5.3.5.3.A),
seguindo o mesmo método adotado nas operacgdes atuais, por escavadeiras de superficie que
retiram o ROM e carregam os caminhdes que fazem o transporte até as moegas das britagens
existentes nos platds Monte Branco e Aviso.

Ressalta-se que, o escopo do objeto de licenciamento do PNM restringe-se as operacgdes
associadas a lavra dos cinco plat6s, transporte rodoviario do ROM para a britagem e transporte
rodoviério do rejeito seco para a deposic¢édo final.

As demais operacdes, ja se encontram implantadas e em operagéo, devidamente licenciadas
no 6rgdo ambiental, e ndo seréo objeto de ampliacao, sendo que essas nao integram o objeto
de licenciamento do PNM.

Para realizar esta atividade sdo necessarios servigos auxiliares que realizam o desmatamento
e construcao das vias e acessos até os pontos de extracao de ROM. A construcdo destas vias
utiliza tratores de desmatamento, tratores de infra, motoniveladoras e caminhdes. As vias e 0s
acessos também serdo constantemente mantidos por motoniveladoras, tratores e caminhdes.
Além disso, as vias possuem aspersao realizada por caminhao pipa em todo seu percurso. A
caracteristica que mais se difere do PNM em relacdo a operacdo atual sera o consequente
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aumento das distancias médias de transporte do ROM até os britadores ja existentes e em
operacao.

Esta operacao esta dividida em dois setores, sendo eles:

I Flanco Norte: Platdés Cruz Alta Leste, Rebolado e Escalante;
9 Flanco Sul; Platés de Jamari e Barone.

A atividades de extracdo de ROM ocorrerdo apos a implantacdo das estruturas de apoio,
construcdo das vias e acessos. Para a fase de implantacdo serdo necessérias a instalacdes
de canteiro de obras e apoio pessoal que serdo temporarias.

O plano de lavra para os cinco platés do PNM compreende o periodo entre 2026 e 2042. Na
Tabela 5.3-4 é apresentada a distribuicao da produgcédo (ROM i Run-of-mine) por platé, durante
0s 17 anos de vida util estimada, sendo a massa total de 279.530.687 t, equivalente a
207.193.348t de produto final (Tabela 5.3-4, 2026 a 2042).

O total de estéril (Tabela 5.3-6) previsto sera de 497.604.804 m3, considerando todo o periodo
do empreendimento.

A metodologia de lavra da MRN garante que todo o material estéril fique confinado dentro do
préprio platd onde foi gerado, ndo havendo necessidade de se construir depésitos especifico
para tanto.

No que diz respeito a supressado florestal dos platés, sem considerar as estradas e
infraestrutura, ao longo de todo o periodo, estima-se que serdo suprimidos 6.446 hectares,
sendo a maior area de supressao associada aos trabalhos de lavra no platé Rebolado (3094
hectares), enquanto a menor intervencdo ambiental esta projetada para o platé Barone (54 ha),
conforme Tabela 5.3-8.

Tabela 5.3-8. Areas de supresséo vegetal projetada para o PNM (ha).

Cruz Alta Leste 407
Jamari 2.491
Barone 54
Rebolado 3.094
Escalante 400
Subtotal 6.446

Fonte: Planejamento de lavra da MRN, 2021

Em relacao a area total dos platés apresentados no item 5.3.1 (Tabela 5.3-1) deve-se ressaltar
gue estas areas de supressao representam o cenario atual de planejamento de lavra da MRN.
O conhecimento da jazida, quanto aos teores e distribuicdo de bauxita em relacdo ao material
estéril (relacao estéril/minério) determina os médulos de lavra, e respectivamente as areas de
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supressdo. Com a evolucao do detalhamento das areas lavraveis dos platés, com as pesquisas
geoldgicas previstas, nos préximos anos havera a consolidacdo das areas de lavra dos platos
e respectivamente a confirmacgéo das areas de supressao de vegetacao.

A seguir na Tabela 5.3-9 estéo apresentadas as areas de evolugdo da lavra por platd de 2026
a 2042, no cenério atual do planejamento de lavra.
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Tabela 5.3-9. Areas de avanco de lavra por platd.

Platos de Flanco Norte Flanco Sul

2026 0 318.433 0 318.433 392.186 540.603 932.788

2027 675.767 1.286.682 0 1.962.449 1.050.774 0 1.050.774
2028 1.131.561 1.457.737 0 2.589.298 1.553.132 0 1.553.132
2029 588.349 1.564.341 566.040 2.718.730 1.563.163 0 1.563.163
2030 1.055.639 1.302.779 917.171 3.275.589 1.094.178 0 1.094.178
2031 546.337 1.319.088 601.231 2.466.656 1.041.507 0 1.041.507
2032 0 1.787.013 557.328 2.344.341 1.782.536 0 1.782.536
2033 0 1.597.287 762.958 2.360.244 1.113.648 0 1.113.648
2034 0 1.560.118 595.746 2.155.864 1.280.265 0 1.280.265
2035 0 1.673.329 70.113 1.743.442 1.553.445 0 1.553.445
2036 0 2.594.245 0 2.594.245 1.624.729 0 1.624.729
2037 0 2.875.473 0 2.875.473 1.675.621 0 1.675.621
2038 0 2.620.456 0 2.620.456 1.888.138 0 1.888.138
2039 0 3.585.718 0 3.585.718 2.172.278 0 2.172.278
2040 0 2.840.579 0 2.840.579 1.910.703 0 1.910.703
2041 0 1.654.798 0 1.654.798 1.283.375 0 1.283.375
2042 0 906.447 0 906.447 1.931.558 0 1.931.558
Total 3.997.653 30.944.522 4.070.586 39.012.761 24.911.237 540.603 25.451.839

Fonte: MRN, 2021.
(*) havera ajustes na producao final conforme a dinamica do empreendimento, podendo atingir periodo até ano de 2043.
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K) Descricdo Esquematica da Jazida

As reservas estdo distribuidas nos platés Rebolado, Escalante e Cruz Alta Leste no Flanco
Norte e nos platds Jamari e Barone no Flanco Sul. As maiores jazidas se localizam nos platés
Rebolado, no Flanco Norte e Jamari no Flanco Sul. A lavra se iniciara nestes dois platds em
2026, assim como no platd Barone (somente em 2026), e depois na sequéncia, no platd
Escalante de 2027 até 2031 e no platd Cruz Alta Leste de 2029 a 2035. A producdo de ROM
(Run-Of-Mine) total a ser atingida apenas com os platés do PNM serd em 2028, quando as
jazidas da Zona Leste estardo exauridas.

O fluxograma de processo da lavra encontra-se na Figura 5.3-64 a seguir (conforme Desenho
QC7-HAT-08-71-501-DE - Anexo XXI).
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Figura 5.3-64. Fluxograma da lavra e transporte de ROM.

Fonte: documento QC7-HAT-08-71-501-DE (Anexo XXI).

L) Localizac&o e Caracteriza¢do das Areas de Estocagem e Disposicdo de Minério,
Residuos, Estéril, Rejeito e Efluentes

Nas areas de lavra a serem realizadas nos platds do PNM, sera utilizada a integralidade da
parcela gerada de material estéril para reconformacéo e recuperacao das areas mineradas.

Quanto aos residuos gerados nas areas de infraestrutura serdo destinados ao sistema de
coleta, armazenamento e de destinacéo final implantado nas areas operacionais atualmente, e
gue serdo adequadas para receber os residuos das novas estruturas. Os efluentes gerados
pelas aguas pluviais precipitadas e escoadas pelas areas operacionais (lavra, patios, acessos
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